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1. ВСТУПЛЕНИЕ 
 

1.1. Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены 
для ознакомления с принципом действия, конструкцией, техническими характеристиками 
трехфазных реле максимального тока РС80М3М-7…9, 7i…9i, а также, для руководства при 
монтаже и обслуживании. 

1.2. Надежность работы и срок службы реле зависит от правильной их эксплуатации, 
поэтому, перед монтажом и включением необходимо внимательно ознакомиться с 
настоящим техническим описанием. 
 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

2.1. Реле РС80М3М предназначены для использования в схемах релейной защиты и 
противоаварийной автоматики для защиты электрических машин, трансформаторов и линий 
электропередач при коротких замыканиях и перегрузках. 

2.2. Для работы защит реле не требуется оперативного источника питания. Питание 
элементов схемы осуществляется от входного тока. Постоянное или переменное напряжение 
питания значением 220 В требуется для индикации срабатывания защит и работы 
дискретных входов. 
 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

3.1. Реле обеспечивают: 
− максимальную токовую защиту (МТЗ) с независимой и двумя зависимыми 

характеристиками срабатывания (по выбору с передней панели); 
− токовую отсечку (ТО) с временной задержкой (70-100) мс или (150-200) мс, которая 

задается с передней панели; 
− токовую отсечку (ТО2) с временной задержкой (0,1-12,7) с и независимой 

характеристикой срабатывания;  
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3.25. Реле выдерживают без повреждений длительный режим работы при входном 
токе, равном 110 % номинального. 

3.26. Реле выдерживают без повреждений в течение 1 секунды ток перегрузки 200 А. 
3.27. Сопротивление изоляции между цепями реле, указанными в табл.3, при 

температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С – 50 МОм. 
3.28. Электрическая изоляция между цепями реле, при температуре окружающего 

воздуха (20 ± 5) °С, выдерживает в течение 1 мин. действие испытательного напряжения  
практически синусоидальной формы частотой (45 - 65) Гц, значение которого приведено в 
таблице 3. 
 

Таблица 3 
 

Контролируемые цепи Испытательное напряжение, В 
входная - выходная 
входная - управление 
входная - сеть 
выходная - выходная 
выходная - управление 
выходная – сеть 

2000 
1000 
2000 
2000 
2000 
2000 

 
3.29. НР контакты при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С в течение 1 мин. 

выдерживают испытательное напряжение частотой (45 - 65) Гц, значение которого равно 
500В. 

3.30. Изоляция между входными и выходными цепями реле, при температуре 
окружающего воздуха (20 ± 5) °С, выдерживает импульсное напряжение: 

− амплитуда импульса – 4,5 ± 0 5 кВ; 
− длительность фронта импульса (1,2 × 10-6 ± 0,36 × 10-6 ) с; 
− длительность спада импульса (50 × 10-6 ± 10 × 10-6 ) с; 
− энергия импульса – (0,5 ± 0,05) Дж; 
− количество импульсов при испытаниях – по три разной полярности. 
3.31. Реле, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С, выдерживают действие 

высокочастотного напряжения, представляющего собой затухающие колебания частотой (1,0 
± 0,1) МГц, модуль огибающей колебаний уменьшается на 50% относительно  
максимального значения после 3 - 4 периодов. 

3.32. Значение постоянного или переменного напряжения питания, подключаемого к 
устройству должно находиться в пределах (180-250) В. 

3.33. Средняя наработка на отказ – 20000 часов. 
3.34. Установленная наработка на отказ – 2000 часов. 
3.35. Средний срок службы – 15 лет. 
3.36. Минимальное значение входного тока устройства по любой из фаз, при котором 

светится индикатор Iвх, примерно равно: 
− 0,2 А – для диапазона (1-2) А; 
− 0,4 А – для диапазона (2-4) А; 
− 0,8 А – для диапазона (4-9) А; 
− 1,6 А – для диапазона (8-18) А. 

3.37. Требования к конструкции. 
3.37.1. Требования к конструкции соответствуют ГОСТ 12434 - 83. 
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3.37.2. Зажимы реле приспособлены для присоединения не более двух 
проводников площадью поперечного сечения 2,5 мм2. 

3.38. Реле в транспортной таре выдерживают без повреждений действие 
механических факторов по группе С ГОСТ 23216 - 78. 

3.39. Реле в транспортной таре выдерживают действие климатических факторов, 
соответствующих условиям хранения 5 в соответствии с ГОСТ 15150 - 69. 
 

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 

4.1. По способу защиты от поражения электрическим током реле соответствуют 
классу 0 в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75. 

4.2. Реле устанавливаются на заземленных металлических конструкциях. 
4.3. Обслуживание реле необходимо выполнять, отсоединив его от источника тока и 

напряжения питания. 
4.4. Изменение схемы подключения реле необходимо выполнять при отключенных 

источниках входного тока и оперативного напряжения. 
 

5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 
 

5.1. Выбор места для установки реле. 
5.1.1. При выборе места для установки реле необходимо помнить, что лучше всего 

реле работает при относительной влажности окружающего воздуха до 80 %. Не допустимо 
наличие в воздухе примесей аммиака, сернистых и других агрессивных газов. 

Не следует устанавливать реле без амортизаторов (резиновых прокладок) в местах, 
где ощущается тряска и вибрация. 

Нельзя размещать реле вблизи мощных источников электромагнитных полей 
(силовых трансформаторов, дросселей, электродвигателей, электрических печей и т. д.). 

5.1.2. Лучше всего монтировать реле на специальных щитах, установленных в 
отапливаемых сухих помещениях. 
 

5.2. Монтаж. 
Конструкцией реле предусмотрено три возможных варианта крепления на щите 

(приложение 1). 
Вариант 1. Реле крепится с помощью четырех винтов и гаек М4 с использованием 

отверстий в основании корпуса реле. Размеры для сверловки отверстий ∅5 мм на щите – 185 
мм × 100 мм в соответствии с приложением 1. 

Вариант 2. Используется при замене реле РТ80, 90 (ЧЭАЗ) с передним 
присоединением. Крепление проводится на уже существующие в щите два отверстия с 
межцентровым расстоянием 259 мм. Для этого необходимо закрепить винтами с шайбами на 
корпусе реле две монтажных пластины (приложение 1). 

Вариант 3. Используется при замене реле РТ80, 90 с задним присоединением. 
Аналогичен варианту 2. Крепление проводится на уже существующие в щите два отверстия с 
межцентровым расстоянием 213 мм, также, с использованием монтажных пластин и винтов 
(приложение 1). 

Поставка монтажных пластин и винтов должна оговариваться при заказе отдельно. 
 

5.3. Подключение реле. 
Подключение реле необходимо выполнять в соответствии с приложением 2 и 

шильдиком на боковой стенке. 
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Клеммы реле приспособлены для присоединения не более двух проводников 
сечением 2,5 мм2 каждый. 

 
5.3.1. Подключение входного тока. 
Если уставка тока МТЗ должна находиться в пределах 1 - 2,27 А необходимо 

подключить проводники входного тока к клеммам: 
20, 24 – фазы А; 
10, 14 – фазы В; 
В, 4 – фазы С. 
Если уставка тока МТЗ должна находиться в пределах 2 - 4,54 А необходимо 

подключить проводники входного тока к клеммам: 
20, 23 – фазы А; 
10, 13 – фазы В; 
В, 3 – фазы С. 

    Если уставка тока МТЗ должна находиться в пределах 4 - 9,08 А необходимо 
подключить проводники входного тока к клеммам: 

20, 22 – фазы А; 
10, 12 – фазы В; 
В, 2 – фазы С. 
Если уставка тока МТЗ должна находиться в пределах 8 - 18,16 А необходимо 

подключить проводники входного тока к клеммам: 
20, 21 – фазы А; 
10, 11 – фазы В; 
В, 1 – фазы С. 
Если уставка тока может быть выставлена в двух диапазонах (например, уставка тока 

2,2А может быть выставлена в диапазонах 1 - 2,27 А и 2 - 4,54 А), выбор диапазона 
производится по усмотрению эксплуатации. При этом, в случае необходимости, следует 
учитывать, что использование "более высокого" диапазона (например, для уставки тока 2,2А 
использование диапазона 2 - 4,54 А) существенно снижает потребляемую мощность реле и, 
соответственно, снижает нагрузку внешнего фазного трансформатора тока. 

 
5.3.2. Подключение выходных цепей реле. 
Следует иметь в виду, что все выходные контакты реле гальванически не связаны 

друг с другом и электрическая прочность изоляции между двумя любыми выходными 
контактами составляет 2000 В. Поэтому, к выходным контактам реле можно подключать 
нагрузку от различных источников. При этом, характеристики нагрузки не должны 
превышать значений, указанных в п. 3.21. 

 
5.3.3. Подключение цепи СБРОС ИНДИКАЦИИ (для РС80М3М-7і…9і). 
Для сброса индикации срабатывания необходимо через внешнюю стартовую (без 

фиксации) кнопку кратковременно закоротить клеммы А и 17 или клеммы А и 19.  
ВНИМАНИЕ. Если питание группы реле РС80М3М осуществляется от одного 

источника 220 В, тогда сброс индикации срабатывания этой группы можно выполнять   
одной кнопкой, объединив клеммы А группы в одну точку.  
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а) Положения рычажков переключателя S2 в зависимости от значения уставок тока МТЗ. 
 

Значения уставок 
тока МТЗ, А 

Положение рычажков 
переключателя S2 

Значения уставок 
тока МТЗ, А 

Положение рычажков 
переключателя S2 

1-2 2-4 4-9 8-18 7 6 5 4 3 2 1 1-2 2-4 4-9 8-18 7 6 5 4 3 2 1 
1,00 2,00 4,00 8,00 – – – – – – – 1,55 3,10 6,20 12,40 – + + – + + + 
1,01 2,02 4,04 8,08 – – – – – – + 1,56 3,12 6,24 12,48 – + + + – – – 
1,02 2,04 4,08 8,16 – – – – – + – 1,57 3,14 6,28 12,56 – + + + – – + 
1,03 2,06 4,12 8,24 – – – – – + + 1,58 3,16 6,32 12,64 – + + + – + – 
1,04 2,08 4,16 8,32 – – – – + – – 1,59 3,18 6,36 12,72 – + + + – + + 
1,05 2,10 4,20 8,40 – – – – + – + 1,60 3,20 6,40 12,80 – + + + + – – 
1,06 2,12 4,24 8,48 – – – – + + – 1,61 3,22 6,44 12,88 – + + + + – + 
1,07 2,14 4,28 8,56 – – – – + + + 1,62 3,24 6,48 12,96 – + + + + + – 
1,08 2,16 4,32 8,64 – – – + – – – 1,63 3,26 6,52 13,04 – + + + + + + 
1,09 2,18 4,36 8,72 – – – + – – + 1,64 3,28 6,56 13,12 + – – – – – – 
1,10 2,20 4,40 8,80 – – – + – + – 1,65 3,30 6,60 13,20 + – – – – – + 
1,11 2,22 4,44 8,88 – – – + – + + 1,66 3,32 6,64 13,28 + – – – – + – 
1,12 2,24 4,48 8,96 – – – + + – – 1,67 3,34 6,68 13,36 + – – – – + + 
1,13 2,26 4,52 9,04 – – – + + – + 1,68 3,36 6,72 13,44 + – – – + – – 
1,14 2,28 4,56 9,12 – – – + + + – 1,69 3,38 6,76 13,52 + – – – + – + 
1,15 2,30 4,60 9,20 – – – + + + + 1,70 3,40 6,80 13,60 + – – – + + – 
1,16 2,32 4,64 9,28 – – + – – – – 1,71 3,42 6,84 13,68 + – – – + + + 
1,17 2,34 4,68 9,36 – – + – – – + 1,72 3,44 6,88 13,76 + – – + – – – 
1,18 2,36 4,72 9,44 – – + – – + – 1,73 3,46 6,92 13,84 + – – + – – + 
1,19 2,38 4,76 9,52 – – + – – + + 1,74 3,48 6,96 13,92 + – – + – + – 
1,20 2,40 4,80 9,60 – – + – + – – 1,75 3,50 7,00 14,00 + – – + – + + 
1,21 2,42 4,84 9,68 – – + – + – + 1,76 3,52 7,04 14,08 + – – + + – – 
1,22 2,44 4,88 9,76 – – + – + + – 1,77 3,54 7,08 14,16 + – – + + – + 
1,23 2,46 4,92 9,84 – – + – + + + 1,78 3,56 7,12 14,24 + – – + + + – 
1,24 2,48 4,96 9,92 – – + + – – – 1,79 3,58 7,16 14,32 + – – + + + + 
1,25 2,50 5,00 10,00 – – + + – – + 1,80 3,60 7,20 14,40 + – + – – – – 
1,26 2,52 5,04 10,08 – – + + – + – 1,81 3,62 7,24 14,48 + – + – – – + 
1,27 2,54 5,08 10,16 – – + + – + + 1,82 3,64 7,28 14,56 + – + – – + – 
1,28 2,56 5,12 10,24 – – + + + – – 1,83 3,66 7,32 14,64 + – + – – + + 
1,29 2,58 5,16 10,32 – – + + + – + 1,84 3,68 7,36 14,72 + – + – + – – 
1,30 2,60 5,20 10,40 – – + + + + – 1,85 3,70 7,40 14,80 + – + – + – + 
1,31 2,62 5,24 10,48 – – + + + + + 1,86 3,72 7,44 14,88 + – + – + + – 
1,32 2,64 5,28 10,56 – + – – – – – 1,87 3,74 7,48 14,96 + – + – + + + 
1,33 2,66 5,32 10,64 – + – – – – + 1,88 3,76 7,52 15,04 + – + + – – – 
1,34 2,68 5,36 10,72 – + – – – + – 1,89 3,78 7,56 15,12 + – + + – – + 
1,35 2,70 5,40 10,80 – + – – – + + 1,90 3,80 7,60 15,20 + – + + – + – 
1,36 2,72 5,44 10,88 – + – – + – – 1,91 3,82 7,64 15,28 + – + + – + + 
1,37 2,74 5,48 10,96 – + – – + – + 1,92 3,84 7,68 15,36 + – + + + – – 
1,38 2,76 5,52 11,04 – + – – + + – 1,93 3,86 7,72 15,44 + – + + + – + 
1,39 2,78 5,56 11,12 – + – – + + + 1,94 3,88 7,76 15,52 + – + + + + – 
1,40 2,80 5,60 11,20 – + – + – – – 1,95 3,90 7,80 15,60 + – + + + + + 
1,41 2,82 5,64 11,28 – + – + – – + 1,96 3,92 7,84 15,68 + + – – – – – 
1,42 2,84 5,68 11,36 – + – + – + – 1,97 3,94 7,88 15,76 + + – – – – + 
1,43 2,86 5,72 11,44 – + – + – + + 1,98 3,96 7,92 15,84 + + – – – + – 
1,44 2,88 5,76 11,52 – + – + + – – 1,99 3,98 7,96 15,92 + + – – – + + 
1,45 2,90 5,80 11,60 – + – + + – + 2,00 4,00 8,00 16,00 + + – – + – – 
1,46 2,92 5,84 11,68 – + – + + + – 2,01 4,02 8,04 16,08 + + – – + – + 
1,47 2,94 5,88 11,76 – + – + + + + 2,02 4,04 8,08 16,16 + + – – + + – 
1,48 2,96 5,92 11,84 – + + – – – – 2,03 4,06 8,12 16,24 + + – – + + + 
1,49 2,98 5,96 11,92 – + + – – – + 2,04 4,08 8,16 16,32 + + – + – – – 
1,50 3,00 6,00 12,00 – + + – – + – 2,05 4,10 8,20 16,40 + + – + – – + 
1,51 3,02 6,04 12,08 – + + – – + + 2,06 4,12 8,24 16,48 + + – + – + – 
1,52 3,04 6,08 12,16 – + + – + – – 2,07 4,14 8,28 16,56 + + – + – + + 
1,53 3,06 6,12 12,24 – + + – + – + 2,08 4,16 8,32 16,64 + + – + + – – 
1,54 3,08 6,16 12,32 – + + – + + – 2,09 4,18 8,36 16,72 + + – + + – + 
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Значения уставок 

тока МТЗ, А 
Положение рычажков 

переключателя S2 
Значения уставок 

тока МТЗ, А 
Положение рычажков 

переключателя S2 
1-2 2-4 4-9 8-18 7 6 5 4 3 2 1 1-2 2-4 4-9 8-18 7 6 5 4 3 2 1 
2,10 4,20 8,40 16,80 + + – + + + – 2,19 4,38 8,76 17,52 + + + – + + + 
2,11 4,22 8,44 16,88 + + – + + + + 2,20 4,40 8,80 17,60 + + + + – – – 
2,12 4,24 8,48 16,96 + + + – – – – 2,21 4,42 8,84 17,68 + + + + – – + 
2,13 4,26 8,52 17,04 + + + – – – + 2,22 4,44 8,88 17,76 + + + + – + – 
2,14 4,28 8,56 17,12 + + + – – + – 2,23 4,46 8,92 17,84 + + + + – + + 
2,15 4,30 8,60 17,20 + + + – – + + 2,24 4,48 8,96 17,92 + + + + + – – 
2,16 4,32 8,64 17,28 + + + – + – – 2,25 4,50 9,00 18,00 + + + + + – + 
2,17 4,34 8,68 17,36 + + + – + – + 2,26 4,52 9,04 18,08 + + + + + + – 
2,18 4,36 8,72 17,44 + + + – + + – 2,27 4,54 9,08 18,16 + + + + + + + 

 
 Примечание.  «+» – рычажок установлен в положение ON. 
                                   «–» – рычажок установлен в положение OFF. 

Рычажки переключателя S2 пронумерованы цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нумерация 
проведена в направлении "снизу вверх", т. е.: 

– рычажку 1 соответствует рычажок с наименьшим значением уставки тока (0,01 А – для 
диапазона 1–2А; 0,02 А – для диапазона 2–4А; 0,04 А – для диапазона 4–9А; 0,08 А – для 
диапазона 8–18А); 

– рычажку 7 соответствует рычажок с наибольшим значением уставки тока (0,64 А – для 
диапазона 1–2А; 1,28 А – для диапазона 2–4А; 2,56 А – для диапазона 4–9А; 5,12 А – для 
диапазона 8–18А). 
 
 

б) Положения рычажков переключателя S3 в зависимости от значения уставок времени 
МТЗ – Тмтз. 
 

 
Тмтз 

Положение  
рычажков 

переключателя S3 

 
Тмтз 

Положение  
рычажков 

переключателя S3 

 
Тмтз 

Положение  
рычажков 

переключателя S3 
с 8 7 6 5 4 3 2 1 с 8 7 6 5 4 3 2 1 с 8 7 6 5 4 3 2 1 

0,30 – – – – – – – – 2,80 – – – + + – – + 5,30 – – + + – – + – 
0,40 – – – – – – – + 2,90 – – – + + – + – 5,40 – – + + – – + + 
0,50 – – – – – – + – 3,00 – – – + + – + + 5,50 – – + + – + – – 
0,60 – – – – – – + + 3,10 – – – + + + – – 5,60 – – + + – + – + 
0,70 – – – – – + – – 3,20 – – – + + + – + 5,70 – – + + – + + – 
0,80 – – – – – + – + 3,30 – – – + + + + – 5,80 – – + + – + + + 
0,90 – – – – – + + – 3,40 – – – + + + + + 5,90 – – + + + – – – 
1,00 – – – – – + + + 3,50 – – + – – – – – 6,00 – – + + + – – + 
1,10 – – – – + – – – 3,60 – – + – – – – + 6,10 – – + + + – + – 
1,20 – – – – + – – + 3,70 – – + – – – + – 6,20 – – + + + – + + 
1,30 – – – – + – + – 3,80 – – + – – – + + 6,30 – – + + + + – – 
1,40 – – – – + – + + 3,90 – – + – – + – – 6,40 – – + + + + – + 
1,50 – – – – + + – – 4,00 – – + – – + – + 6,50 – – + + + + + – 
1,60 – – – – + + – + 4,10 – – + – – + + – 6,60 – – + + + + + + 
1,70 – – – – + + + – 4,20 – – + – – + + + 6,70 – + – – – – – – 
1,80 – – – – + + + + 4,30 – – + – + – – – 6,80 – + – – – – – + 
1,90 – – – + – – – – 4,40 – – + – + – – + 6,90 – + – – – – + – 
2,00 – – – + – – – + 4,50 – – + – + – + – 7,00 – + – – – – + + 
2,10 – – – + – – + – 4,60 – – + – + – + + 7,10 – + – – – + – – 
2,20 – – – + – – + + 4,70 – – + – + + – – 7,20 – + – – – + – + 
2,30 – – – + – + – – 4,80 – – + – + + – + 7,30 – + – – – + + – 
2,40 – – – + – + – + 4,90 – – + – + + + – 7,40 – + – – – + + + 
2,50 – – – + – + + – 5,00 – – + – + + + + 7,50 – + – – + – – – 
2,60 – – – + – + + + 5,10 – – + + – – – – 7,60 – + – – + – – + 
2,70 – – – + + – – – 5,20 – – + + – – – + 7,70 – + – – + – + – 
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Тмтз 
Положение  
рычажков 

переключателя S3 

 
Тмтз 

Положение  
рычажков 

переключателя S3 

 
Тмтз 

Положение  
рычажков 

переключателя S3 
с 8 7 6 5 4 3 2 1 с 8 7 6 5 4 3 2 1 с 8 7 6 5 4 3 2 1 

7,80 – + – – + – + + 13,30 + – – – – – + – 18,80 + – + + + – – + 
7,90 – + – – + + – – 13,40 + – – – – – + + 18,90 + – + + + – + – 
8,00 – + – – + + – + 13,50 + – – – – + – – 19,00 + – + + + – + + 
8,10 – + – – + + + – 13,60 + – – – – + – + 19,10 + – + + + + – – 
8,20 – + – – + + + + 13,70 + – – – – + + – 19,20 + – + + + + – + 
8,30 – + – + – – – – 13,80 + – – – – + + + 19,30 + – + + + + + – 
8,40 – + – + – – – + 13,90 + – – – + – – – 19,40 + – + + + + + + 
8,50 – + – + – – + – 14,00 + – – – + – – + 19,50 + + – – – – – – 
8,60 – + – + – – + + 14,10 + – – – + – + – 19,60 + + – – – – – + 
8,70 – + – + – + – – 14,20 + – – – + – + + 19,70 + + – – – – + – 
8,80 – + – + – + – + 14,30 + – – – + + – – 19,80 + + – – – – + + 
8,90 – + – + – + + – 14,40 + – – – + + – + 19,90 + + – – – + – – 
9,00 – + – + – + + + 14,50 + – – – + + + – 20,00 + + – – – + – + 
9,10 – + – + + – – – 14,60 + – – – + + + + 20,10 + + – – – + + – 
9,20 – + – + + – – + 14,70 + – – + – – – – 20,20 + + – – – + + + 
9,30 – + – + + – + – 14,80 + – – + – – – + 20,30 + + – – + – – – 
9,40 – + – + + – + + 14,90 + – – + – – + – 20,40 + + – – + – – + 
9,50 – + – + + + – – 15,00 + – – + – – + + 20,50 + + – – + – + – 
9,60 – + – + + + – + 15,10 + – – + – + – – 20,60 + + – – + – + + 
9,70 – + – + + + + – 15,20 + – – + – + – + 20,70 + + – – + + – – 
9,80 – + – + + + + + 15,30 + – – + – + + – 20,80 + + – – + + – + 
9,90 – + + – – – – – 15,40 + – – + – + + + 20,90 + + – – + + + – 

10,00 – + + – – – – + 15,50 + – – + + – – – 21,00 + + – – + + + + 
10,10 – + + – – – + – 15,60 + – – + + – – + 21,10 + + – + – – – – 
10,20 – + + – – – + + 15,70 + – – + + – + – 21,20 + + – + – – – + 
10,30 – + + – – + – – 15,80 + – – + + – + + 21,30 + + – + – – + – 
10,40 – + + – – + – + 15,90 + – – + + + – – 21,40 + + – + – – + + 
10,50 – + + – – + + – 16,00 + – – + + + – + 21,50 + + – + – + – – 
10,60 – + + – – + + + 16,10 + – – + + + + – 21,60 + + – + – + – + 
10,70 – + + – + – – – 16,20 + – – + + + + + 21,70 + + – + – + + – 
10,80 – + + – + – – + 16,30 + – + – – – – – 21,80 + + – + – + + + 
10,90 – + + – + – + – 16,40 + – + – – – – + 21,90 + + – + + – – – 
11,00 – + + – + – + + 16,50 + – + – – – + – 22,00 + + – + + – – + 
11,10 – + + – + + – – 16,60 + – + – – – + + 22,10 + + – + + – + – 
11,20 – + + – + + – + 16,70 + – + – – + – – 22,20 + + – + + – + + 
11,30 – + + – + + + – 16,80 + – + – – + – + 22,30 + + – + + + – – 
11,40 – + + – + + + + 16,90 + – + – – + + – 22,40 + + – + + + – + 
11,50 – + + + – – – – 17,00 + – + – – + + + 22,50 + + – + + + + – 
11,60 – + + + – – – + 17,10 + – + – + – – – 22,60 + + – + + + + + 
11,70 – + + + – – + – 17,20 + – + – + – – + 22,70 + + + – – – – – 
11,80 – + + + – – + + 17,30 + – + – + – + – 22,80 + + + – – – – + 
11,90 – + + + – + – – 17,40 + – + – + – + + 22,90 + + + – – – + – 
12,00 – + + + – + – + 17,50 + – + – + + – – 23,00 + + + – – – + + 
12,10 – + + + – + + – 17,60 + – + – + + – + 23,10 + + + – – + – – 
12,20 – + + + – + + + 17,70 + – + – + + + – 23,20 + + + – – + – + 
12,30 – + + + + – – – 17,80 + – + – + + + + 23,30 + + + – – + + – 
12,40 – + + + + – – + 17,90 + – + + – – – – 23,40 + + + – – + + + 
12,50 – + + + + – + – 18,00 + – + + – – – + 23,50 + + + – + – – – 
12,60 – + + + + – + + 18,10 + – + + – – + – 23,60 + + + – + – – + 
12,70 – + + + + + – – 18,20 + – + + – – + + 23,70 + + + – + – + – 
12,80 – + + + + + – + 18,30 + – + + – + – – 23,80 + + + – + – + + 
12,90 – + + + + + + – 18,40 + – + + – + – + 23,90 + + + – + + – – 
13,00 – + + + + + + + 18,50 + – + + – + + – 24,00 + + + – + + – + 
13,10 + – – – – – – – 18,60 + – + + – + + + 24,10 + + + – + + + – 
13,20 + – – – – – – + 18,70 + – + + + – – – 24,20 + + + – + + + + 
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Тмтз 
Положение  
рычажков 

переключателя S3 

 
Тмтз 

Положение  
рычажков 

переключателя S3 

 
Тмтз 

Положение  
рычажков 

переключателя S3 
с 8 7 6 5 4 3 2 1 с 8 7 6 5 4 3 2 1 с 8 7 6 5 4 3 2 1 

24,30 + + + + – – – – 24,90 + + + + – + + – 25,50 + + + + + + – – 
24,40 + + + + – – – + 25,00 + + + + – + + + 25,60 + + + + + + – + 
24,50 + + + + – – + – 25,10 + + + + + – – – 25,70 + + + + + + + – 
24,60 + + + + – – + + 25,20 + + + + + – – + 25,80 + + + + + + + + 
24,70 + + + + – + – – 25,30 + + + + + – + –          
24,80 + + + + – + – + 25,40 + + + + + – + +          

 
 Примечание.  «+» – рычажок установлен в положение ON. 
                                   «–» – рычажок установлен в положение OFF. 

Рычажки переключателя S3 пронумерованы цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нумерация 
проведена в направлении "снизу вверх", т. е.: 

– рычажку 1 соответствует рычажок с наименьшим значением уставки времени (0,1 с); 
– рычажку 8 соответствует рычажок с наибольшим значением уставки времени (12,8 с). 

 
 

в) Положения рычажков переключателя S4 в зависимости от значения уставки отсечки. 
 

Устав- 
ки от- 
сечки 

Положение  
рычажков 

переключателя S4 

Устав- 
ки от- 
сечки 

Положение  
рычажков 

переключателя S4 

Устав- 
ки от- 
сечки 

Положение  
рычажков 

переключателя S4 
крат 6 5 4 3 2 1 крат 6 5 4 3 2 1 крат 6 5 4 3 2 1 

2 – – – – – – 7,5 – + – + + – 13 + – + + – – 
2,25 – – – – – + 7,75 – + – + + + 13,25 + – + + – + 
2,5 – – – – + – 8 – + + – – – 13,5 + – + + + – 

2,75 – – – – + + 8,25 – + + – – + 13,75 + – + + + + 
3 – – – + – – 8,5 – + + – + – 14 + + – – – – 

3,25 – – – + – + 8,75 – + + – + + 14,25 + + – – – + 
3,5 – – – + + – 9 – + + + – – 14,5 + + – – + – 

3,75 – – – + + + 9,25 – + + + – + 14,75 + + – – + + 
4 – – + – – – 9,5 – + + + + – 15 + + – + – – 

4,25 – – + – – + 9,75 – + + + + + 15,25 + + – + – + 
4,5 – – + – + – 10 + – – – – – 15,5 + + – + + – 

4,75 – – + – + + 10,25 + – – – – + 15,75 + + – + + + 
5 – – + + – – 10,5 + – – – + – 16 + + + – – – 

5,25 – – + + – + 10,75 + – – – + + 16,25 + + + – – + 
5,5 – – + + + – 11 + – – + – – 16,5 + + + – + – 

5,75 – – + + + + 11,25 + – – + – + 16,75 + + + – + + 
6 – + – – – – 11,5 + – – + + – 17 + + + + – – 

6,25 – + – – – + 11,75 + – – + + + 17,25 + + + + – + 
6,5 – + – – + – 12 + – + – – – 17,5 + + + + + – 

6,75 – + – – + + 12,25 + – + – – + 17,75 + + + + + + 
7 – + – + – – 12,5 + – + – + –        

7,25 – + – + – + 12,75 + – + – + +        
 
 Примечание.  «+» – рычажок установлен в положение ON. 
                                   «–» – рычажок установлен в положение OFF. 
 

Рычажки переключателя S4 пронумерованы цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нумерация проведена в 
направлении "снизу вверх", т. е.: 

– рычажку 1 соответствует рычажок с наименьшим значением уставки отсечки (0,25 крат.); 
– рычажку 6 соответствует рычажок с наибольшим значением уставки отсечки (8 крат.). 
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г) Положения рычажков переключателя S5 в зависимости от значения уставок тока ТО2. 
 

Значения уставок 
тока ТО2,  

А 

Положение ры-
чажков пере-
ключателя S5 

Значения уставок 
тока ТО2,  

А 

Положение ры-
чажков пере-
ключателя S5 

1-7 2-14 4-29 8-58 6 5 4 3 2 1 1-7 2-14 4-29 8-58 6 5 4 3 2 1 
1,0 2,0 4,0 8,0 – – – – – – 4,2 8,4 16,8 33,6 + – – – – – 
1,1 2,2 4,4 8,8 – – – – – + 4,3 8,6 17,2 34,4 + – – – – + 
1,2 2,4 4,8 9,6 – – – – + – 4,4 8,8 17,6 35,2 + – – – + – 
1,3 2,6 5,2 10,4 – – – – + + 4,5 9,0 18,0 36,0 + – – – + + 
1,4 2,8 5,6 11,2 – – – + – – 4,6 9,2 18,4 36,8 + – – + – – 
1,5 3,0 6,0 12,0 – – – + – + 4,7 9,4 18,8 37,6 + – – + – + 
1,6 3,2 6,4 12,8 – – – + + – 4,8 9,6 19,2 38,4 + – – + + – 
1,7 3,4 6,8 13,6 – – – + + + 4,9 9,8 19,6 39,2 + – – + + + 
1,8 3,6 7,2 14,4 – – + – – – 5,0 10,0 20,0 40,0 + – + – – – 
1,9 3,8 7,6 15,2 – – + – – + 5,1 10,2 20,4 40,8 + – + – – + 
2,0 4,0 8,0 16,0 – – + – + – 5,2 10,4 20,8 41,6 + – + – + – 
2,1 4,2 8,4 16,8 – – + – + + 5,3 10,6 21,2 42,4 + – + – + + 
2,2 4,4 8,8 17,6 – – + + – – 5,4 10,8 21,6 43,2 + – + + – – 
2,3 4,6 9,2 18,4 – – + + – + 5,5 11,0 22,0 44,0 + – + + – + 
2,4 4,8 9,6 19,2 – – + + + – 5,6 11,2 22,4 44,8 + – + + + – 
2,5 5,0 10,0 20,0 – – + + + + 5,7 11,4 22,8 45,6 + – + + + + 
2,6 5,2 10,4 20,8 – + – – – – 5,8 11,6 23,2 46,4 + + – – – – 
2,7 5,4 10,8 21,6 – + – – – + 5,9 11,8 23,6 47,2 + + – – – + 
2,8 5,6 11,2 22,4 – + – – + – 6,0 12,0 24,0 48,0 + + – – + – 
2,9 5,8 11,6 23,2 – + – – + + 6,1 12,2 24,4 48,8 + + – – + + 
3,0 6,0 12,0 24,0 – + – + – – 6,2 12,4 24,8 49,6 + + – + – – 
3,1 6,2 12,4 24,8 – + – + – + 6,3 12,6 25,2 50,4 + + – + – + 
3,2 6,4 12,8 25,6 – + – + + – 6,4 12,8 25,6 51,2 + + – + + – 
3,3 6,6 13,2 26,4 – + – + + + 6,5 13,0 26,0 52,0 + + – + + + 
3,4 6,8 13,6 27,2 – + + – – – 6,6 13,2 26,4 52,8 + + + – – – 
3,5 7,0 14,0 28,0 – + + – – + 6,7 13,4 26,8 53,6 + + + – – + 
3,6 7,2 14,4 28,8 – + + – + – 6,8 13,6 27,2 54,4 + + + – + – 
3,7 7,4 14,8 29,6 – + + – + + 6,9 13,8 27,6 55,2 + + + – + + 
3,8 7,6 15,2 30,4 – + + + – – 7,0 14,0 28,0 56,0 + + + + – – 
3,9 7,8 15,6 31,2 – + + + – + 7,1 14,2 28,4 56,8 + + + + – + 
4,0 8,0 16,0 32,0 – + + + + – 7,2 14,4 28,8 57,6 + + + + + – 
4,1 8,2 16,4 32,8 – + + + + + 7,3 14,6 29,2 58,4 + + + + + + 

 
 Примечание.  «+» – рычажок установлен в положение ON. 
                                   «–» – рычажок установлен в положение OFF. 

Рычажки переключателя S5 пронумерованы цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нумерация проведена в 
направлении "снизу вверх", т. е.: 

– рычажку 1 соответствует рычажок с наименьшим значением уставки тока (0,1 А – для 
диапазона 1–7А; 0,2 А – для диапазона 2–14А; 0,4 А – для диапазона 4–29А; 0,8 А – для диапазона 
8–58А); 

– рычажку 6 соответствует рычажок с наибольшим значением уставки тока (3,2 А – для 
диапазона 1–7А; 6,4 А – для диапазона 2–14А; 12,8 А – для диапазона 4–29А; 25,6 А – для 
диапазона 8–58А). 
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д) Положения рычажков переключателя S6 в зависимости от значения уставок времени ТО2 
– Тто2. 

 
 

Тто2 
Положение ры- 

чажков пере- 
ключателя S6 

 
Тто2 

Положение ры- 
чажков пере- 
ключателя S6 

 
Тто2 

Положение ры- 
чажков пере- 
ключателя S6 

с 6 5 4 3 2 1 с 6 5 4 3 2 1 с 6 5 4 3 2 1 
0,1 – – – – – – 4,5 – + – + + – 8,9 + – + + – – 
0,3 – – – – – + 4,7 – + – + + + 9,1 + – + + – + 
0,5 – – – – + – 4,9 – + + – – – 9,3 + – + + + – 
0,7 – – – – + + 5,1 – + + – – + 9,5 + – + + + + 
0,9 – – – + – – 5,3 – + + – + – 9,7 + + – – – – 
1,1 – – – + – + 5,5 – + + – + + 9,9 + + – – – + 
1,3 – – – + + – 5,7 – + + + – – 10,1 + + – – + – 
1,5 – – – + + + 5,9 – + + + – + 10,3 + + – – + + 
1,7 – – + – – – 6,1 – + + + + – 10,5 + + – + – – 
1,9 – – + – – + 6,3 – + + + + + 10,7 + + – + – + 
2,1 – – + – + – 6,5 + – – – – – 10,9 + + – + + – 
2,3 – – + – + + 6,7 + – – – – + 11,1 + + – + + + 
2,5 – – + + – – 6,9 + – – – + – 11,3 + + + – – – 
2,7 – – + + – + 7,1 + – – – + + 11,5 + + + – – + 
2,9 – – + + + – 7,3 + – – + – – 11,7 + + + – + – 
3,1 – – + + + + 7,5 + – – + – + 11,9 + + + – + + 
3,3 – + – – – – 7,7 + – – + + – 12,1 + + + + – – 
3,5 – + – – – + 7,9 + – – + + + 12,3 + + + + – + 
3,7 – + – – + – 8,1 + – + – – – 12,5 + + + + + – 
3,9 – + – – + + 8,3 + – + – – + 12,7 + + + + + + 
4,1 – + – + – – 8,5 + – + – + –        
4,3 – + – + – + 8,7 + – + – + +        

 
Примечание.  «+» – рычажок установлен в положение ON. 

                                   «–» – рычажок установлен в положение OFF. 
Рычажки переключателя S6 пронумерованы цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нумерация проведена в 

направлении "снизу вверх", т. е.: 
– рычажку 1 соответствует рычажок с наименьшим значением уставки времени ТО2 (0,2 с); 
– рычажку 6 соответствует рычажок с наибольшим значением уставки времени ТО2 (6,4 с). 
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Характеристики зависимости времени срабатывания
от кратности тока срабатывания.
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