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ТОВ «РЗА СИСТЕМЗ» було зареєстроване у Києві у 2008 році і на сьогоднішній день має 15-річ-
ний безперервний позитивний досвід постачання власної продукції для електроенергетики 
України та зарубіжжя.

Компанія «РЗА СИСТЕМЗ» веде історію власних розробок пристроїв РЗА з 1995 року, від перших 
зразків реле РС80, які з’явилися в українській енергетиці на заміну морально застарілих реле 
РТ-80 та РТ-90. З тих часів асортимент продукції та об’єми виробництва компанії збільшились у 
багато разів.

Основним напрямком діяльності підприємства є розробка та виробництво мікропроцесорних 
пристроїв (терміналів) релейного захисту і автоматики (РЗА) для електричних мереж ОСР на-
пругою від 6 кВ до 110 (150) кВ, а також для підприємств традиційної та зеленої електрогенерації, 
магістральних мереж передачі електроенергії, підстанцій промисловості, комунального госпо-
дарства, залізничного транспорту та інших.

Окрім розробок та виробництва пристроїв РЗА, компанія займається інжинірингом, зокрема, 
розробкою та виробництвом шаф та панелей РЗА, систем оперативного струму та щитів власних 
потреб, розробкою методик вибору уставок захистів, типовим проектуванням, забезпеченням 
технічної підтримки та сервісу (шеф-монтаж, шеф-наладка, підвищення кваліфікації персоналу 
споживачів тощо).

Електроенергетичній галузі України компанія «РЗА СИСТЕМЗ» на базі власної продукції про-
понує комплексні системні рішення в області РЗА, як на рівні простих та економічних пристроїв 
РЗА, так і на рівні сучасних багатофункціональних цифрових комплексів захистів і автоматизації 
енергооб’єктів за стандартом IEC 61850 для цифрових ПС. Але кожне з технічних рішень «РЗА 
СИСТЕМЗ» відзначається надійністю, оптимальним співвідношенням якості та ціни, а також ви-
соким рівнем технічної підтримки.

Розробка та виробництво продукції на 100% зосереджені в Україні, а саме: Головний офіс зна-
ходиться за адресою: м. Київ, б-р Вацлава Гавела, 4. Виробничий майданчик компанії з 1995 року 
знаходиться у Львові. У 2023 році виробнича потужність Товариства становить до 15 000 пристро-
їв на рік.

Вся продукція «РЗА СИСТЕМЗ» сертифікована, а інноваційні розробки, торгові марки, промис-
лові зразки (РС83, РС830, РС80, РС40) зареєстровані та захищені патентами. Компанія має влас-
не Конструкторське бюро (КБ), тому всі розробки є інтелектуальною власністю «РЗА СИСТЕМЗ».

Вся продукція «РЗА СИСТЕМЗ» відповідає найвищим нормам якості завдяки тісній співпраці з 
загально відомими світовими виробниками електронних компонентів та організованій системі 
управління якістю, що підтверджено сертифікатом ISO 9001 та сертифікатами відповідності укра-
їнського та європейського зразка.

Продукція підприємства, завдяки своїй надійності, має підвищений до 5 років термін гарантії 
на мікропроцесорні термінали РЗА. Компанія «РЗА СИСТЕМЗ» гарантує цілодобову технічну під-
тримку та сервіс усіх поставлених споживачу пристроїв РЗА протягом усього терміну експлуата-
ції.

ПРО КОМПАНІЮ
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ФУНКЦІЇ ТЕРМІНАЛІВ РЗА РС83 ТА РС830

№ НАЙМЕНУВАННЯ ФУНКЦІЇ

К
О

Д
 A

N
SI

1 Диференціальний захист, диференціальна відсічка 87Р
2 Контроль кіл струму дифзахисту, дифзахист від небалансу
3 Перезбудження (блокування по 5-й гармоніці) 24
4 Контроль за кидками струму намагнічування (блокування по 2-й гармоніці)

5 Дистанційний захист (ДЗ) фазний з будь-якою з трьох характеристик: полігональна, (тільки 
РС830-ДЗ) коло (еліпс), сектор кола 21Р

6 Блокування при коливаннях потужності 68
7 Відбудова дистанційного захисту від режиму навантаження
8 Блокування ДЗ за несправностей кіл напруги
9 Спрямований максимальний струмовий захист. Спрямована струмова відсічка 67Р
10 Максимальний струмовий захист, струмова відсічка 50/51Р
11 Максимальний струмовий захист із пуском по напрузі 51V

12 Дистанційний захист (ДЗ) нульової послідовності (НП) з будь-якою з трьох характеристик: полі-
гональна (тільки РС830-ДЗ), коло (еліпс), сектор кола 21G

13 Однофазний спрямований МСЗ (2 аналогові входи вільного призначення) 67Р
14 Спрямований земляний захист 67N
15 Захист від замикань на землю (ЗНЗ) — захист нульової послідовності (ЗНЗ за вимірюваним струмом) 50/51G
16 Максимальний струмовий захист нульової послідовності (СЗНП за розрахунковим струмом) 50/51N
17 Чутливий ЗНЗ (для мереж із малими струмами замикання на землю) 50/51NC
18 Пуск земляного захисту за вимірюваним 3U0 або захист максимальної напруги 3U0 59N
19 Максимальний струмовий захист зворотної послідовності (СЗЗП) 46
20 Захист мінімальної напруги (ЗМН) 27
21 Захист від підвищення напруги (ЗПН) 59N47
22 Захист від підвищення напруги зворотної послідовності, контроль чергування фаз (U2max) 47
23 Контроль синхронізму (КС), контроль відсутності напруги на лінії (КВН) 25
24 Контроль зниження частоти (АЧР) 81U
25 Контроль підвищення частоти (ЧАПВ) 81O
26 Пристрій резервування відмови вимикача (ПРВВ) 50BF
27 Автоматичне повторне включення (АПВ) 79
28 Блокування, самопідхоплення 86
29 Контроль кіл управління вимикача TSC
30 Контроль справності кіл напруги VTS
31 Наявність дугового захисту з оптоволоконним датчиком та контролем струму
32 Визначення місця пошкодження (ВМП), відстані до КЗ у км
33 Контроль активної потужності 32P
34 Реалізація автоматичного включення резерву АВР і відновлення нормального режиму ВНР
35 Реалізація АВР и ВНР з пуском по напрузі через дискретні входи
36 Захист мінімального струму 37
37 Захист від несиметричних режимів по відносній різниці струмів 46BC
38 Захист від випадання із синхронізму 55
39 Захист від зворотного обертання
40 Захист від затяжного пуску 48
41 Захист від блокування ротора 86
42 Захист від частих пусків
43 Захист від перегрівання на основі теплової моделі
44 Блокування від іскріння по 3 гармоніці
45 Контроль перетікання потужності
46 Логіка регулятора РПН зі струмовою компенсацією та необхідними блокуваннями

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЙ РС83 ТА РС830
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ФУНКЦІЇ ТЕРМІНАЛІВ РЗА РС83 ТА РС830
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1 2 ст 2 ст 2 ст
2 + +
3 + + +
4 + + + + + + + + + + +

5 8 зон8 зон 8 зон 2 ст

6 + +
7 + +
8 + + +
9 4 ст 8 ст + + 4 ст 4 ст +
10 + + 4 ст 4 ст 3 ст 5 ст + + 6 ст 6 ст + + + 2 ст
11 + + + + + + +

12 4 
зони

4 
зони + 8 зон

13 2 ст 2 ст
14 2 ст + 2 ст 2 ст 4 ст 4 ст + + + 3 ст 3 ст
15 + + + + 2 ст + + + + + +
16 + + + + + + + + + +
17 + + + + + + + + +
18 + + + + 2 ст + + + + + + 4 ст + +
19 2 ст 2 ст 2 ст 2 ст 2 ст 2 ст 2 ст 2 ст 2 ст 2 ст 2 ст 2 ст
20 2 ст 4 ст 2 ст 8 ст 2 ст 2 ст 4 ст 5 ст 5 ст 2 ст +
21 + 2 ст + + + 4 ст + + + +
22 + 2 ст + + + 2 ст
23 + +
24 2 ст 4 ст 2 ст ЗЧ 4 ст 2 ст 2 ст 2 ст
25 2 ст 4 ст 2 ст ЗЧ 4 ст + + +
26 + 2 ст + + + 2 ст + + + + + + + +
27 2 ст 2 ст 2 ст 2 ст 2 ст 2 ст 2 ст 2 ст 2 ст 2 ст 2 ст 2 ст 2 ст +
28 + + + + + + + + + + + + +
29 + + + + + + + + + + + + + +
30 + + + + + + + + + +
31 2 ст 3 ст 2 ст 2 ст 2 ст 3 ст 3 ст 2 ст
32 + + + + +
33 3 ст 3 ст
34 +
35 +
36 + +
37 + +
38 + +
39 + +
40 + +
41 + +
42 + +
43 + +
44 +
45 +
46 +

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЙ РС83 ТА РС830
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ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ І НАПРУГОЮ ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС РЗА ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ 6-35 КВ

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС РЗА ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ 6-35 КВ

ДИФЗАХИСТ ТРАНСФОРМАТОРА 35 КВ, СТРУМОВІ ЗАХИСТИ

ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ

ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ

ЗАХИСТИ ЗА НАПРУГОЮ

КОНТРОЛЬ ТН ВІД 6 ДО 35 КВ, ЗАХИСТИ ЗА НАПРУГОЮ, АЧР/ЧАПВ

АВТОМАТИКА І УПРАВЛІННЯ РПН ТРАНСФОРМАТОРА

ЦЕНТРАЛЬНА СИГНАЛІЗАЦІЯ

ЦЕНТРАЛЬНА СИГНАЛІЗАЦІЯ

РЗА ЛІНІЙ 35 КВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДИСТАНЦІЙНІ ЗАХИСТИ

ФУНКЦІЇ ТЕРМІНАЛІВ РЗА РС83 ТА РС830

№ НАЙМЕНУВАННЯ ФУНКЦІЇ

К
О

Д
 A

N
SI

45 Захист по підвищенню струму (ЗПС)
46 Захист по швидкості наростання струму (ЗШНС)
47 Часо–струмовий захист (ЧСЗ)
48 Захист по напрузі холостого ходу (ЗНХХ)
49 МСЗ із залежними ампер-секундними характеристиками
50 ЗНЗ за вищими гармоніками із залежними характеристиками для компенсованих мереж
51 Логіка центральної сигналізації (з імпульсними аналоговими входами та підривом)
52 Логіка ЦС з розширеними функціональними можливостями (до 8 каналів ЦС)

53 Порт зв’язку Ethernet (опціонально — оптичний або електричний), обмін даними за протоколом 
IEC-61850

54 Порти зв’язку RS 485, USB, обмін даними за протоколом Modbus RTU
55 Обмін даними за протоколом МЕК 60870-5-103, МЕК 60870-5-104, МЕК 60870-8-1, Modbus–TCP (Ethernet)
56 Журнал подій, журнал аварій, цифровий фіксуючий осцилограф
57 Дискретні входи (DI), шт.
58 Вихідні реле (DO), шт.
59 Аналогові входи по струму, шт.
60 Аналогові входи по напрузі, шт.
61 Світлодіоди індикації аварій, несправностей та режимів роботи, шт.
62 Кількість груп уставок
63 Можливість перемикання уставок за  напрямом потужності

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ

СЕРІЯ РС83

РС83-AB2

РС83-AB3

РС83-ДТ2

РС83-А2М

РС83-2.0

РС83-В1

РС83-В3

РС83-В4

РС83-С

РС83-С3

РС83-ВС3

РС83-A3

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЙ РС83 ТА РС830
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ФУНКЦІЇ ТЕРМІНАЛІВ РЗА РС83 ТА РС830
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0

-М
1

Р
С

83
0

-М
2

Р
С

83
0

-Ф
К

С

Р
С

83
0

-Ф
П

Т

45 1 ст
46 1 ст
47 1 ст
48 1 ст
49 + + + + + + + + + + +
50 2 ст 2 ст 2 ст
51 +
52 +

53 + + + + + + + + + + + + +

54 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
55 + + + +
56 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
57 8/13/18 15 8/13/18 8/13/18 6/11 2 15 15-37 5 14 64 15/26 11/22 11/22 11/22 11/22 11/22 11/22 11/22 11/22
58 8/13/18 15 8/12/16 8/12/16 6/12 8 15 5/15 8 9 24 10/15 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20 10/20
59 4 4 7 4 3 0 7 4 2 2 8 4 4 11 (7) 11 0 7 4 2 1
60 4 4 1 1 0 4 5 1 2 0 0 5 6 1 1 6 4 4 2 3
61 18 18 18 18 18 8 18 18 10 16 64 18 18 18 18 18 18 18 18 18
62 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 4 16 2 2 2 2 2 2 2
63 +

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ

СЕРІЯ РС830

КОМПЛЕКС РЗА ДЛЯ ЛІНІЙ 110 КВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДИСТАНЦІЙНІ ЗАХИСТИ

ОСНОВНІ ЗАХИСТИ 3-Х-ОБМОТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 110-150 КВ

ОСНОВНІ ЗАХИСТИ 2-Х-ОБМОТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 110-150 КВ

КОНТРОЛЬ ТН 110 КВ, ЗАХИСТИ ЗА НАПРУГОЮ, АЧР/ЧАПВ

ПОВНИЙ КОМПЛЕКС ЗАХИСТІВ ДВИГУНА ВІД 6 КВ ДО/ПОНАД 2,5 МВТ

КОМПЛЕКС РЗА ДЛЯ ФІДЕРІВ 27 КВ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

КОМПЛЕКС РЗА ДЛЯ ФІДЕРІВ 3,3 КВ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

РС830-ДЗ

РС830-В2

РС830-М1/М2

РС830-ФКС

РС830-ДТ2

РС830-ДТ3

РС830-ФПТ

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЙ РС83 ТА РС830
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Q4H
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2СШ-35кВ
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Q5H

T-1

РПН РПН

T-2

2TH-10

2 СШ-10кВ1 СШ-10кВ

 1TH-10

2ВЛ-10 кВ1ВЛ-10 кВ

Q1K

Q2C

Q7

Q2K

Q6
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Q2 Q3

2TH-35

РС83-С

РС83-АВ3 РС83-АВ3 РС83-АВ3

РС83-В4 РС83-В4

РС83-ВС3

РС83-В1

РС83-В1 РС83-В1

РС83-В1РС83-А2М РС83-А2М

РС83-ДТ2 РС83-ДТ2
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C

1

2

3

4

5

6

7

8

РС83-В1
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ЗМН 2
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ЗНЗ 2
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РС83–В4

КОМПЛЕКСНЕ ОСНАЩЕННЯ ПРИСТРОЯМИ РЗА ТРАДИЦІЙНОЇ СІЛЬСЬКОЇ
ПІДСТАНЦІЇ 35/10 КВ

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЙ РС83 ТА РС830
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КОМПЛЕКСНЕ ОСНАЩЕННЯ ПРИСТРОЯМИ РЗА СУЧАСНОЇ ПІДСТАНЦІЇ 35/10 КВ.
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МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83

РС83-АВ2: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ І НАПРУГОЮ
ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Мікропроцесорні пристрої РС83-АВ2 призначені для 

використання у схемах релейного захисту та автомати-
ки електричних машин, трансформаторів та ліній елек-
тропередачі, виконують функції струмового захисту, 
захисту по напрузі, автоматики, керування та телемеха-
ніки приєднання 6 – 35 кВ, а також можуть бути викори-
стані для інших класів напруги.

Пристрої РС83-АВ2 призначені для встановлення на 
нових та реконструйованих підстанціях промислових 
підприємств та розподільчих мереж, а також для замі-
ни застарілих пристроїв РЗА та телемеханіки.

Пристрій обладнано 16-ти розрядним 
буквено-цифровим індикатором і кнопками управлін-
ня для контролю вхідних параметрів, параметрів робо-
ти пристрою та зміни налаштувань.

Пристрій забезпечується інтерфейсами RS-485 (про-
токол MODBUS RTU) та USB для передачі даних, контр-
олю параметрів та зміни налаштувань та уставок.
У складі пристрою передбачено журнал аварій, жур-
нал подій та цифровий осцилограф.

Пристрій РС83-АВ2 може живитися від джерела як 
постійного, так і змінного оперативного струму. Блок 
живлення компенсує короткочасні (до 500 мс) провали 
напруги живлення. Для застосування у схемах на змін-
ному оперативному струмі є модифікації пристроїв з 
комбінованим живленням від струму та напруги. При 
живленні по колах напруги працездатність пристроїв 
зберігається при зміні напруги живлення в діапазоні 
80–420 В.

ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ
 • 4-х ступінчастий 3-х фазний спрямований макси-

мально-струмовий захист (МСЗ) з незалежною або 
залежною витримкою часу. Для всіх ступенів МСЗ 
можливий вибір режиму з блокуванням від кидка 
намагнічуючого струму (БНТ). При включеному режимі 
«Блокування від БНТ» ступінь спрацьовуватиме лише 
в тому випадку, якщо виміряне значення другої гармо-
нійної складової струму не перевищує 15% від першої 
гармонійної складової;

 • 2-х ступінчастий спрямований захист від замикань 
на землю (ЗНЗ) за виміряним (0,004-1 А, 0,02-5 А, 0,1-120 
А, в залежності від виконання) або розрахунковим* (0,1-
120 А) струмом нульової послідовності 3l0 з пуском по 
ЗU0 з вибором окремо для кожного ступеня режиму 
роботи (за виміряним або розрахунковим 3l0);

ОСОБЛИВОСТІ
 • Модульна конструкція;
 • Гнучка структура за складом уніфікованих модулів;
 • Розширений діапазон робочих температур;
 • Розширений діапазон напруги живлення;
 • Загальне програмне забезпечення для 

параметризації пристроїв та взаємодії з ними.

СКЛАД СЕРІЇ
 • Термінал РЗА ліній 35 кВ, у тому числі дистанційні 

захисти РС83-ВС3;
 • Мікропроцесорний пристрій захисту і автоматики за 

струмом і напругою для приєднань до 35 кВ РС83-АВ2;
 • Багатофункціональний комплекс РЗА для приєд-

нань 6-35 кВ РС83-АВ3;

 • 2-х ступінчастий захист від несиметричного наванта-
ження або обриву фаз по струму зворотної послідов-
ності;

 • прискорення МСЗ при включенні вимикача;
 • місцеве, з передньої панелі пристрою, або дистан-

ційне увімкнення та вимкнення вимикача, у тому числі 
за інтерфейсами зв’язку RS-485, USB;

 • резервування відмови вимикача приєднання (функ-
ція ПРВВ);

 • визначення місця пошкодження лінії (ВМП);
 • дворазове автоматичне повторне включення (АПВ);
 • вимірювання струмів фаз, струму та напруги нульо-

вої послідовності;
 • дешунтування струмових розчеплювачів вимикача 

(залежно від конфігурації);
 • контроль кіл електромагнітів приводу вимикача; 

трифазний двоступінчастий захист мінімальної напру-
ги (ЗМН) з вибором логіки «І»/«АБО» та режиму роботи 
по фазній або лінійній напрузі; * Функція вибору режиму роботи ЗНЗ за розрахунковим струмом 3l0 У виконанні 0,004-1 А відсутня

 • Мікропроцесорний пристрій захисту і автоматики 
за струмом для приєднань до 35 кВ РС83-А2М;

 • Мікропроцесорний пристрій захисту і автоматики 
за струмом для приєднань до 35 кВ РС83-А2.0;

 • Багатофункціональний комплекс РЗА для приєд-
нань 6-35 кВ РС83-А3;

 • Мікропроцесорний пристрій дифзахисту тран-
сформатора 35 кВ і струмових захистів РС83-ДТ2;

 • Термінал РЗА для захистів за напругою РС83-В1;
 • Термінал РЗА для контролю ТН від 6 до 35 кВ, захи-

стів за напругою, АЧР/ЧАПВ РС83-В3;
 • Термінал РЗА автоматики і управління РПН тран-

сформатора РС83-В4;
 • Термінал РЗА центральної сигналізації РС83-С;
 • Термінал РЗА центральної сигналізації РС83–С3.

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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 • трифазний двоступінчастий захист максимальної 
напруги (ЗПН) з вибором логіки «І»/«АБО» та режиму 
роботи по фазній або лінійній напрузі;

 • контроль справності вимірювальних кіл напруги;
 • робота від 2-х груп уставок з перемиканням, у тому  

числі, за напрямом потужності;
 • запам’ятовування параметрів спрацьовування за-

хисту та автоматики у журналі аварій для 100 подій (з 
фіксацією виду захисту, значення струму (напруги) та 
часу спрацьовування);

 • запам’ятовування параметрів зміни конфігурації у 
журналі подій для 200 подій;

 • цифрове осцилографування із загальним часом за-
пису 60 с;

 • світлодіодна індикація справності пристрою, режи-
мів роботи, спрацьовування захисту, положення вими-
кача та стану дискретних входів та виходів;

 • самодіагностика пристрою;
 • можливість встановлення до двох оптоволоконних  

датчиків дугового захисту.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНИХ ВХОДІВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧНОГО ПОВТОРНОГО 
ВКЛЮЧЕННЯ (АПВ)

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Число циклів 2 цикли
Час підготовки (1 ÷ 120) с, крок 1 с
Уставки витримки часу 
АПВ1 (1,0 ÷ 25,0) с, крок 0,1 с

Уставки витримки часу 
АПВ2 (1,0 ÷ 60,0) с, крок 0,1 с

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ВХОДІВ ЗА 
СТРУМОМ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Кількість вимірюваних входів 4 (la, lb, lc, 3l0)
Діапазон вимірювання струмів 
фаз/ номінальний фазний струм, А 0,1 ÷ 120,0 /5*

Діапазон вимірювання струмів 
/ номінальний струм Ін вимірю-
вального входу струму нульової 
послідовності 3I0в, А

0,004–2,0

Термічна стійкість кіл струму

100 * ІНОМ протягом 
1с
2 * ІНОМ довготри-
вало

Споживання вимірювального 
входу при номінальному значен-
ні струму, ВА/фазу 

0,3 на фазу (при І 
= ІН)

Споживана потужність вимірю-
вальних кіл струму + кола жив-
лення від ТС, ВА

11 на фазу (при І = 
5 А)

Номінальна частота, Гц 50
Споживана потужність вимірю-
вальних кіл ЗНЗ, ВА 0,04 при І0 = 5 А

Односекундна термічна стійкість 
входу живлення за струмом 50 ІН

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Кількість дискретних вхо-
дів

8/13/18 (DI 1...DI8/DI13
/DI18)

Тип дискретних входів Опторозв’язка
Власний час спрацьову-
вання, не більше, мс 50

Час демпфування, мс 0 ÷ 250, крок 10

Час спрацьовування при 
призначенні на функцію 
зовнішнього захисту DI 03 
– DI08/DI13/DI16, мс

0 ÷  250000, крок 10

Рівень вхідних сигналів
змінної напруги

«1» — вище 0,6 Uном
«0» — нижче 0,51 Uном

Рівень вхідних сигналів
постійної напруги*

«1» — вище 0,7 Uном
«0» — нижче 0,7 Uном

Споживана потужність на 
вхід, ВА, не більше 0,6

*За спецзамовленням виготовляються пристрої на номінальний струм 1 А, конфігурація узгоджується.

*Полярність подачі постійної напруги на дискретних входах довільна.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИХІДНИХ РЕЛЕ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Кількість вихідних реле 8 / 12 / 16 (КL1...КL8/КL12/
КL16)

Довготривале струмове 
навантаження 8 A

Максимальна здатність до 
комутації резистивного 
навантаження:
постійний струм

змінний струм

8 А/24 В
1 А/50 В
0,4 А/250 В
8 А/250 В

*Призначення вихідних реле – див. схеми підключення.

РС83-АВ2: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ І НАПРУГОЮ
ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83

РС83-АВ2, вид зі сторони роз’ємів
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KL 5 KL 6 KL 7 KL 8 KL1 KL3.1 KL 4 KL3.2KL 2 Uжив
RL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI5 DI6DI

13 14 15 16

DI7 DI8 ВОД1 ВОД2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KL 9 KL 10 KL 12KL 11DIRL DI 9 DI 10 DI 11 DI 12 DI 13

AI

1 2 3 4

RS-485
R A CB

19 20.
3Uo

Ia Ia. Ib Ib. Ic Ic. 3Io 3Io.
 5        6        7         8        9       10       11      12

Tx Rx 13 14 15 16 17 18. . .
Ua

Uab
Ub
Ubc

Uc
Uca

Конфігурація
назначається з меню

П
ризначення дискр. вход.

П
ризначення вих. реле

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

П
ризначення дискр. вход.

П
ризначення вих. реле

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Вимикач Q
«Ввімкнено» (РПВ)

Вимикач Q
«Увімкнути»

Вимикач Q
«Вимкнуто» (РПВ)

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Реле діагностики 
справності

Живлення пристроюживлення

П
ри

зн
ач

ен
ня

 в
их

ід
ни

х 
ре

ле
П

ри
зн

ач
ен

ня
 в

их
ід

ни
х 

ре
ле

КОРПУС К3

РС83-АВ2: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ І НАПРУГОЮ
ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС83-АВ2 З ДВОМА ДОДАТКОВИМИ ПЛАТАМИ НА 5 
ДИСКРЕТНИХ ВХОДІВ 4 ВИХОДИ

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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РС83-АВ2: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ І НАПРУГОЮ
ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС83-АВ2 У МІНІМАЛЬНІЙ КОНФІГУРАЦІЇ

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС83-АВ2 З ДОДАТКОВОЮ ПЛАТОЮ НА 5 ДИСКРЕТНИХ 
ВХОДІВ 4 ВИХОДИ

11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KL 5 KL 6 KL 7 KL 8 KL1 KL3.1 KL 4 KL3.2KL 2 Uжив
RL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI5 DI6DI

13 14 15 16

DI7 DI8 ВОД1 ВОД2

AI

1 2 3 4

RS-485
R A CB

19 20.
3Uo

Ia Ia. Ib Ib. Ic Ic. 3Io 3Io.
 5        6        7         8        9       10       11      12

Tx Rx 13 14 15 16 17 18. . .
Ua

Uab
Ub
Ubc

Uc
Uca

Конфігурація
назначається з меню

Вимикач Q
«Ввімкнено» (РПВ)

Вимикач Q
«Увімкнути»

Вимикач Q
«Вимкнуто» (РПВ)

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Реле діагностики 
справності

Живлення пристроюживлення

П
ри

зн
ач

ен
ня

 в
их

ід
ни

х 
ре

ле
П

ри
зн

ач
ен

ня
 в

их
ід

ни
х 

ре
ле

11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KL 5 KL 6 KL 7 KL 8 KL1 KL3.1 KL 4 KL3.2KL 2 Uжив
RL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI5 DI6DI

13 14 15 16

DI7 DI8 ВОД1 ВОД2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KL 9 KL 10 KL 12KL 11DIRL DI 9 DI 10 DI 11 DI 12 DI 13

AI

1 2 3 4

RS-485
R A CB

19 20.
3Uo

Ia Ia. Ib Ib. Ic Ic. 3Io 3Io.
 5        6        7         8        9       10       11      12

Tx Rx 13 14 15 16 17 18. . .
Ua

Uab
Ub
Ubc

Uc
Uca

Конфігурація
назначається з меню

П
ризначення дискр. вход.

П
ризначення вих. реле

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Вимикач Q
«Ввімкнено» (РПВ)

Вимикач Q
«Увімкнути»

Вимикач Q
«Вимкнуто» (РПВ)

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Реле діагностики 
справності

Живлення пристроюживлення

П
ри

зн
ач

ен
ня

 в
их

ід
ни

х 
ре

ле
П

ри
зн

ач
ен

ня
 в
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ід
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х 
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КОРПУС К3

КОРПУС К1

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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РС83-АВ2: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ І НАПРУГОЮ ДЛЯ
ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС83-АВ2 З ДОДАТКОВОЮ ПЛАТОЮ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО 
ЖИВЛЕННЯ ВІД ТС І ДЕШУНТУВАННЯМ, З ВНУТРІШНІМ ДЖЕРЕЛОМ ДЛЯ DI

КОРПУС К3

11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KL 5 KL 6 KL 7 KL 8 KL1 KL3.1 KL 4 KL3.2KL 2 Uжив
RL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI5 DI6DI

13 14 15 16

DI7 DI8 ВОД1 ВОД2

Iaп РТМ 1

65 7 8 109 11 12

Iaп Iсп РТМ 2 Iсп

Зов. дж.
1 3

+ -

 AD

AI

1 2 3 4

RS-485
R A CB

19 20.
3Uo

Ia Ia. Ib Ib. Ic Ic. 3Io 3Io.
 5        6        7         8        9       10       11      12

Tx Rx 13 14 15 16 17 18. . .
Ua

Uab
Ub
Ubc

Uc
Uca

Конфігурація
назначається з меню

Вимикач Q
«Ввімкнено» (РПВ)

Вимикач Q
«Увімкнути»

Вимикач Q
«Вимкнуто» (РПВ)

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Реле діагностики 
справності

Живлення пристроюживлення

П
ри

зн
ач

ен
ня

 в
их

ід
ни

х 
ре

ле
П

ри
зн

ач
ен

ня
 в

их
ід

ни
х 
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ле

Внутрішнє
джерело

для живлення
до двух DI

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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РС83-АВ2: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ І НАПРУГОЮ
ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС83-АВ2 З ДВОМА ДОДАТКОВИМИ ПЛАТАМИ
НА 5 ДИСКРЕТНИХ ВХОДІВ 4 ВИХОДИ 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KL 5 KL 6 KL 7 KL 8 KL1 KL3.1 KL 4 KL3.2KL 2 Uжив
RL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI5 DI6DI

13 14 15 16

DI7 DI8 ВОД1 ВОД2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KL 9 KL 10 KL 12KL 11DIRL DI 9 DI 10 DI 11 DI 12 DI 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KL 13 KL 14 KL 16KL 15

DI-RL-2

DI 14 DI 15 DI 16 DI 17 DI 18

AI

1 2 3 4

RS-485
R A CB

19 20.
3Uo

Ia Ia. Ib Ib. Ic Ic. 3Io 3Io.
 5        6        7         8        9       10       11      12

Tx Rx 13 14 15 16 17 18. . .
Ua

Uab
Ub
Ubc

Uc
Uca

Конфігурація
назначається з меню

П
ризначення дискр. вход.

П
ризначення вих. реле

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

П
ризначення дискр. вход.

П
ризначення вих. реле

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Вимикач Q
«Ввімкнено» (РПВ)

Вимикач Q
«Увімкнути»

Вимикач Q
«Вимкнуто» (РПВ)

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Реле діагностики 
справності

Живлення пристроюживлення

П
ри

зн
ач

ен
ня

 в
их

ід
ни

х 
ре

ле
П

ри
зн

ач
ен

ня
 в

их
ід

ни
х 

ре
ле
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РС83-АВ2: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ І НАПРУГОЮ
ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС83-АВ2 З ДОДАТКОВОЮ ПЛАТОЮ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО 
ЖИВЛЕННЯ ВІД ТС І ДЕШУНТУВАННЯМ, З ВНУТРІШНІМ ДЖЕРЕЛОМ ДЛЯ DІ,

З ДОДАТКОВОЮ ПЛАТОЮ НА 5 ДИСКРЕТНИХ ВХОДІВ 4 ВИХОДИ

КОРПУС К3

Конфігурація
назначається з меню

П
ризначення дискр. вход.

П
ризначення вих. реле

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Вимикач Q
«Ввімкнено» (РПВ)

Вимикач Q
«Увімкнути»

Вимикач Q
«Вимкнуто» (РПВ)

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Реле діагностики 
справності

Живлення пристроюживлення

П
ри

зн
ач

ен
ня

 в
их

ід
ни

х 
ре

ле
П

ри
зн

ач
ен

ня
 в

их
ід

ни
х 

ре
ле

Внутрішнє
джерело

для живлення
до двух DI

11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KL 5 KL 6 KL 7 KL 8 KL1 KL3.1 KL 4 KL3.2KL 2 Uжив
RL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI5 DI6DI

13 14 15 16

DI7 DI8 ВОД1 ВОД2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KL 9 KL 10 KL 12KL 11DIRL DI 9 DI 10 DI 11 DI 12 DI 13

Iaп РТМ 1

65 7 8 109 11 12

Iaп Iсп РТМ 2 Iсп

Вн.ист
1 3

+ -

 AD

AI

1 2 3 4

RS-485
R A CB

19 20.
3Uo

Ia Ia. Ib Ib. Ic Ic. 3Io 3Io.
 5        6        7         8        9       10       11      12

Tx Rx 13 14 15 16 17 18. . .
Ua

Uab
Ub
Ubc

Uc
Uca
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РС83-АВ2: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ І НАПРУГОЮ
ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І РОЗМІРИ ПРИСТРОЮ РС83-АВ2

19
4

162

152±0,1

183,3

190

2,5

15
7

142,5

152±0,2

145Ç4,5
4 îòâ.

17
8

4

162

152±0,1

183,3

190

2,5

15
7

142,5

152±0,2

145Ø4,5
4 îòâ.

4

D
B A

C

ВАРІАНТИ
КОРПУСА

РОЗМІР А,
ММ

РОЗМІР В,
ММ

РОЗМІР С,
ММ

РОЗМІР D,
ММ

НАЯВНІСТЬ
І ВАРІАНТИ
МОДУЛЯ М1

НАЯВНІСТЬ
І ВАРІАНТИ
МОДУЛЯ М2

МАСА, НЕ 
БІЛЬШЕ, КГ

К1 132 111 114 122 НЕМА НЕМА < 2,76

К3 194 175 178 186 DIRL AD, DIRL < 4,27

ПРИМІТКА
У корпусі КЗ, на додаток до мінімальної конфігурації, можливе розміщення однієї з комбінацій двох плат:
  • плати резервного живлення від ТС та дешунтування, та однієї плати додаткових дискретних входів та вихідних 

реле;
  • двох плат додаткових дискретних входів та вихідних реле.

Вид спереду

Вид зверху

Вид зліва

Виріз в панелі

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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РС83-АВ2: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ І НАПРУГОЮ
ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ

ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИСЛАТИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКУ)

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83

Для оформлення замовлення на РС83-АВ2 необхід-
но відсканувати QR-код камерою смартфона, перейти 
за посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати 
на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.

Сторінка з опитувальним листом знаходиться за 
адресою: https://rzasystems.com/rs83-av2-opytuvalnyj-https://rzasystems.com/rs83-av2-opytuvalnyj-
lystlyst

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС83-АВ2

https://rzasystems.com/rs83-av2-opytuvalnyj-lyst/
https://rzasystems.com/rs83-av2-opytuvalnyj-lyst/
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РС83-АВ3: БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС РЗА
ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ 6-35 КВ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Пристрій призначений для виконання функцій ре-

лейного захисту та автоматики приєднань напругою 
6–35 кВ зі спрямованим максимальним струмовим за-
хистом, земляними захистами та захистами по напрузі. 
Пристрій відрізняється розширеними можливостями 
по виконуваним функціям, реалізовуваним інтерфей-
сам зв’язку, наявністю програмованої логіки та має уні-
кальне поєднання функціональності та характеристик 
пристрої РЗА приєднань розподільних мереж  6–35 кВ 
з можливостями, необхідними для реалізації цифрової 
підстанції.

СПРЯМОВАНИЙ МСЗ З ПУСКОМ ПО НА-
ПРУЗІ, З ЗАЛЕЖНИМИ АМПЕР-СЕКУНД-
НИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Кожен ступінь може бути назначений на роботу по 
фазних або лінійних струмах. Спрямованість ступенів 
виконана за 90-градусною схемою, що виключає мер-
тві зони при всіх несиметричних КЗ. Для кожного сту-
пеня може бути введена/виведена спрямованість, пуск 
по напрузі (вольтметрове блокування ВМБ), назначе-
ний характер роботи при БНН та зниженні напруги 
нижче 1 В.

Для кожного із ступенів може бути назначений будь-
який з видів ампер-секундних характеристик:

 • Незалежна;
 • Нормально інверсна за МЕК 255-4;
 • Сильно інверсна за МЕК 255-4;
 • Надзвичайно інверсна за МЕК 255-4;
 • Крута характеристика (аналог РТВ-1); 
 • Полога характеристика (типу реле РТ-80, РТВ-IV);
 • Теплова характеристика без пам’яті;
 • Теплова характеристика з частковою пам’яттю (за 

МЕК 255-8).

ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ
 • 5 ступенів спрямованого МСЗ з можливістю виве-

дення спрямованості, з вольтметровим блокуванням із 
залежними та незалежними характеристиками;

 • 4 ступені захисту нульової послідовності від зами-
кань на землю, кожна з яких призначається як захист за 
виміряним (0,004 – 5А) або розрахунковим   (0,1  – 125 А) 
струмом нульової послідовності, по виміряному опору 
нульової послідовності(25 – 25000 Ом) або напрузі ну-
льової послідовності;

 • 2 ступені захисту від замикання на землю із за-
лежними характеристиками від суми вищих гармо-
нік 3Iо для застосування в мережі з компенсованою 
нейтраллю;

 • 4 ступені захисту по напрузі ЗН (ЗМН Uф, ЗМН Uл, 
ЗПН Uл, ЗПН 3Uо, ЗМН U1, ЗПН U2);

 • 2 ступені захисту за струмом зворотної послідовно-
сті (І2,І2/І1);

 • Логічний захист шин (ЛЗШ);
 • 3-канальний оптичний дуговий захист;
 • 2 ступеня АЧР по частоті;
 • 2 ступені ЧАПВ по частоті;
 • Логіка АЧР-ЧАПВ по дискретним входам;
 • Визначення місця пошкодження (ВМП);
 • Блокування при несправності кіл напруги (БНН);
 • Автоматика управління вимикачем (АУВ);
 • 2 ступені двократного АПВ з можливістю призна-

чення різних ступенів після роботи ступенів захисту у 
різних напрямках;

 • 2 ступені ПРВВ;
 • Облік ресурсу вимикача;
 • Технічний облік електроенергії;
 • Вимірювання активної, реактивної потужностей та 

коефіцієнта потужності.
 • Живлення по колах струму (опціонально);
 • Дешунтування електромагнітів відключення 

(опціонально);
 • 2 групи уставок;
 • Виконання по DI, КL:
 ■ 26 КL, 15DI, модуль АD  (ДШ, внутрішнє джерело, 

конд. 24В);
 ■ 26 КL, 15DI, модуль СОМ.
 • 2 інтерфейси Ethernet, протоколи МЕК61850-8-1, 

МЕК60870-5-104 (у виконанні із модулем СОМ);
 • 2 інтерфейси RS-485, протоколи Моdbus-RTU, 

МЕК60870-5-103;
 • Інтерфейс USB, протокол Моdbus-RTU.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
 • Захист та автоматика ліній 6–35 кВ;
 • Захист та автоматика вводів 6–35 кВ;
 • Резервний захист трансформатора 35 кВ, автомати-

ка та керування ввідним вимикачем ВН.

ПАРАМЕТРИ МСЗ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Режими роботи по струму Фазні, лінійні
Уставка по струму Iу, А: (0,1 ÷ 125,0) крок 0,01 
Дозвіл спрямованості Вкл., Відкл.
Кут максимальної чутливості φмч (0° ÷ 359°) з кроком 1°
Ширина зони роботи φзони (10° ÷ 180°) з кроком 1°
Уставка по часу МСЗ (0 ÷ 100,0) с, крок 0,01 с
Уставка за часом МСЗ із опер. 
прискоренням (0 ÷ 60,0) с, крок 0,01 с

Дозвіл авт. прискорення Вкл., Відкл.
Час вводу авт. прискорення (0,5 ÷ 2) с, крок 0,01 с
Витримка часу автоматичного 
прискорення (0 ÷ 1,0) с, крок 0,01 с

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83



22 КАТАЛОГ ПРИСТРОЇВ РЗА РЗА СИСТЕМЗ www.rzasystems.com

РС83-АВ3: БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС РЗА
ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ 6-35 КВ

БЛОКУВАННЯ ПРИ НЕСПРАВНОСТІ КІЛ 
НАПРУГИ (БНН)
    БНН організована за принципами виявлення на-
пруги небалансу у схемі трикутник-зірка, аналогічно 
КРБ-12 без контролю напруги фази А додаткової обмот-
ки, на порівнянні складових струмів та напруг прямої і 
зворотної послідовності, та на появі зовнішнього пуску 
БНН через дискретний вхід від блок-контакту автомата 
ТН з одночасним зниженням контрольованих напруг.

ЗАХИСТ ВІД ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ ЗНЗ
Кожен із ступенів захисту від замикань на землю 

ПАРАМЕТРИ ВМБ І БЛОКУВАННЯ ПО ДРУГІЙ 
ГАРМОНІЦІ СТУПЕНІВ МСЗ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Дозвіл вольтметрового 
блокування (ВМБ)

Вкл. ЗМНф, Вкл. ЗМНл, 
Вкл. ЗМН U1, Вкл. ЗПН U2, 
Відкл.

Уставка по напрузі ВМБ (5 ÷ 100) В, крок 1 В
Рівень блокування по 2 
гармоніці (10 ÷ 100) %, крок 1%

Час введення блокування 
по 2 гармоніці (0,2 ÷ 1) с, крок 0,01 с

ПАРАМЕТРИ БНН

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи БНН по DI Відкл., DI1…DI44
Уставка по напрузі небалансу 5,0…25, крок 0,1 В
Дозвіл роботи БНН за складо-
вими прямої послідовності Відкл., Вкл.

Уставка по напрузі прямої по-
слідовності U1

0,1…100, крок 0,1 В

Уставка по струмом нижньої 
межі І1min

0,1…5,0, крок 0,1 А

Уставка по струму верхньої 
межі I1max

5,0…120, крок 0,1 А

Дозвіл роботи БНН по складо-
вим зворотної послідовності Відкл., Вкл

Уставка по струму зворотної 
послідовності I2max

0,1…20, крок 0,1 А

Уставка по напрузі зворотної 
послідовності 0,1…100, крок 0,1 В

ПАРАМЕТРИ ЗНЗ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Дозвіл роботи ступеня
Відкл., Вкл. по ЗIо_і,
Вкл. по ЗІо_р, Вкл. по 
ЗUо_і, Вкл. по Zо_і

Дозвіл пуску по струму, I Відкл., Вкл.
Уставка пуску по струму, ЗIо_р (0,10 ÷ 125) А, крок 0,01 А

Уставка пуску по струму, ЗIо_і (0,004 ÷ 5) А, крок 0,001 А

Дозвіл пуску по 3U0 Відкл., Вкл.
Уставка пуску по 3U0 (2,0 ÷ 100) В, крок 0,01 В
Уставка по опору, Z0 (25 ÷ 25000) Ом, крок 1 Ом
Направленість Відкл., Вкл.
Уставка по куту макс. чут., φМЧ ( 0° ÷ 359°), крок 1°
Уставка по ширині зони, φШЗ ( 10° ÷ 180°), крок 1°
Уставка по часу, Тз ( 0 ÷ 100) с, крок 0,01 с
Дозвіл бл. по 2-й гармоніці Відкл., Вкл.

Блокування по БНН Відкл., вивід направ.,
блокування

* Знижений коефіцієнт повернення після спрацювання вихідного органу ступеня використовуєть-
ся у схемах з дешунтуванням

ПАРАМЕТРИ МСЗ (ПРОДОВЖЕННЯ)

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
При зниженні напруги нижче 
1 В

Виведення направ-
леності, блокування

При роботі БНН Виведення направ-
леності, блокування

Блокування по 2 гармоніці Вкл, Відкл
Коефіцієнт повернення після 
спрацювання пускового органу 0,95

Коефіцієнт повернення після 
спрацювання вихідного органу* (0,4 ÷ 0,95) крок 0,01

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83

Коефіцієнти повернення, уставки при оператив-
ному та автоматичному прискоренні – аналогіч-
но ступеням МСЗ.

може бути назначеним на роботу по виміряному стру-
му нульової послідовності, по розрахунковому струму 
нульової послідовності 3I0в, по опору Z0і або напрузі 
нульової послідовності.
  При роботі по 3I0в діапазон струмів спрацьовуван-
ня 0,004 – 5 А, захист спрямований з пуском по напру-
зі нульової послідовності. При роботі по 3I0р діапазон 
струмів спрацьовування 0,1 – 125 А, та захист призначе-
ний для роботи при подвійних замиканнях на землю 
на різних лініях.
  При роботі з Z0 діапазон уставок 25 – 25000 Ом, опір 
визначається за виміряним струмом 3I0в в його діапа-
зоні вимірювань, і є пуск по напрузі нульової послідов-
ності. Такий захист у мережі з малими струмами зами-
кання на землю не знижує чутливість при неповних 
замиканнях на землю, коли пропорційно знижуються 
струм та напруга нульової послідовності.
  Для ступенів можливе введення блокування від 
кидка струму намагнічування по 2 гармоніці.
  При роботі по струму нульової послідовності устав-
кою задаються різні види ампер-секундних характе-
ристик, аналогічно ступеням МСЗ . При роботі по опо-
ру нульової послідовності може задаватися незалежна 
або лінійно-залежна Ом-секундна характеристика.
  Залежні характеристики мережі з ізольованою 
нейтраллю (без компенсації) можуть використовувати-
ся як ще один фактор забезпечення селективності за 
рахунок мінімального часу спрацьовування на пошко-
дженій лінії, що відрізняється максимальним значен-
ням струму 3I0.

ЗАХИСТ ВІД ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ ПО 
СУМІ ВИЩИХ ГАРМОНІК ЗНЗ ВГ

Захист забезпечує селективну роботу у мережах із 
компенсованою нейтраллю незалежно від режиму 
компенсації (перекомпенсація, недокомпенсація). 
Використання зворотнозалежної ампер-секундної ха-
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РС83-АВ3: БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС РЗА
ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ 6-35 КВ

Коефіцієнти повернення, уставки при оператив-
ному та автоматичному прискоренні – аналогіч-
но ступеням МСЗ.

Уставки при оперативному та автоматичному 
прискоренні – аналогічно до ступенів МСЗ.

ЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ШИН (ЛЗШ) 
ЛЗШ організується на приєднаннях живлення (вво-

дах) секції шин з використанням функції ЛЗШ, що бло-
кується по дискретному входу сигналами пуску захи-
стів всіх приєднань, що живляться від секції шин. У разі 
потреби зазначені сигнали пуску захисту можуть вико-
нуватися спрямованими від шин у бік споживачів.

Дискретні входи, по яким приймаються сигнали бло-
кування ЛЗШ від пусків захистів приєднань секції шин, 
задаються уставкою.

ПАРАМЕТРИ ЗНЗ ВГ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи ступеня Відкл., Вкл.

Тип часової характеристики Незалежна, зворотно 
залежна

Дозвіл фіксації роботи до по-
вернення пуску по напрузі Відкл., Вкл.

Уставка пуску за сумою 3Io_вг, 
Сум3Io_вг

(0,002 ÷ 1)А, крок 
0,001 А

Уставка по напрузі 3Uo (2 ÷ 100) В, крок 0,01 В
Уставка по часу спрацьовуван-
ня, Тз (0 ÷ 100) с, крок 0,01 с

Коефіцієнти повернення по струму – аналогічно 
ступеням МСЗ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРВВ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Дозвіл пуску по струму Відкл., Вкл. по IЛ,
Вкл. IФ

Дозвіл пуску по БКВ (РПО) Відкл., Вкл.
Пуск по аварійному відклю-
ченню Вкл., Відкл.

Уставка по струму, Iу ( 0,1 ÷ 125) А, крок 0,01 А

Уставка по часу, Tcпрац. (0,2 ÷ 1) с, крок 0,01 с
Пуск по факту роботи дод. ф. Відкл., Вкл.
Пуск по факту роботи МСЗ Відкл., Вкл.
Пуск по факту роботи ЗНЗ Відкл., Вкл.
Пуск по факту роботи ЗНЗ ВГ Відкл., Вкл.
Пуск по факту роботи ОБР Відкл., Вкл.
Пуск по факту роботи ЗН Відкл., Вкл.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧНОГО ПОВТОРНОГО
ВКЛЮЧЕННЯ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Дозвіл роботи ступеня Відкл., Вкл. 1кр., Вкл.
2кр

Пуск по факту невідповідності Відкл., Вкл.
Пуск по аварійному відклю-
ченню Відкл., Вкл.

Час готовності, Тготов. (1÷180) с, крок 1 с
Уставка по часу 1-го крата (0,1÷25) с, крок 0,1 с
Уставка по часу 2-го крата (0,1÷300) с, крок 0,1 с
Пуск по факту роботи дод. Ф. 
1...8 Відкл., Вкл.

Пуск АПВ по факту роботи 
МСЗ Відкл., Вкл.

Пуск АПВ по факту роботи ЗНЗ Відкл., Вкл.
Пуск АПВ по факту роботи ЗНЗ 
ВГ Відкл., Вкл.

Пуск АПВ по факту роботи І2, 
І2/І1 Відкл., Вкл.

Пуск АПВ по факту роботи ДГ Відкл., Вкл.
Дозвіл блокування по струму Вкл по Iф, Вкл  Iл, Відкл.
Уставка по струму (0,1÷ 125) А, крок 0,01 А

Коефіцієнти повернення, уставки при оператив-
ному та автоматичному прискоренні – аналогіч-
но ступеням МСЗ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЗШ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи ступеня Відкл., Вкл. IФ, Вкл. IЛ

Уставка струму, I (0,1 ÷ 125) А, крок 0,01 А
Уставка по часу, Тз. (0 ÷ 1) с , крок 0,01 с

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХИСТУ ПО НАПРУГАМ

Види ампер-секундної характеристики, коефіці-
єнти повернення, уставки при оперативному та 
автоматичному прискоренні – аналогічно ступе-
ням МСЗ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХИСТУ ПО СТРУМУ ЗВОРОТНОЇ 
ПОСЛІДОВНОСТІ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи ступеня Відкл., Вкл. I2, Вкл. I2/I1
Уставка по часу спрацьо-
вування, Тз (0 ÷ 300) с, крок 0,01 с

Уставка по відношенню  
струмів I2/I1 (0,02 ÷ 1), крок 0,01

Уставка по струму I2 (0,2 ÷ 20) А, крок 0,01 А

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Дозвіл роботи ступеня

Відкл., Вкл. ЗМН Uф, Вкл. 
ЗМН Uл, Вкл. ЗПН 3U0, 
Вкл. ЗПН Uл, Вкл. ЗМН 
U1л, Вкл. ЗПН U2л

Уставка по напрузі (1 ÷ 150), крок 0,01 В
Дозвіл блокування при БНН Відкл., Вкл.
Уставка за часом, Тз (0 ÷ 100), крок 0,01 с

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83

рактеристики від суми вищих гармонік забезпечує мі-
німальний час спрацьовування на пошкодженій лінії, 
що відрізняється максимальним серед усіх електрично 
зв’язаних ліній рівнем вищих гармонік.
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ГАРАНТОВАНЕ ВИМКНЕННЯ ВИМИКАЧА
У виконаннях з модулем АD гарантоване відключен-

ня вимикача при КЗ забезпечується дешунтуванням 
струмових електромагнітів відключення. Також, для 
вимикачів з електромагнітом MiTOP, які починають за-
стосовуватися в наших мережах, відключення може 
виконуватися від вбудованого конденсатора на енер-
гію 0,1 Дж при напрузі заряду 24 В із зарядом від струму 
і напруги. 

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПОШКОДЖЕННЯ 
(ВМП)

ВМП виконується шляхом фіксації опору петлі корот-
кого замикання, та перерахунку зазначеного опору у 
відстань до місця КЗ з урахуванням питомого опору та 
довжин послідовних ділянок лінії (до 6 ділянок). При 
цьому, у разі роботи за петлею «фаза-земля» врахову-
ється коефіцієнт компенсації фазного струму струмом 
нульової послідовності.

ХАРАКТЕРИСТИКИ  АЧР ПО ЧАСТОТІ (АЧРЧ)

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи ступеня Відкл., Вкл.
Блокування по швидкості 
зниження частоти Відкл., Вкл.

Дозвіл блокування по БНН Відкл., Вкл.
Уставка по частоті, F (45 ÷ 51) Гц, крок 0,01 Гц
Уставка по часу спрац. , Тз (0 ÷ 600) с, крок 0,01 с
Уставка по часу повернення, ТП (0 ÷ 600) с, крок 0,01 с
Коефіцієнт повернення по 
частоті, КВЧ (0,1 ÷ 0,5) Гц, крок 0,1 Гц

Уставка по швидкості зни-
ження частоти

(0,1 ÷ 20) Гц/с, крок 0,1 
Гц/с

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ЧАПВ ПО ЧАСТОТІ (ЧАПВЧ)

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи ступеня Відкл., Вкл.
Блокування по швидкості 
підвищення частоти, СПЧ Відкл., Вкл.

Дозвіл блокування по БНН Відкл., Вкл.
Уставка за частотою, F (49 ÷ 55) Гц, крок 0,01 Гц
Контроль АЧР Відкл., АЧРЧ1, АЧРЧ2
Уставка по часу спрацюван-
ня, Тз (0 ÷ 600) с, крок 0,01 с

Уставка за тривалістю імпуль-
су, Ті (0,01 ÷ 1) с, крок 0,01с

Коефіцієнт повернення за 
частотою, КВЧ (0,1 ÷ 0,5) Гц, крок 0,1 Гц

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВМП

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Довжина ділянки лінії (0 ÷ 100) км, крок 0,01 км

Питомий опір ділянки (0,2 ÷ 1,5) Ом/км, крок 
0,01 Ом/км

Коефіцієнт компенсації фаз-
ного струму струмом нульо-
вої послідовності, дійсна ча-
стина

(0 ÷ 10), крок 0,01

Коефіцієнт компенсації фаз-
ного струму струмом нульо-
вої послідовності, уявна ча-
стина

(0 ÷ 10), крок 0,01

РС83-АВ3: БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС РЗА
ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ 6-35 КВ

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83

РС83-АВ3, вид зі сторони роз’ємів

ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИСЛАТИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКУ)

Для оформлення замовлення на РС83-АВ3 необхід-
но відсканувати QR-код камерою смартфона, перейти 
за посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати 
на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.

Сторінка з опитувальним листом знаходиться за 
адресою: https://rzasystems.com/rs83-av3-opytuvalnyj-https://rzasystems.com/rs83-av3-opytuvalnyj-
lystlyst

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС83-АВ3

https://rzasystems.com/rs83-av3-opytuvalnyj-lyst/
https://rzasystems.com/rs83-av3-opytuvalnyj-lyst/
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РС83-АВ3: БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС РЗА
ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ 6-35 КВ

СХЕМИ ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ ВИВОДІВ
ПРИСТРОЮ РС83-АВЗ: 15KL, 15DI, МОДУЛЬ AD

Схема підключення пристрою РС83-АВЗ (виконання з модулем AD)

Задня панель РС83-АВЗ з модулем АD

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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РС83-АВ3: БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС РЗА
ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ 6-35 КВ

СХЕМИ ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ ВИВОДІВ
ПРИСТРОЮ РС83-АВЗ: 15KL, 15DI, МОДУЛЬ COM

Схема підключення пристрою РС83-АВЗ (виконання з модулем COM)

Задня панель РС83-АВЗ з модулем COM

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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РС83-АВ3: БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС РЗА
ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ 6-35 КВ

ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ ПРИСТРОЮ РС83-АВЗ

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83

Вид спереду

Вид зверху

Вид зліва

РС83-АВ3 в панелі
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РС83-А2М: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Мікропроцесорні пристрої РС83-А2М призначені 

для використання у схемах релейного захисту та ав-
томатики електричних машин, трансформаторів та 
ліній електропередачі, виконують функції струмового 
захисту, автоматики, управління та телемеханіки при-
єднання 6–35 кВ, а також можуть бути використані для 
інших класів напруги. Пристрої РС83-А2М призначені 
для встановлення на нових та реконструйованих під-
станціях промислових підприємств та розподільчих 
мереж, а також для заміни застарілих пристроїв РЗА та 
телемеханіки.

Пристрій обладнано 16-ти розрядним 
буквено-цифровим індикатором та кнопками управ-
ління для контролю вхідних параметрів, параметрів 
роботи пристрою та зміни налаштувань.

Пристрій забезпечується інтерфейсами RS-485 (про-
токол MODBUS RTU) та USB для передачі даних, контр-
олю параметрів та зміни налаштувань та уставок.

У складі пристрою передбачено журнал аварій, жур-
нал подій та цифровий осцилограф.

Пристрій РС83-А2М може живитися як від джерела 
постійного, так і змінного оперативного струму. Блок 
живлення компенсує короткочасні (до 500 мс) прова-
ли напруги живлення. Для застосування у схемах на 
змінному оперативному струмові, існують модифікації 
пристроїв з комбінованим живленням по струму та на-
прузі. При живленні по колах напруги, працездатність 
пристроїв зберігається при зміні напруги живлення в 
діапазоні 80–420 В.

ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ
 • 4-х ступінчастий 3-х фазний максимально-струмо-

вий захист (МСЗ) із незалежною або залежною витрим-
кою часу. Для всіх ступенів МСЗ можливий вибір режи-
му  з блокуванням від кидка намагнічуючого струму. 
При увімкненому режимі «Блокування від кидка стру-
му намагнічування» ступінь спрацьовуватиме лише в 
тому випадку, якщо виміряне значення другої гармо-
нійної складової струму не перевищує 15% від першої 
гармонійної складової;

 • 2-х ступінчастий спрямований захист від замикань 
на землю (ЗНЗ) за виміряним (0,004–1 А, 0,02–5 А або 
0,1–120 А в залежності від виконання), або за розрахун-
ковим (0,1–120 А)* струмом нульової послідовності 3Iо 
з пуском по 3Uo з вибором режиму роботи (по вимі-
ряному або розрахунковому 3Iо) для кожного ступеня 
окремо*;

 • 2-х ступінчастий захист від несиметричного наван-
таження, або обриву фаз по струму зворотної послі-
довності;

 • прискорення МСЗ при включенні вимикача;
 • місцеве (з передньої панелі пристрою), або дистан-

ційне увімкнення та вимкнення вимикача, у тому числі 
по інтерфейсам зв’язку RS485, USB;

 • зовнішнє блокування захисту вводу та СВ від при-
строїв РЗА відхідних ліній (ЛЗШ);

 • резервування відмови вимикача приєднання 
(функція ПРВВ);

 • двократне автоматичне повторне ввімкнення 
(АПВ);

 • вимірювання струмів фаз, струму та напруги нульо-
вої послідовності;

 • дешунтування струмових розчеплювачів вимикача 
(в залежності від конфігурації);

 • контроль кіл електромагнітів приводу вимикача;

 • робота від 2-х груп уставок;
 • запам’ятовування параметрів спрацьовування за-

хисту та автоматики у журналі аварій на 100 подій (з 
фіксацією виду захисту, значення струму (напруги) та 
часу спрацьовування);

 • запам’ятовування параметрів зміни конфігурації в 
журнал подій для 200 записів;

 • цифрове осцилографування із загальним часом за-
пису 60 с;

 • світлодіодна індикація справності пристрою, режи-
мів роботи, спрацювання захистів, положення вимика-
ча та стану дискретних входів та виходів;

 • самодіагностика пристрою;
 • можливість встановлення до двох оптоволоконних 

датчиків дугового захисту.

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83

* Функція вибору режиму роботи ЗНЗ за розрахунковим струмом 3І0 у виконанні 0,004–1 А відсутня
РС83-А2М, вид зі сторони роз’ємів
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KL 5 KL 6 KL 7 KL 8 KL1 KL3.1 KL 4 KL3.2KL 2 Uжив
RL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI5 DI6DI

13 14 15 16

DI7 DI8 ВОД1 ВОД2

AI

1 2 3 4

RS-485
R A CB

19 20.
3Uo

Ia Ia. Ib Ib. Ic Ic. 3Io 3Io.
 5        6        7         8        9       10       11      12

Tx Rx 13 14 15 16 17 18. . .
Ua

Uab
Ub
Ubc

Uc
Uca

Конфігурація
назначається з меню

Вимикач Q
«Ввімкнено» (РПВ)

Вимикач Q
«Увімкнути»

Вимикач Q
«Вимкнуто» (РПВ)

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню
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справності
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РС83-А2М: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ
СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС83-А2М В МІНІМАЛЬНІЙ КОНФІГУРАЦІЇ

КОРПУС К1

РС83-А2М у корпусі К1 РС83-А2М у корпусі К3

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KL 5 KL 6 KL 7 KL 8 KL1 KL3.1 KL 4 KL3.2KL 2 Uжив
RL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI5 DI6DI

13 14 15 16

DI7 DI8 ВОД1 ВОД2

Iaп РТМ 1

65 7 8 109 11 12

Iaп Iсп РТМ 2 Iсп

Зов. дж.
1 3

+ -

 AD

AI

1 2 3 4

RS-485
R A CB

19 20.
3Uo

Ia Ia. Ib Ib. Ic Ic. 3Io 3Io.
 5        6        7         8        9       10       11      12

Tx Rx 13 14 15 16 17 18. . .
Ua

Uab
Ub
Ubc

Uc
Uca

Конфігурація
назначається з меню

Вимикач Q
«Ввімкнено» (РПВ)

Вимикач Q
«Увімкнути»

Вимикач Q
«Вимкнуто» (РПВ)

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Реле діагностики 
справності

Живлення пристроюживлення
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Внутрішнє
джерело

для живлення
до двух DI

ТС1

ТС1

РС83-А2М

РС83-А2М: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС83-А2М З ДОДАТКОВОЮ ПЛАТОЮ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО 
ЖИВЛЕННЯ ВІД ТС І ДЕШУНТУВАННЯМ, З ВНУТРІШНІМ ДЖЕРЕЛОМ ДЛЯ DI

КОРПУС К3

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС83-А2М З ДОДАТКОВОЮ ПЛАТОЮ НА 5 ДИСКРЕТНИХ 
ВХОДІВ 4 ВИХОДИ

11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KL 5 KL 6 KL 7 KL 8 KL1 KL3.1 KL 4 KL3.2KL 2 Uжив
RL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI5 DI6DI

13 14 15 16

DI7 DI8 ВОД1 ВОД2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KL 9 KL 10 KL 12KL 11DIRL DI 9 DI 10 DI 11 DI 12 DI 13

AI

1 2 3 4

RS-485
R A CB

19 20.
3Uo

Ia Ia. Ib Ib. Ic Ic. 3Io 3Io.
 5        6        7         8        9       10       11      12

Tx Rx 13 14 15 16 17 18. . .
Ua

Uab
Ub
Ubc

Uc
Uca

Конфігурація
назначається з меню

П
ризначення дискр. вход.

П
ризначення вих. реле

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Вимикач Q
«Ввімкнено» (РПВ)

Вимикач Q
«Увімкнути»

Вимикач Q
«Вимкнуто» (РПВ)

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Реле діагностики 
справності

Живлення пристроюживлення
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РС83-А2М

КОРПУС К3

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KL 5 KL 6 KL 7 KL 8 KL1 KL3.1 KL 4 KL3.2KL 2 Uжив
RL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI5 DI6DI

13 14 15 16

DI7 DI8 ВОД1 ВОД2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KL 9 KL 10 KL 12KL 11DIRL DI 9 DI 10 DI 11 DI 12 DI 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KL 13 KL 14 KL 16KL 15

DI-RL-2

DI 14 DI 15 DI 16 DI 17 DI 18

AI

1 2 3 4

RS-485
R A CB

19 20.
3Uo

Ia Ia. Ib Ib. Ic Ic. 3Io 3Io.
 5        6        7         8        9       10       11      12

Tx Rx 13 14 15 16 17 18. . .
Ua

Uab
Ub
Ubc

Uc
Uca

Конфігурація
назначається з меню

П
ризначення дискр. вход.

П
ризначення вих. реле

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

П
ризначення дискр. вход.

П
ризначення вих. реле

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Вимикач Q
«Ввімкнено» (РПВ)

Вимикач Q
«Увімкнути»

Вимикач Q
«Вимкнуто» (РПВ)

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Реле діагностики 
справності
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РС83-А2М

КОРПУС К3

РС83-А2М: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ
СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС83-А2М З ДОДАТКОВОЮ ПЛАТОЮ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО 

ЖИВЛЕННЯ ВІД ТС І ДЕШУНТУВАННЯМ, З ВНУТРІШНІМ ДЖЕРЕЛОМ ДЛЯ DІ,
З ДВОМА ДОДАТКОВИМИ ПЛАТАМИ НА 5DI 4 ВИХОДИ

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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РС83-А2М: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ
СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС83-А2М З ДВОМА ДОДАТКОВИМИ ПЛАТАМИ НА 5 ДИС-

КРЕТНИХ ВХОДІВ 4 ВИХОДИ, З  ДОДАТКОВОЮ ПЛАТОЮ НА 5DI 4 ВИХОДИ

Конфігурація
назначається з меню

П
ризначення дискр. вход.

П
ризначення вих. реле

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Вимикач Q
«Ввімкнено» (РПВ)

Вимикач Q
«Увімкнути»

Вимикач Q
«Вимкнуто» (РПВ)

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Реле діагностики 
справності

Живлення пристроюживлення
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Внутрішнє
джерело

для живлення
до двух DI

ТС1

ТС1

11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KL 5 KL 6 KL 7 KL 8 KL1 KL3.1 KL 4 KL3.2KL 2 Uжив
RL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI5 DI6DI

13 14 15 16

DI7 DI8 ВОД1 ВОД2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KL 9 KL 10 KL 12KL 11DIRL DI 9 DI 10 DI 11 DI 12 DI 13

Iaп РТМ 1

65 7 8 109 11 12

Iaп Iсп РТМ 2 Iсп

Зов. дж
1 3

+ -

 AD

AI

1 2 3 4

RS-485
R A CB

19 20.
3Uo

Ia Ia. Ib Ib. Ic Ic. 3Io 3Io.
 5        6        7         8        9       10       11      12

Tx Rx 13 14 15 16 17 18. . .
Ua

Uab
Ub
Ubc

Uc
Uca

РС83–А2М

КОРПУС К3

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83

ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИСЛАТИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКУ)

Для оформлення замовлення на РС83-А2М необхід-
но відсканувати QR-код камерою смартфона, перейти 
за посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати 
на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.

Сторінка з опитувальним листом знаходиться за 
адресою: https://rzasystems.com/rs83-a2m-opytuvalnyj-https://rzasystems.com/rs83-a2m-opytuvalnyj-
lystlyst

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС83-А2М
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РС83-А2М: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І РОЗМІРИ ПРИСТРОЮ РС83-А2М

Вид спереду

Вид зверху

Вид зліва

Виріз в панелі

ВАРІАНТИ
КОРПУСА

РОЗМІР А,
ММ

РОЗМІР В,
ММ

РОЗМІР С,
ММ

РОЗМІР D,
ММ

НАЯВНІСТЬ
І ВАРІАНТИ
МОДУЛЯ М1

НАЯВНІСТЬ
І ВАРІАНТИ
МОДУЛЯ М2

МАСА, НЕ 
БІЛЬШЕ, КГ

К1 132 111 114 122 НЕМА НЕМА < 2,76

К3 194 175 178 186 DIRL AD, DIRL < 4,27

ПРИМІТКА
У корпусі КЗ, на додаток до мінімальної конфігурації, можливе розміщення однієї з комбінацій двох плат:
  • плати резервного живлення від ТС та дешунтування, та однієї плати додаткових дискретних входів та вихідних 

реле;
  • двох плат додаткових дискретних входів та вихідних реле.
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РС83-А2.0: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Модифікація РС83-А2.0 є спрощеною версією при-

строю РС83-А2М із дещо скороченими функціями. 
Пристрій призначений для застосування, в основно-

му, в схемах релейного захисту ліній, що відходять на 
ПС і РП, де не вимагається повного набору захистів і 
сервісів, що забезпечуються пристроєм РС83-А2М. 

За рахунок спрощень пристрій, зберігши досить ви-
соку функціональність, є більш доступним за ціною.

ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ
 • 3-х ступінчастий 2-х або 3-х фазний максималь-

но-струмовий захист (МСЗ) із незалежною або залеж-
ною витримкою часу та блокуванням від кидків струму 
намагнічування;

 • 2-х ступінчастий захист від замикань на землю (ЗНЗ), 
виконаний по розрахунковому (при трифазному вико-
нанні), або виміряному (при двофазному виконанні з 
вимірюванням 3I0) струму нульової послідовності;

 • прискорення МСЗ при включенні вимикача;
 • 2-х ступінчастий захист від несиметричного наванта-

ження або обриву фаз по струму зворотної послідов-
ності;

 • місцеве (з передньої панелі пристрою), або дистан-
ційне увімкнення та відключення вимикача, в тому 
числі через інтерфейс зв'язку RS-485;

 • зовнішнє блокування захисту вводу та СВ від при-
строїв РЗА відхідних приєднань (ЛЗШ);

 • резервування відмов вимикача приєднання (функ-
ція ПРВВ);

 • двократне автоматичне повторне включення (АПВ);
 • вимірювання струмів фаз А, С та струму нульової по-

слідовності 3I0 (або струму фази замість 3I0);
 • шунтування-дешунтування струмових розчеплювачів 

вимикача (для окремих виконань);
 • контроль кіл електромагнітів приводу вимикача;
 • запам'ятовування параметрів спрацьовування за-

хисту та автоматики у журналі аварій для 100 подій (з 
фіксацією виду захисту, значення струму та часу спра-
цьовування);

 • запам'ятовування параметрів зміни конфігурації в 
журналі подій для 200 подій;

 • світлодіодна індикація справності пристрою, спра-
цювання захистів, положення вимикача та стану дис-
кретних входів;

 • цифрове осцилографування із загальним часом за-
пису 60 с;

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРИСТРОЮ АНАЛОГІЧНІ РС83-А2М, ЗА 
ВИКЛЮЧЕННЯМ:

 • споживана потужність: 5 (8) Вт (ВА) + 0,5 на кожне 
реле, що спрацювало;

 • вимірювальні входи: три (Ia; Ic; Iв або 3I0), характери-
стики аналогічно РС83-А2М; немає виміру 3U0, відсут-
ній пуск по 3U0 та спрямованість ступенів ЗНЗ;

 • дискретні входи: кількість – 6/11, в т.ч. 1/6 програмо-
вані (залежно від виконання, див. схеми підключень та 
форму для замовлення), додаткові входи можливі при 
живленні тільки від оперативної напруги;

 • вихідні реле: кількість - 8/12, у т. ч. 0/4 програмова-
ні (залежно від виконання, див. схеми підключень та 
форму для замовлення), додаткові реле можливі при 
живленні лише від оперативної напруги. Призначення 
вихідних реле – див. схеми підключення;

 • Реле KL3 може застосовуватися у виконанні з фікса-
цією та скиданням через окремий дискретний вхід.

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83

 • самодіагностика пристрою.

ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИСЛАТИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКУ)

Для оформлення замовлення на РС83-А2.0 необхід-
но відсканувати QR-код камерою смартфона, перейти 
за посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати 
на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.

Сторінка з опитувальним листом знаходиться за 
адресою: https://rzasystems.com/rs83-a2-0-opytuvalnyj-https://rzasystems.com/rs83-a2-0-opytuvalnyj-
lystlyst

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС83-А2.0

https://rzasystems.com/rs83-a2-0-opytuvalnyj-lyst/
https://rzasystems.com/rs83-a2-0-opytuvalnyj-lyst/
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РС83-А2.0: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ РС83-А2.0:

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ РС83-А2.0:

а) для двофазного виконання у мінімальній конфігурації без додаткових модулів;
b) схема підключення модуля RL (RL-B) для виконання з біполярним реле.

а) для трифазного виконання у мінімальній конфігурації без додаткових модулів;
b) схема підключення модуля RL (RL-B) для виконання з біполярним реле.

П
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РС83–А2.0

Вимикач Q
«Увімкнути»

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Вимикач Q
«Вимкнути»

Конфігурація
назначається з меню

Скидання KL7

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

(біполярне)

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Реле діагностики 
справності

Живлення пристрою Живлення пристрою

Вимикач Q
«Увімкнений»

Вимикач Q
«Вимкнений»

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

П
ризначення дискретних входів U живлення

Реле діагностики
справності

U живлення

a) b)

РС83–А2.0

Вимикач Q
«Увімкнути»

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Вимикач Q
«Вимкнути»

Конфігурація
назначається з меню

Скидання KL7

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

(біполярне)

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Реле діагностики 
справності

Живлення пристрою Живлення пристрою
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Вимикач Q
«Увімкнений»

Вимикач Q
«Вимкнений»

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

П
ризначення дискретних входів U живлення

Реле діагностики
справності

U живлення

a) b)
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РС83-А2.0: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ РС83-А2.0:
а) з додатковим модулем для живлення від струму і дешунтування;
b) схема підключення модуля RL (RL-B) для виконання з біполярним реле;
с) схема модуля AD в варіанті без дешунтування.

Внутрішнє джерело
Внутрішнє
джерело

для живлення
до двух DI

РС83–А2.0

Вимикач Q
«Увімкнений»

Вимикач Q
«Вимкнений»

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

П
ризначення дискретних входів

Вимикач Q
«Увімкнути»

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Реле діагностики 
справності

Живлення пристроюживлення

П
ри

зн
ач

ен
ня

 в
их

ід
ни

х 
ре

ле
Конфігурація

назначається з меню

Вимикач Q
«Вимкнути»

Конфігурація
назначається з меню

Скидання KL7

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

(біполярне)

Живлення пристрою

Реле діагностики
справності

U живлення
П

ри
зн

ач
ен

ня
 в

их
ід

ни
х 
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МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83



37РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ ТА АВТОМАТИКА. ВИРОБНИЦТВО ПРИСТРОЇВ ТА ПАНЕЛЕЙ РЗА. КОМПЛЕКСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ

РС83-А2.0: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ РС83-А2.0:
а)для трифазного виконання з додатковим модулем на 4 вихідних реле та 5 дис-
кретних входів;
b) схема підключення модуля RL (RL-B) для виконання з біполярним реле.

Конфігурація
назначається з меню

П
ризначення дискр. вход.

П
ризначення вих. реле

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Вимикач Q
«Увімкнений»

Вимикач Q
«Вимкнений»

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

П
ризначення дискретних входів живлення

Вимикач Q
«Увімкнути»

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Реле діагностики 
справності

Живлення пристрою

П
ри

зн
ач

ен
ня

 в
их

ід
ни

х 
ре

ле

Конфігурація
назначається з меню

Вимикач Q
«Вимкнути»

Конфігурація
назначається з меню

Скидання KL7

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

(біполярне)

Живлення пристрою

Реле діагностики
справності

U живлення

П
ри

зн
ач

ен
ня

 в
их

ід
ни

х 
ре

ле

РС83–А2.0
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РС83-А2.0: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ РС83-А2.0:
а) для трифазного виконання з додатковим модулем для живлення від ТС і 
дешунтування;
b) схема модуля RL для виконання з біполярним реле;
c) схема підключення модуля AD для виконання з живленням від ТС та без 
дешунтування струмових кіл.

РС83–А2.0

Вимикач Q
«Увімкнений»

Вимикач Q
«Вимкнений»

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

П
ризначення дискретних входів

Вимикач Q
«Увімкнути»

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Реле діагностики 
справності

Живлення пристроюживлення

П
ри

зн
ач

ен
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 в
их
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ни

х 
ре

ле

Конфігурація
назначається з меню

Вимикач Q
«Вимкнути»

Конфігурація
назначається з меню

Скидання KL7

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

(біполярне)

Живлення пристрою

Реле діагностики
справності

U живлення

П
ри

зн
ач

ен
ня

 в
их

ід
ни

х 
ре

ле

Внутрішнє
джерело

для живлення
до двух DI

Внутрішнє
джерело

для живлення
до двух DI
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РС83-А2.0: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ РС83-А2.0:
а) для двофазного виконання без додаткового модуля для живлення від ТС та 
дешунтування, з додатковим модулем 5DI 4 виходи;
Ь) схема підключення модуля RL (RL–B) для виконання з біполярним реле.
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РС83-А2.0: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ
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РС83-А2.0: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ЗА СТРУМОМ ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ ДО 35 КВ
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І РОЗМІРИ ПРИСТРОЮ РС83-А2.0

Вид спереду

Вид зверху

Вид зліва

Виріз в панелі
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РС83-А3: БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС РЗА ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ 6-35 КВ

ПРИЗНАЧЕННЯ
РС83-А3 забезпечує захист і автоматику ліній та ін-

ших приєднань 6–35кВ, коли відсутня необхідність на-
правлених захистів від КЗ і захистів по міжфазним або 
фазним напругам.

Простий, компактний і недорогий пристрій 
струмових та земляних захистів для мереж з малими 
струмами замикання на землю різної конфігурації. 
Пристрій відповідає вимогам діючих нормативних до-
кументів, має розширені можливості, необхідні інтер-
фейси зв’язку з підтримкою стандарту МЕК 61850-8-1 
і може використовуватись у складі проекту цифрової 
підстанції.

ФУНКЦІЇ ЗАХИСТУ І АВТОМАТИКИ

ФУНКЦІЇ ЗАХИСТУ І АВТОМАТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

НАЗВА ФУНКЦІЇ КІЛЬКІСТЬ
Максимальний струмовий захист 
(МСЗ) з незалежною і залежними ха-
рактеристиками 

5

Кількість залежних характеристик 
МСЗ 7

Направлений захист від замикань на 
землю (ЗНЗ) по 3IОВ, 3IОР, по ZОВ або 
ЗНЗ по 3U0

4

Кількість залежних характеристик 
ЗНЗ по 3IОВ, 3IОР

7

Земляний захист для компенсованих 
мереж по вищим гармонікам 3I0 з за-
лежною і незалежною характеристи-
кою

2

Захист по струму зворотної послідов-
ності I2, I2/I1 (ЗВР) 2

Логічний захист шин (ЛЗШ) 1
Автоматичне повторне включення 
(АПВ), 2х кратне 1

АЧР-ЧАПВ (по дискретному входу) 1/1
ПРВВ 2
Оптичний дуговий захист, кількість 
каналів 3

Визначення несправності кіл струму 
(НКС) +

Визначення місця пошкодження 
(ВМП) за струмом КЗ +

Автоматика и управління вимикачем 
(АУВ) 1

Врахування ресурсу вимикача +
АВР і ВНР з пуском і контролем на-
пруг через дискретні входи +

Вимірювання струмів і напруги 3U0 +
Живлення по колам струму Опція 
Дешунтування електромагнітів від-
ключення вимикача Опція

Вбудований попередньо зарядже-
ний конденсатор для електромагнітів 
відключення типу MiTOP

Опція

Групи уставок 2
Інтерфейс Ethernet електричний або 
оптичний , протокол МЕК60870-5-104, 
МЕК61850-8-1, Modbus-ТСР

0 - 1

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВА ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕННЯ
Номінальний струм кіл стру-
му фаз, живлення за струмом та 
дешунтування, А

5

Номінальна напруга кола вимірюван-
ня 3U0, В 100

Діапазон уставок МСЗ і ЗНЗ по розра-
хунковому струму 3IОР, А (вторинних) 0,1–125

Діапазон уставок ЗНЗ по вимірюва-
ному струму 3IОВ, А 0,004–5

Діапазон уставок ЗНЗ по вимірюва-
ному опору ZО, Ом 25–25000

Час готовності при живленні від кіл 
струму, мс 150

Діапазон напруги живлення, В 80-264
Діапазон робочих температур, °С від -40 до +70
Кількість дискретних входів, шт. 15/20/26/31/37
Кількість вихідних реле, шт. 5/15
Кількість світлодіодів індикації аварій, 
несправностей і режимів роботи, шт. 26

Ступінь захисту по лицевій панелі IP–54
Габаритні розміри (ВхШхГ), мм 182х195х175

НАЗВА ФУНКЦІЇ КІЛЬКІСТЬ
Інтерфейси  RS-485, протоколи 
Modbus-RTU, МЭК60870-5-103 0 - 2

Інтерфейс USB, сервісний, протокол 
Modbus-RTU 1
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РС83-А3: БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС РЗА ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ 6-35 КВ

ОСОБЛИВОСТІ ПРИСТРОЮ
 • Унікальне поєднання функціональності та характе-

ристик пристрою РЗА приєднань розподільчих мереж 
6-35 кВ з можливостями для реалізації цифрової під-
станції з підтримкою GOOSE і MMS;

 • Універсальність ступенів МСЗ за фазними або ліній-
ними струмами, з різними ампер-секундними характе-
ристиками;

 • Різноманітність можливостей використання ступе-
нів ЗНЗ по 3IОВ, 3IОР з залежними і незалежними харак-
теристиками, по ZО и 3UО. Можливість направленості 
ступенів ЗНЗ. Наявність ступенів, що працюють по ви-
щим гармонікам для компенсованих мереж;

 • Широкий діапазон напруг живлення пристрою: 80–
264 В довгочасно (420 В до 5 хвилин).

 • Розширений діапазон робочих температур, від -40° 
С до +70° С;

 • Високий ступінь захисту пристроїв по лицевій па-

нелі, IP54;
 • Вбудоване живлення по колам струму;
 • Дешунтування або живлення електромагніту 

вимкнення MiTOP від вбудованого конденсатора,  що 
заряджається від оперативної напруги або струму;

 • Вбудоване джерело для гарантованого живлення 
дискретних входів;

 • Висока ремонтопридатність за рахунок модульної 
конструкції з легко змінними уніфікованими модулями 
для пристроїв різного призначення;

 • Визначення місця пошкодження, також при відсут-
ності кіл напруги, що вигідно відрізняє  пристрій від 
аналогів;

 • Врахування ресурсу вимикача;
 • Програмована логіка;
 • Компактні розміри.
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ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І РОЗМІРИ ПРИСТРОЮ РС83-А3
Вид спереду

Вид зверху

Вид зліва

Виріз в панелі
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РС83-А3: БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС РЗА ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ 6-35 КВ

СКЛАД І РОЗМІЩЕННЯ ВИВОДІВ ПРИСТРОЮ РС83-А3

1

Планка-заглушка

5

РТМ 1IaпIспРТМ 2Iсп

6789101112

1234

24 В
0,1 Дж

Iaп

+ -+ -

5

РТМ 1IaпIспРТМ 2Iсп

6789101112

1234

24 В
0,1 Дж

Iaп

+ -+ -

5

РТМ 1IaпIспРТМ 2Iсп

6789101112

1234

24 В
0,1 Дж

Iaп

+ -+ -

Модуль AD-M1

Модуль AD-M2

Модуль AD-M3

110 В DC
(внутр. дж.
живлення DI)

 AD-M
1

110 В DC
(внутр. дж.
живлення DI)

 AD-M
2

110 В DC
(внутр. дж.
живлення DI)

 AD-M
3

 1 Eth

A B CRA B CR
 Tx

 Rx

2 RS-485 1 RS-485

 Tx

 Rx

 COM
-LE4

Модуль СOM-LE4

 1 Eth

A B CRA B CR
 Tx

 Rx

2 RS-485 1 RS-485

 Tx

 Rx

 COM
-LE5

Модуль СOM-LE5

A B CRA B CR
 Tx

 Rx

2 RS-485 1 RS-485

 Tx

 Rx

 COM
-LO4

 1 Eth

 SDLink / Act

Модуль СOM-LO4

A B CRA B CR
 Tx

 Rx

2 RS-485 1 RS-485

 Tx

 Rx

 COM
-LO5

 1 Eth

 SDLink / Act

Модуль СOM-LO5

 DI1

12345678

 DI2 DI3 DI4  CPU-L

Модуль процесора СPU-L

 DI1

12345678

 DI2 DI3 DI4

Модуль процесора СPU-LS

 CPU-LS

1 RS-4852 RS-485

 Tx

 Rx

 Tx

 Rx

R A B C R A B C

 CPU-LJ

1 RS-485

 Tx

 Rx
R A B C

 1 Eth

 DI1

12345678

 DI2 DI3 DI4

Модуль процесора СPU-LJ

 DI1

12345678

 DI2 DI3 DI4  CPU-LO

R A B C

 1 Eth

 SD
Link /
Act

1 RS-485

 Tx

 Rx

Модуль процесора СPU-LO

2
3

4

1
2

3
4

 CPU-EE

 DI1

12345678

 DI2 DI3 DI4

Модуль процесора СPU-EE

 DI1

12345678

 DI2 DI3 DI4  CPU-EO

Модуль процесора СPU-EO

 1 Eth

 1 Eth

 SD

Link / Act

Модуль AIDA-A3

Модуль AIDI-A3

Модуль дискретних входів DI1

Модуль вихідних реле і дискретних входів DR1

Модуль дискретних входів і дугового захисту D1A

Модуль дискретних входів DI2

Модуль вихідних реле і дискретних входів DR2

12345678910111213141516171819202122  D2A

Модуль дискретних входів і дугового захисту D2A

 PW
-RL

FUSE

12324

U жив. KL2 KL3.1 KL4 KLWD  KL1 KL3.2 KL5 KL6 KL7 KL9  KL8

 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11 DI12 DI13 DI14 DI15

 AIDI-А3

3Uo3I0 IaIbIc 111 3Uo

IaIbIc3I0

1233

 AIDA-А3

3Uo3I0 IaIbIc 111 3Uo

IaIbIc3I0

 ОВ1 ОВ2 ОВ3  DI5 DI6 DI7 DI8 DI9

1221

 DI16 DI17 DI18 DI19 DI20 DI21 DI22 DI23 DI24 DI25 DI26

 DI1

122

 DR1

 DI16 DI17 DI18 DI19

 DI20
 DI21
 COM  KL10 KL11 KL12 KL13 KL14

122

 DI16 DI17 DI18 DI19 DI20 DI21 DI22 DI23 DI24 DI25 DI26

 DI2

122

2344
 DI27 DI28 DI29 DI30 DI31 DI32 DI33 DI34 DI35 DI36 DI37

 DI16 DI17 DI18 DI19 DI20 DI21 DI22 DI23 DI24 DI25 DI26

 DR2

 KL10 KL11 KL12 KL13 KL14 KL15 KL16 KL17 KL18 KL19

122

2344

 ОВ1 ОВ2 ОВ3  DI16 DI17 DI18 DI19 DI20

 D1A

110

 D2A

 DI27 DI28 DI29 DI30 DI31

122

2332

 ОВ1 ОВ2 ОВ3

 DI16 DI17 DI18 DI19 DI20 DI21 DI22 DI23 DI24 DI25 DI26

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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РС83-ДТ2: ОСНОВНІ ЗАХИСТИ 2-Х-ОБМОТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 110-150 КВ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Мікропроцесорні пристрої РС83-ДТ2 призначені для 

використання у схемах РЗА двохбмоточних трансфор-
маторів 35 кВ, для їх захисту від коротких замикань та 
від перевантажень. РС83-ДТ2 можуть застосовуватися 
на нових та реконструйованих підстанціях розподіль-
чих мереж та промислових підприємств, зокрема для  
заміни старих пристроїв РЗА

Пристрої виконують функції струмового захисту (у 
тому числі диференціального) для двохбмоточних 
трансформаторів, синхронних компенсаторів, елек-
тродвигунів, генераторів.

Живлення пристрою може здійснюватися від джере-
ла постійного чи змінного оперативного струму напру-
гою 80–420 В.

Для живлення захисту в аварійних режимах є ре-
зервне джерело з живленням від струмових кіл. Час 
спрацьовування захистів при живленні тільки від 
струмових кіл може збільшуватися не більше ніж на 
0,15 с.

РК індикатор на 16 розрядів та кнопки управління з 
індикаторами на передній панелі служать для контр-
олю вхідних параметрів, параметрів роботи пристрою 
та зміни уставок та налаштувань.

Пристрій забезпечується інтерфейсами RS-485 (про-
токол MODBUS RTU) та USB для передачі даних, контр-
олю параметрів та зміни налаштувань та уставок.

У складі пристрою передбачено журнал аварій, жур-
нал подій і цифровий осцилограф .

ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ
 • 2-х ступінчастий дифзахист. Перший ступінь — ди-

ференціальна відсічка (ДВ), другий ступінь — чутливий 
диференційний захист з гальмуванням (ДЗГ);

 • 4-х ступінчастий максимально-струмовий захист 
(МСЗ) із незалежною витримкою часу. Функція МСЗ 
для кожного ступеня програмно, на вибір користувача, 
підключається до трансформаторів струму сторони ВН 
або НН силового трансформатора;

 • для будь-якого ступеня МСЗ, ДВ і ДЗГ можливий ре-
жим з блокуванням від кидка намагнічуючого струму 
(за другою гармонікою);

 • для будь-якого ступеню ДВ і ДЗГ можливий режим з 

блокуванням від перезбудження;
 • пристрій може працювати з трансформаторами, що 

мають групу з’єднань (0, 1 або 11, задається уставкою);
 • 2-х ступінчастий захист від несиметричного наван-

таження або обриву фаз по струму зворотної послідов-
ності з вибором сторони ВН або НН незалежно для 
кожного ступеня;

 • самодіагностика пристрою;
 • 2-х ступінчастий спрямований захист від замикан-

ня на землю (ЗНЗ) по виміряному або розрахунковому 
струму (незалежно для кожного ступеня) нульової по-
слідовності 3I0 з пуском по 3U0. Розрахунковий струм 
отримується шляхом векторного додавання трьох фаз-
них струмів зі сторони ВН;

 • постійний вимір фазних струмів та індикація фак-

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83

РС83-А3: БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС РЗА ДЛЯ ПРИЄДНАНЬ 6-35 КВ

ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИСЛАТИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКУ)

Для оформлення замовлення на РС83-А3 необхідно 
відсканувати QR-код камерою смартфона, перейти за 
посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати 
на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.

Сторінка з опитувальним листом знаходиться за 
адресою: https://rzasystems.com/rs83-a2-0-opytuvalnyj-https://rzasystems.com/rs83-a2-0-opytuvalnyj-
lystlyst

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС83-А3

https://rzasystems.com/rs83-a2-0-opytuvalnyj-lyst/
https://rzasystems.com/rs83-a2-0-opytuvalnyj-lyst/
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РС83-ДТ2: ОСНОВНІ ЗАХИСТИ 2-Х-ОБМОТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 110-150 КВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАХИСТУ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставки струму ДЗГ на початку 
зони дії Id0>: (0,5 ÷ 5) А, крок 0,01 А

Уставки за коефіцієнтом галь-
мування (0,1 ÷ 0,9), крок 0,01

Витримка часу спрацьовуван-
ня дифзахисту (0 ÷ 1,0) с, крок 0,01 с 

Уставки струму грубого ступе-
ня (дифвідсічки) ДВ Id>> (5 ÷ 60,0) А, крок 0,1 А

Діапазон регулювання часу 
спрацювання ДВ (0 ÷ 1) с, крок 0,01 с

Уставки коефіцієнтів вирівню-
вання k1, k2 (0,25 ÷ 4,0), крок 0,01

Коефіцієнт повернення 0,95
Уставка по групі з’єднань тран-
сформатора 0, 1, 11

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХИСТУ ВІД ЗАМИКАНЬ НА 
ЗЕМЛЮ (ЗНЗ)

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставки струму 3I0 в режи-
мах:
виміряного струму
розрахункового струму

(0,02 ÷ 5,0) А, крок 0,01 А
(0,1 ÷ 120) А, крок 0,01 А

Витримка часу Тy (0 ÷ 300) с, крок 0,01 с
Коефіцієнт повернення 0,95
Вид характеристики ви-
тримки часу Незалежна

Ширина зони роботи спря-
мованого ЗНЗ 10°...180° з кроком 1°

Кут максимальної чутливості
ЗНЗ -180°...180° з кроком 1°

Уставка гістерезису по куту 0...10°
Поріг спрацьовування по 
3U0

25 В

ХАРАКТЕРИСТИКИ МСЗ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставки по струму ступенів 
МСЗ 1…4 (1,0 ÷ 120) А, крок 0,1 А

Витримка часу Ту (0 ÷ 300) с, крок 0,01 с
Коефіцієнт повернення 0,9

Вид часострумової характе-
ристики

Незалежна; нормаль-
но інверсна; сильно ін-
версна; надзвичайно 
інверсна; РТВ1; РТ80; 
теплова; теплова з 
пам’яттю.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХИСТУ ПО СТРУМУ ЗВОРОТНОЇ 
ПОСЛІДОВНОСТІ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставки по струму ступенів
І2>, І2>> (0,5 ÷ 20,0) А, крок 0,1 А

Витримка часу tI2>: (0 ÷ 300) с, крок 0,01 с
Вид хар-к витримки часу Аналогічно МСЗ

Характеристики дискретних входів та вихідних 
реле — аналогічні пристрою РС83-АВ2.
Призначення дискретних входів та вихідних 
реле — див. схеми підключення.

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83

тичних діючих значень струму;
 • запам’ятовування параметрів спрацьовування за-

хисту та автоматики у журналі аварій для 100 подій (з 
фіксацією виду захисту, значення і часу спрацьовуван-
ня);

 • запам’ятовування параметрів та зміни конфігурації 
у журналі подій для 200 подій;

 • цифрове осцилографування із часом запису 60 с;
 • світлодіодна індикація справності пристрою, спра-

цьовування захистів та стану дискретних входів;
 • можливість встановлення до двох оптоволоконних 

датчиків дугового захисту.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Номінальна напруга живлен-
ня, В

220*, ~/= (полярність
довільна)

Споживана потужність, Вт (ВА) 6 (11) + 0,5 на кожне 
спрацювавше реле**

Час готовності при живленні 
від ТС, не більше, мс 150

Допустимий час перерви жив-
лення, не більше, мс 500

Точність вимірювання фазних 
струмів, %:
у діапазоні 0,1 – 1 А
у діапазоні 1 – 120 А

5
2

Точність вимірювання струму 
3Iо, %:
при 3I0 < 0,2 A
при 3I0 > 0,2 A

5
2

Точність вимірювання напру-
ги 3U0

не гірше 2%

Час миттєвого спрацьовуван-
ня, не більше 50 мс

Діапазон робочих температур від -40° до +70° С
Маса, не більше, кг 4,5

*За спецзамовленням виготовляються пристрої на номінальну напругу 110 В. При живленні тільки 
від кола струму з Iном = 5 А пристрій працює стабільно при струмі не менше 4 А. Опір ізоляції між 
колами пристрою, при температурі (20 ± 5) °С — 50 МОм . Перешкодостійкість по ДСТУ IEC/TS 61000-
6-5:2008 (МЕК 61000-6-5:2001).
**У модифікаціях пристрою з комбінованим живленням по струму та напрузі є внутрішнє джере-
ло для гарантованого живлення від 2-х дискретних входів. При підключенні дискретних входів до 
внутрішнього джерела споживання пристрою збільшується на 1,5 ВА на кожен дискретний вхід.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ВХОДІВ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Кількість вимірювальних вхо-
дів по струму

Сім (ІА ВН, ІВ ВН, ІС 
ВН, ІА НН, ІВ НН, ІС 
НН, 3І0)

Кількість вимірювальних вхо-
дів по напрузі Один (3U0)

Діапазон виміру струму фази 
А, В, С / номінальний струм, А 0,1 ÷ 120,0 / 5 

Діапазон вимірювання струму 
нульової послідовності, А 0,01 – 10,0

Термічна стійкість кіл струму 
фаз

100х Iном протягом 1 с
2х Iном довготривало
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РС83–ДТ2

Конфігурація
назначається з меню

Вимикач Q
«Ввімкнено» (РПВ)

Вимикач Q
«Вимкнуто» (РПО)

Конфігурація
назначається з меню
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Вимикач Q
«Увімкнути»
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назначається з меню
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назначається з меню
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Конфігурація
назначається з меню
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Реле діагностики 
справності
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Ib вн. Ic вн Ic вн. 3Io 3Io.Ia вн Ia вн. Ib вн

18 19 201714 1613 15

1 2 3 4

Tx Rx

РС83-ДТ2: ОСНОВНІ ЗАХИСТИ 2-Х-ОБМОТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 110-150 КВ

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС83-ДТ2 В МІНІМАЛЬНІЙ КОНФІГУРАЦІЇ

КОРПУС К1

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Термічна стійкість кіл струму 
3І0, не менше, А 100х протягом 1 с

Межі контролю напруги 3U0, В 0...125
Споживана потужність вимірю-
вальних кіл струму, не більше 0,3 ВА (при І=5 А)

Споживана потужність вимі-
рювальних кіл 3U0, не більше 0,3 ВА

Споживана потужність вимі-
рювальних кіл струму + кола 
живлення від ТС, ВА

11 на фазу (при І=5 А)

Номінальна частота, Гц 50

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ВХОДІВ 
(ПРОДОВЖЕННЯ)

РС83-ДТ2, вид зі сторони роз’ємів
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Вимикач Q
«Увімкнути»
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РС83–ДТ2
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джерело
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до двух DI
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Вимикач Q
«Увімкнути»
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назначається з меню
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РС83–ДТ2

Конфігурація
назначається з меню

П
ризначення дискр. вход.

П
ризначення вих. реле

Конфігурація
назначається з меню
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назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

РС83-ДТ2: ОСНОВНІ ЗАХИСТИ 2-Х-ОБМОТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 110-150 КВ
СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС83-ДТ2 З ДОДАТКОВОЮ ПЛАТОЮ НА 5 ДИСКРЕТНИХ 

ВХОДІВ 4 ВИХОДИ
КОРПУС К3

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС83-ДТ2 З ДОДАТКОВОЮ ПЛАТОЮ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО 
ЖИВЛЕННЯ ВІД ТС І ДЕШУНТУВАННЯМ, З ВНУТРІШНІМ ДЖЕРЕЛОМ ДЛЯ DI

КОРПУС К3

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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Iaп РТМ 1

65 7 8 109 11 12

Iaп Iсп РТМ 2 Iсп

Зов. дж.
1 3

+ -

 AD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KL 5 KL 6 KL 7 KL 8 KL1 KL3.1 KL 4 KL3.2KL 2 Uжив
RL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI5 DI6DI

13 14 15 16

DI7 DI8 ВОД1 ВОД2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KL 9 KL 10 KL 12KL 11DIRL DI 9 DI 10 DI 11 DI 12 DI 13

AR CB
RS-485

 DT-AI

6
Ib нн Ib нн. Ic нн Ic нн. 3Uo 3Uo.Ia нн Ia нн. 5 7 8 109 11 12

Ib вн. Ic вн Ic вн. 3Io 3Io.Ia вн Ia вн. Ib вн

18 19 201714 1613 15

1 2 3 4

Tx Rx

Конфігурація
назначається з меню

Вимикач Q
«Ввімкнено» (РПВ)

Вимикач Q
«Вимкнуто» (РПО)

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

П
ри

зн
ач

ен
ня

 в
их

ід
ни

х 
ре

ле

Вимикач Q
«Увімкнути»

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Реле діагностики 
справності

Живлення пристрою

П
ри

зн
ач

ен
ня

 в
их

ід
ни

х 
ре

ле

U живлення

РС83–ДТ2

Внутрішнє
джерело

для живлення
до двух DI

Конфігурація
назначається з меню

П
ризначення дискр. вход.

П
ризначення вих. реле

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

Конфігурація
назначається з меню

РС83-ДТ2: ОСНОВНІ ЗАХИСТИ 2-Х-ОБМОТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 110-150 КВ
СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС83-ДТ2 З ДОДАТКОВОЮ ПЛАТОЮ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО

ЖИВЛЕННЯ ВІД ТС І ДЕШУНТУВАННЯМ, З ВНУТРІШНІМ ДЖЕРЕЛОМ ДЛЯ DI,
З ДОДАТКОВОЮ ПЛАТОЮ НА 5 ДИСКРЕТНИХ ВХОДІВ 4 ВИХОДИ

КОРПУС К3

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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РС83-ДТ2: ОСНОВНІ ЗАХИСТИ 2-Х-ОБМОТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 110-150 КВ
СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС83-ДТ2 З ДВОМА ДОДАТКОВИМИ ПЛАТАМИ

НА 5 ДИСКРЕТНИХ ВХОДІВ 4 ВИХОДИ

КОРПУС К3

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83

ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВ-
ЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИ-

СЛАТИ ПОСТАЧАЛЬНИКУ)
Для оформлення замовлення на РС83-ДТ2 необхідно 

відсканувати QR-код камерою смартфона, перейти за 
посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати 
на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.

Сторінка з опитувальним листом знаходиться за 
адресою: https://rzasystems.com/rs83-dt2-opytuvalnyj-https://rzasystems.com/rs83-dt2-opytuvalnyj-
lystlyst

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС83-ДТ2

https://rzasystems.com/rs83-dt2-opytuvalnyj-lyst/
https://rzasystems.com/rs83-dt2-opytuvalnyj-lyst/
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РС83-ДТ2: ОСНОВНІ ЗАХИСТИ 2-Х-ОБМОТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 110-150 КВ
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І РОЗМІРИ ПРИСТРОЮ РС83-ДТ2

Вид спереду

Вид ззаду

Вид зліва

Виріз в панелі

ВАРІАНТИ
КОРПУСА

РОЗМІР А,
ММ

РОЗМІР В,
ММ

РОЗМІР С,
ММ

РОЗМІР D,
ММ

НАЯВНІСТЬ
І ВАРІАНТИ
МОДУЛЯ М1

НАЯВНІСТЬ
І ВАРІАНТИ
МОДУЛЯ М2

МАСА, НЕ 
БІЛЬШЕ, КГ

К1 132 111 114 122 НЕМА НЕМА < 2,76

К3 194 175 178 186 DIRL AD, DIRL < 4,27

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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РС83-В1: ЗАХИСТИ ЗА НАПРУГОЮ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Мікропроцесорні пристрої РС83-В1 призначені для 

використання у схемах релейного захисту та автомати-
ки електричних машин, трансформаторів та ліній елек-
тропередачі, виконують функції захисту мінімальної та 
максимальної напруги, захисту по напрузі нульової та 
зворотної послідовності, а також телемеханіки.

Пристрої РС83-В1 призначені для встановлення на 
нових та реконструйованих підстанціях промислових 
підприємств та розподільчих мереж, у тому числі для 
заміни застарілих пристроїв РЗА та телемеханіки.

Пристрій обладнано 16-ти розрядним ЖК індика-
тором та кнопками управління для контролю вхідних 
параметрів, параметрів роботи пристрою та зміни на-
лаштувань.

Пристрій забезпечується інтерфейсами RS-485 (про-
токол МОDBUS RTU) для передачі даних та USВ для 
контролю та зміни налаштувань та уставок.

ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ
 • Трифазний двоступінчастий захист мінімальної на-

пруги (ЗМН) з вибором дії при зниженні напруги по 
«ТА» або «АБО» — з контролем трьох міжфазних напруг;

 • трифазний двоступінчастий захист максимальної 
напруги (ЗПН) з вибором дії при підвищенні напруги 
по «ТА» або «АБО» — з контролем трьох міжфазних на-
пруг;

 • двоступінчастий захист від замикань на землю по 
перевищенню заданого значення напруги нульової 
послідовності;

 • захист по напрузі зворотної послідовності (U2max);
 • постійне вимірювання фазних або лінійних напруг 

і напруги нульової послідовності в одному з двох ре-
жимів:

 ■ вимірювання фазних напруг перших гармонік UА, 
UB, UC і напруги 3U0, обчислення значень лінійних 
напруг UAB, UBC, UCA та напруги U2;

 ■ вимірювання лінійних напруг перших гармонік UAB, 
UBC, UCA і напруги 3U0, обчислення напруги U2; за 
замовчуванням на дисплеї відображається чинне 
значення лінійної напруги;

 • запам’ятовування параметрів спрацьовування за-
хисту та автоматики у журналі аварій для 100 подій (з 
фіксацією виду захисту, значення струму (напруги) та 
часу спрацьовування);

 • запам’ятовування параметрів зміни конфігурації в 
журналі подій для 200 подій;

 • світлодіодна індикація справності пристрою та 
спрацьовування захистів;

 • самодіагностика пристрою;
 • передача по локальній мережі через інтерфейс RS-

485 всієї інформації, що зберігається в пам’яті (вимірю-
вання, сигналізація, параметри).
  У складі пристрою передбачений реєстратор з жур-
налом аварій та журналом подій.
  Живлення пристрою може здійснюватися від дже-
рела постійного чи змінного оперативного струму на-
пругою 80–420 В.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХИСТУ МІНІМАЛЬНОЇ НАПРУГИ
ЗМН1, ЗМН2

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Номінальна напруга 100 В
Вибір логіки роботи «І», «АБО»
Діапазон уставок по напрузі (20 ÷ 100) В, крок 0,1 В

Діапазон уставок часу (0 ÷ 25) с, крок 0,1 с

Коефіцієнт повернення 1,05 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХИСТУ МАКСИМАЛЬНОЇ НА-
ПРУГИ ЗПН1, ЗПН2

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Номінальна напруга 100 В
Вибір логіки роботи «І», «АБО»
Діапазон уставок по напрузі (40 ÷ 120) В, крок 0,1 В

Діапазон уставок часу (0 ÷ 25) с, крок 0,1 с

Коефіцієнт повернення 0,95 
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОВ-
ЖЕННЯ)

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Діапазон напруги живлення* 80 – 420 В
Номінальна напруга живлен-
ня, В

220*, ~/= (полярність
довільна)

Споживана потужність, Вт 5 + 0,5 на кожне 
спрацювавше реле

*За спецзамовленням виготовляються пристрої на номінальну напругу 110 В.

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Час готовності, не більше 300 мс

Відносна похибка вимірюван-
ня напруги в діапазоні (20 ÷ 125) 
В, не більше

2%

Відносна похибка витримки 
часу, не більше 2%

Діапазон робочих температур від -40° до +70° С
Маса, не більше 1,8 кг
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РС83-В1: ЗАХИСТИ ЗА НАПРУГОЮ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХИСТУ ПО НАПРУЗІ НУЛЬОВОЇ 
ПОСЛІДОВНОСТІ U0>, 3U0>>

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХИСТУ ПО НАПРУЗІ ЗВОРОТНОЇ 
ПОСЛІДОВНОСТІ U2>

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ВХОДІВ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Діапазон уставок по напрузі (10 ÷ 100) В, крок 0,1 В
Діапазон уставок часу (0 ÷ 25) с, крок 0,1 с
Коефіцієнт повернення 0,95

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Діапазон уставок по напрузі (10 ÷ 100) В, крок 0,1 В
Діапазон уставок часу (0 ÷ 25) с, крок 0,1 с
Коефіцієнт повернення 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИХІДНИХ РЕЛЕ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Кількість вихідних реле ісім (KL1…KL8)
Довготривале струмове 
навантаження 8 А

Максимальна здатність ко-
мутації резистивного на-
вантаження:
постійний струм
змінний струм 

8А/24В, 1А/50В, 0,4А/250В
8А/250В

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Кількість вимірювальних входів Чотири (UAB, UВС, UСА, 
3U0)

Межі контролю напруг АВ, BC, 
СА 0...125 В

Вхід 3U0 0...125 В
Споживана потужність вимірю-
вальних кіл, ВА/фазу 0,3

Номінальна частота 50 Гц

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНИХ ВХОДІВ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Кількість дискретних входів Два (DI 01…DI 02)
Тип дискретних входів Опто-розв’язка
Власний час спрацьовування, 
не більше, мс 50

Час демпфування (0 ÷ 250) мс, крок 10 
мс (з меню)

Рівень вхідних сигналів змінної 
напруги

«1» — вище 0,6Uном
«0» — нижче 0,51Uном

Рівень вхідних сигналів постій-
ної напруги

«1» — вище 0,7Uном
«0» — нижче 0,7Uном

Споживана потужність на вхід, 
не більше, Вт(ВА) 0,6

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ВИМІРЯНИМ ФАЗНИМ (ЛІНІЙНИМ) НАПРУГАМ

5
6
7
8
9
10

1
2
3
4

AI - 
1В

R
A
B
С

R
S-485

11
12
13
14
15
16

Ua
(Uab)

Ub
(Ubc)
Uc

(Uca)

3U0

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

12
13
14
15
16
17
18

19
20

KL1

KL2

KL3.1

KL3.2

KL4

KL5

KL6

KL7

KL8

U живлення

R
L

Робота U <

Живлення пристрою

РС83–В1

DI1

DI2

Робота  U <<

Робота U >

Робота  U >>

Робота о 3U  >>

Робота  U2 >

Реле діагностики
справності
  

Блокування U <, U <<

Блокування U >, U >> Робота о 3U  >

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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RxTx
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DI1 DI2

C

1

2

3

4

5

6

7

8

РС83-В1

ЗМН 1

ЗМН 2

ЗПН 1

ЗПН 2

ЗНЗ 1

ЗНЗ 2

ОБР
СПРАВНО

РС83-В1: ЗАХИСТИ ЗА НАПРУГОЮ
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І РОЗМІРИ ПРИСТРОЮ РС83-В1

Вид спереду

Вид ззаду

Вид зліва

Виріз в панелі

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83

ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИСЛАТИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКУ)

Для оформлення замовлення на РС83-В1 необхідно 
відсканувати QR-код камерою смартфона, перейти за 
посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати 
на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.

Сторінка з опитувальним листом знаходиться за 
адресою: https://rzasystems.com/rs83-v1-opytuvalnyj-https://rzasystems.com/rs83-v1-opytuvalnyj-
lystlyst

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС83-В1

https://rzasystems.com/rs83-v1-opytuvalnyj-lyst/
https://rzasystems.com/rs83-v1-opytuvalnyj-lyst/


55РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ ТА АВТОМАТИКА. ВИРОБНИЦТВО ПРИСТРОЇВ ТА ПАНЕЛЕЙ РЗА. КОМПЛЕКСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ

РС83-В3: КОНТРОЛЬ ТН ВІД 6 ДО 35 КВ, ЗАХИСТИ ЗА НАПРУГОЮ,
АЧР/ЧАПВ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Пристрій призначений для виконання функцій за-

хисту напруги мереж 6–35 кВ. Пристрій відрізняється 
розширеними можливостями по виконуваним функ-
ціям, інтерфейсам зв’язку, наявністю програмованої 
логіки та має унікальне поєднання функціональності 
та характеристик пристрою РЗА приєднань розподіль-
них мереж 6–35 кВ з можливостями, необхідними для 
реалізації цифрової підстанції.

ЗАХИСТИ ПО НАПРУЗІ (ЗН)
У пристрої передбачено 8 ступенів захисту по напру-

зі. Кожен ступінь може бути призначений як різний вид 
ЗН. Для кожного ступеня може бути введено блокуван-
ня по DI1–44, блокування по логічному виходу КL1–40. 
Для кожного ступеня може бути введено прискорення 
по DI1–44, прискорення по виходу КL1–40.

АЧР – ЧАПВ
АЧР та ЧАПВ мають по 4 черги та працюють по час-

тоті напруги фази А. Кожна черга АЧР і ЧАПВ може 
блокуватися по дискретним входам DI1–44 та логічним 
виходам КL1–40.

БЛОКУВАННЯ ПРИ НЕСПРАВНОСТІ КІЛ 
НАПРУГИ (БНН)

БНН організована на принципах виявлення на-
пруги небалансу у схемі трикутник-зірка аналогічно 

ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ
 • 8 ступенів захисту по напрузі, що призначаються як 

ЗМН Uф, ЗМН Uл, ЗПН Uл, ЗПН 3U0, ЗМН U1, ЗПН U2; • 4 черги АЧР по частоті мережі;
 • 4 черги ЧАПВ по частоті мережі;
 • Блокування при несправності кіл напруги (БНН);
 • Вбудований заряджений конденсатор для кола від-

ключення вимикача (80мкф, 400В);
 • 2 групи уставок;
 • Виконання по DI, КL:
 ■ 15 КL, до 37DI, модуль СОМ.
 • 2 інтерфейси Ethernet, протоколи МЕК61850-8-1 (у 

виконанні із модулем СОМ);
 • 2 інтерфейси RS-485, протоколи, МЕК60870-5-104, 

МЕК61850-8-1 (на модулі COM);
 • 2 інтерфейси RS-485, протоколи Modbus-RTU, 

МЕК60870-5-103;
 • Інтерфейс USB, протокол Моdbus-RTU.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
 • Захист по напрузі та автоматика секції шин 6–35 кВ, 

в тому числі АЧР-ЧАПВ.
 • Контроль кіл напруги ТН 6–35 кВ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХИСТІВ ПО НАПРУЗІ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Дозвіл роботи ступеня

Відкл., Вкл. ЗМН Uф,
Вкл. ЗМН Uл, Вкл.
ЗПН 3U0, Вкл. ЗПН Uл,
Вкл. ЗМН U1л, Вкл. ЗПН 
U2л

Уставка по напрузі (0,1 ÷ 150) В, крок 0,01 В 
Дозвіл блокування при БНН Відкл., Вкл.

Уставка по часу , Тз (0 ÷ 100) с, крок 0,01 с

Уставка по часу спрацювання
з оперативним прискорен-
ням ТЗОУ

(0 ÷ 60) с, крок 0,01 с

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЧР ПО ЧАСТОТІ (АЧРЧ)

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи ступеня Відкл., Вкл.
Блокування по швидкості 
зниження частоти Відкл., Вкл

Дозвіл блокування по БНН Відкл., Вкл.

Уставка по частоті , F (45 ÷ 51) Гц, крок 0,01 Гц

Уставка по часу спрацюван-
ня, ТЗ

(0 ÷ 600) с, крок 0,01 с

Уставка по часу повернення, 
Тв

(0 ÷ 600) с, крок 0,01 с

Коефіцієнт повернення по 
частоті, КПЧ

(0,1 ÷ 0,5) Гц, крок 0,1 Гц

Уставка по швидкості зни-
ження частоти

(0,1 ÷ 20) Гц, крок 0,1 
Гц/с

ПАРАМЕТРИ БНН

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по напрузі небалансу (5,0 ÷ 25) В, крок 0,1 В
Контроль напруги фази А до-
даткової обмотки Uні

Відкл., Вкл. 

Дозвіл роботи БНН по DI Відкл., DI1...DI44

КРБ-12 з контролем або без контролю напруги фази 
А додаткової обмотки (задається уставкою), та на поя-
ві зовнішнього пуску БНН через дискретний вхід від 
блок-контакту автомата ТН з одночасним зниженням 
контрольованих напруг.

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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РС83-В3: КОНТРОЛЬ ТН ВІД 6 ДО 35 КВ, ЗАХИСТИ ЗА НАПРУГОЮ,
АЧР/ЧАПВ

ГАРАНТОВАНЕ ВИМКНЕННЯ ВИМИКАЧА
Розташований на модулі живлення конденсатор 

80мкф, що заряджається від напруги до 400 В, забез-
печує можливість гарантованого відключення вимика-
чів із електромагнітом незалежного відключення. Така 
можливість може використовуватися для відключен-
ня вимикача від захисту мінімальної напруги з часом 
спрацьовування менше 0,5 с (час збереження працез-
датності пристрою при зникненні живлення), якщо од-
ночасно зі зниженням контрольованих напруг може 
зникати оперативний струм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАПВ ПО ЧАСТОТІ (ЧАПВЧ)

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи ступеня Відкл., Вкл.
Блокування по швидкості під-
вищення частоти, СПЧ Відкл., Вкл

Дозвіл блокування по БНН Відкл., Вкл.

Уставка по частоті , F (49 ÷ 55) Гц, крок 0,01 
Гц

Контроль АЧР Відкл., АЧРЧ1 – АЧРЧ4
Уставка по часу спрацюван-
ня, ТЗ

(0 ÷ 600) с, крок 0,01 с

Уставка по тривалості імпуль-
су, Ті

(0,01 ÷ 1) с, крок 0,01 с

Коефіцієнт повернення по 
частоті, КПЧ

(0,1 ÷ 0,5) Гц, крок 0,1 Гц

Уставка по швидкості підви-
щення частоти

(0,1 ÷ 20) Гц, крок 0,1 
Гц/с

СХЕМИ ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ ВИВОДІВ ПРИСТРОЮ 
РС83-ВЗ: 15KL, 15DI, МОДУЛЬ СОМ

Схема підключення пристрою РС83-ВЗ (виконання без модуля СОМ)

Напруга
живлення

Реле
справності

Uні

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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РС83-В3: КОНТРОЛЬ ТН ВІД 6 ДО 35 КВ, ЗАХИСТИ ЗА НАПРУГОЮ,
АЧР/ЧАПВ

Схема підключення пристрою РС83-ВЗ (виконання з модулем СОМ)

Задня панель з модулем СОМ

СХЕМИ ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ ВИВОДІВ ПРИСТРОЮ 
РС83-ВЗ: 15KL, 15DI, МОДУЛЬ СОМ

Напруга
живлення

Реле
справності

Uні

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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РС83-В3: КОНТРОЛЬ ТН ВІД 6 ДО 35 КВ, ЗАХИСТИ ЗА НАПРУГОЮ,
АЧР/ЧАПВ

ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ ПРИСТРОЮ РС83-ВЗ

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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Виріз в панелі
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ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВ-
ЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИ-

СЛАТИ ПОСТАЧАЛЬНИКУ)
Для оформлення замовлення на РС83-В3 необхідно 

відсканувати QR-код камерою смартфона, перейти за 
посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати 
на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.

Сторінка з опитувальним листом знаходиться за 
адресою: https://rzasystems.com/rs83-v3-opytuvalnyj-https://rzasystems.com/rs83-v3-opytuvalnyj-
lystlyst

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС83-В3

https://rzasystems.com/rs83-v3-opytuvalnyj-lyst/
https://rzasystems.com/rs83-v3-opytuvalnyj-lyst/
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РС83-В4: АВТОМАТИКА І УПРАВЛІННЯ РПН ТРАНСФОРМАТОРА

ПРИЗНАЧЕННЯ
Мікропроцесорні пристрої РС83-В4 призначені для 

автоматичного керування електроприводами РПН 
дво- та трьохобмоточних трансформаторів підстанцій 
під навантаженням, контролю електроприводів РПН 
та їх справності.

Пристрій обладнано 16-ти розрядним ЖК індика-
тором та кнопками управління для контролю вхідних 
параметрів, параметрів роботи пристрою та зміни на-
лаштувань.

Пристрій забезпечується інтерфейсами RS-485 (про-
токол MODBUS RTU) для передачі даних, та USB для 
контролю та зміни уставок.

Пристрої оснащені реєстратором з журналом аварій 
та журналом подій.

Пристрій РС83-В4 може живитися від джерела як по-
стійного, так і змінного оперативного струму. Блок жи-
влення компенсує короткочасні (до 500 мс) провали 
напруги живлення.

ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ
 • контроль значення вхідної напруги в заданому 

уставкою діапазоні (80 ÷ 120) з кроком 0,1 В, порівняння 
з межами діапазону (0,5 ÷ 10) з кроком 0,1 і формування 
команд «додати» і «зменшити»;

 • корекція керуючої напруги по значенню контро-
льованого струму;

 • контроль стану приводу з блокуванням пристрою:
 ■ за сигналом дискретних входів, зокрема від датчи-

ка температури;
 ■ при перевищенні заданого значення контрольова-

ного струму;
 ■ при виході контрольованої напруги за допустимі 

межі;
 ■ по формуванню сигналу «привід не пішов»;
 ■ по формуванню сигналу «застрягання»;
 ■ по формуванню сигналу «безперервний хід»;
 • світлодіодна індикація справності пристрою;
 • формування команд управління РПН;
 • контроль положення РПН з використанням логоме-

тричного датчика або BCD матриці;
 • самодіагностика пристрою;
 • реєстрація у пам’яті 100 останніх аварійних подій;
 • обмін інформацією за інтерфейсом RS-485:
 ■ положення дискретних входів та вихідних реле;
 ■ стан світлодіодів індикації;
 ■ значення виміряних струмів та напруг;
 ■ управління вихідними реле та повернення сигна-

лізації на світлодіодах.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Діапазон напруги живлення 80–420 В

Номінальна напруга живлення 220/110 В, ~/= (поляр-
ність довільна)

Споживана потужність, Вт 5 + 0,5 на кожне 
спрацювавше реле

Час готовності, не більше, мс 300 мс

Поріг блокування регулятора 
по зниженню напруги. U < 0,8 Uн

Рівень напруги при приско-
ренні команди «Зменшити» до 
5 с та блокування команди «До-
дати» при підвищенні контро-
льованої напруги до величини 

U>1,15 Uн

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАВОК

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставки по напрузі спрацьову-
вання (90 ÷ 115) В, крок 1 В

Уставки по зоні нечутливості (0÷ 10) В, крок 0,1 В

Уставки за коефіцієнтом по-
вернення по краях зони

більше 0,99 (додати), 
менше 1,01 (зменши-
ти)

Уставки часу спрацьовування (10 ÷ 250) с, крок 1 с

Уставки часу повторної коман-
ди (1 ÷ 25) с, крок 1 с

Уставка часу контролю пере-
микання приводу на один сту-
пінь*

(1 ÷ 250) с, крок 1 с

*На замовлення може бути змінено.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОВЖ.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Час очікування початку пере-
микання, та час затримки для 
сигналу «Привід не пішов»

1,5 с

Час контролю паузи між пе-
ремиканнями, для спрацьову-
вання захисту від безперерв-
ного ходу

1,5 с

Відносна похибка вимірюван-
ня напруги, не більше ±0,5%

Відносна похибка витримки 
часу, не більше ±1%

Діапазон робочих температур від -40° до +70° С
Маса, не більше, кг 2,7 кг

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ВХОДІВ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Кількість вимірювальних входів:
всього
по напрузі
по струму

чотири
два (U1, U2) 
два (І1, І2)

Номінальна напруга, В 100 (Umax = 120 В)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНИХ ВХОДІВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНИХ ВХОДІВ (ПРОДОВ-
ЖЕННЯ)

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Кількість дискретних входів п’ять (DI 01 ... DI 05)
Тип дискретних входів опто–розв’язка
Власний час спрацьовування, 
не більше, мс 50

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИХІДНИХ РЕЛЕ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Кількість вихідних реле вісім (KL 1 ... KL8)
Довготривале струмове наван-
таження 8 А

Максимальна здатність комута-
ції резистивного навантаження:
постійний струм

змінний струм

8 А/24 В, 1 А/50 В, 
0,4 А/250 В. 
8 А/250 В.

РС83-В4: АВТОМАТИКА І УПРАВЛІННЯ РПН ТРАНСФОРМАТОРА

Керування приводом РПН, залежно від обраної 
конфігурації, може здійснюватися:

 • по каналу 1 (U1, І1); 
 • по каналу 2 (U2, І2);
 • по каналу 1 з контролем по каналу 2;
 • по каналу 2 з контролем по каналу 1.

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС83-В4 БЕЗ МОДУЛЯ ДАТЧИКІВ ПОЛОЖЕННЯ РПН

РС83–B4

Команда «Зменшити»

Команда «Додати»

Безперервний хід

Некоректна робота 
приводу

Застрягання приводу

Блокування по струму 
або по входу DI1

Привід у крайньому 
положенні 0-е або n-e

Реле діагностики 
справності

Живлення пристроюживлення
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com

21
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Канал №1
контроль струму

Канал №2
контроль струму

Канал №1
контроль напруги

Канал №2
контроль напруги

Блокування 
регулювання

Контроль перемикання 
приводу РПН

Перемикання груп 
уставок, синхронізація 

часу

РПН в положенні “1” 

РПН в положенні “n” 

Порт зв'язку

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Номінальний струм, А 1 або 5
Споживана потужність на канал, 
ВА 0,3

Номінальна частота, Гц 50

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ВХОДІВ (ПРО-
ДОВЖЕННЯ)

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Час демпфування 0 ÷ 250, крок 10
(з меню)

Рівень вхідних сигналів змінної 
напруги

«1» - вище 0,6 Uном
«0» - нижче 0,51 Uном

Рівень вхідних сигналів постій-
ної напруги

«1» - вище 0,7 Uном
«0» - нижче 0,7 Uном

Споживана потужність 0,6 Вт на вхід
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РС83-В4: АВТОМАТИКА І УПРАВЛІННЯ РПН ТРАНСФОРМАТОРА
СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС83-В4 З МОДУЛЕМ ДАТЧИКІВ ПОЛОЖЕННЯ РПН

РС83–В4
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контроль напруги

Канал №2
контроль напруги
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Контроль перемикання 
приводу РПН

Перемикання груп 
уставок, синхронізація 

часу

РПН в положенні “1” 

РПН в положенні “n” 

Порт зв'язку

СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДАТЧИКІВ ПОЛОЖЕННЯ РПН

РС83-В4
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СКЛАД І РОЗМІЩЕННЯ ВИВОДІВ ПРИСТРОЮ РС83-В4

РС83-В4: АВТОМАТИКА І УПРАВЛІННЯ РПН ТРАНСФОРМАТОРА

11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KL 5 KL 6 KL 7 KL 8 KL1 KL3.1 KL 4 KL3.2KL 2 Uжив
RL

Планка-заглушка

Модуль RL живлення та вихідних реле

Вимірювальний модуль АІ–В4

Пристрій РС83–В4

RS-485

I1 I1

DI1 DI2 DI3...5 c

AI-В4 I2 I25

11 22

10

om

Тх Rх

U2U1R A B1

DI-MS
n 021 241 ~/=25 27

DI11 DI12 DI13 DI14 DI6 DI8 DI10 DI9DI7 1 20DI15

Підключення логометра U живлення логометра 220 В

~/=

Модуль DI–MS

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83

ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИСЛАТИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКУ)

Для оформлення замовлення на РС83-В4 необхідно 
відсканувати QR-код камерою смартфона, перейти за 
посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати 
на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.

Сторінка з опитувальним листом знаходиться за 
адресою:
https://rzasystems.com/rs83-v4-opytuvalnyj-lysthttps://rzasystems.com/rs83-v4-opytuvalnyj-lyst

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС83-В4

РС83-В4, вид зі сторони роз’ємів

https://rzasystems.com/rs83-v4-opytuvalnyj-lyst/
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РС83-В4: АВТОМАТИКА І УПРАВЛІННЯ РПН ТРАНСФОРМАТОРА

РС83-В4

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І РОЗМІРИ ПРИСТРОЮ РС83-В4

Вид спереду

Вид зверху

Вид зліва

Виріз в панелі

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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Електрична ізоляція між колами пристрою                                                           
            за температури навколишнього повітря (20±5) °С

витримує протягом 1 хв. дію випробувальної на-
пруги практично синусоїдальної форми частотою (45 ÷ 
65) Гц. Величина випробувальної напруги:

 • 500 В – для випробування ізоляції між контактами 
вихідних реле;

 • 2500 В – для випробування ізоляції між іншими ко-
лами пристрою.

РС83-С: ЦЕНТРАЛЬНА СИГНАЛІЗАЦІЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Мікропроцесорні пристрої РС83-С призначені для 

використання у схемах сигналізації та телемеханіки 
електричних підстанцій та розподільчих пунктів 6–220 
кВ, для виконання функції центральної сигналізації 
(ЦС) у схемах з постійним або змінним оперативним 
струмом.

Пристрій призначений для встановлення на нових 
та реконструйованих підстанціях розподільчих мереж 
та промислових підприємств, а також для заміни схем 
сигналізації на основі реле РІС або РТД.

РК індикатор на 16 розрядів та кнопки управління з 
індикаторами на передній панелі служать для контр-
олю вхідних параметрів, параметрів роботи пристрою 
та зміни налаштувань.

Пристрій забезпечується інтерфейсами RS-485 (про-
токол MODBUS RTU) для передачі даних та USB для 
контролю та зміни налаштувань та уставок.

Пристрій РС83-С може живитися від джерела як по-
стійного, так і змінного оперативного струму. Блок жи-
влення компенсує короткочасні (до 500 мс) провали 
напруги живлення.

У складі пристрою передбачений реєстратор із жур-
налом аварій та журналом подій.

ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ
 • контроль приросту струму по двом незалежним ка-

налам;
 • прийом інформації по дванадцяти дискретних ка-

налах з можливістю вибору впливу по кожному каналу 
на вихідні реле та світлодіодну сигналізацію;

 • прийом сигналів керування з дією на сигналізацію 
(«ВІДКЛЮЧЕННЯ ЗВУКУ» і «СКИДАННЯ СИГНАЛІЗА-
ЦІЇ») по двом незалежним каналам;

 • запам’ятовування параметрів спрацьовування за-
хисту та автоматики у журналі аварій для 100 подій;

 • світлодіодна індикація справності пристрою та ста-
ну дискретних входів;

 • самодіагностика пристрою;
 • формування шинки миготливого світла 

(реле-пульсатор).

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Діапазон напруги живлення* 80–420 В

Номінальна напруга живлення 220*, ~/= (полярність
довільна)

Споживана потужність, Вт 5 + 0,5 на кожне 
спрацювавше реле

Час готовності, не більше, мс 300 мс

Відносна похибка витримки 
часу, не більше ±2%

Діапазон робочих температур від -40° до +70° С
Маса, не більше, кг 2,7
*За спецзамовленням виготовляються пристрої на номінальну напругу 110 В.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ВХОДІВ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Кількість вимірювальних входів 2

Рід струму постійний або змін-
ний

Діапазон вимірювання струму ~\= (0 ÷ 4) А

Уставка по збільшенню струму (20 ÷ 250) мА, крок 
10 мА

Уставка часу спрацювання (0 ÷ 20) с, крок 0,01с
Уставка часу дії реле (0,1 ÷ 99,9) с, крок 0,1 с

Тривалість приросту струму, не 
менше

20 мс (при пере-
критті уставки по 
струму 1,5)

Точність вимірювання струму 2%
Термічна стійкість, довготривало 10 А

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНИХ ВХОДІВ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Кількість дискретних входів:
назначених апаратно
програмованих

два (DI 01, DI 02)
дванадцять (DI 03…
DI 14)

Тип дискретних входів опто-розв’язка
Час розпізнавання, мс 50
Рівень вхідних сигналів змінної 
напруги

«1» - вище 0,6 Uном
«0» - нижче 0,51 Uном

Рівень вхідних сигналів постій-
ної напруги

«1» - вище 0,7 Uном
«0» - нижче 0,7 Uном

Споживана потужність 1,5 Вт на вхід

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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РС83-С: ЦЕНТРАЛЬНА СИГНАЛІЗАЦІЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ ДИСКРЕТНИХ ВХОДІВ
 • DI 01 – прийом сигналу «Скидання сигналізації»;
 • DI 02 – прийом сигналу «Відключення звуку»;
 • DI 03 ... DI14 – 12 програмованих дискретних входів, 

які можуть діяти за такими трьома (А, В або С) алгорит-
ми, що задаються з меню:

 ■ алгоритм А – при надходженні сигналу на вхід за-
горяється відповідний входу світлодіод індикації 
(VD3...VD14) і відразу, без витримки часу, спрацьо-
вує вихідне реле КL5;

 ■ алгоритм В – при надходженні сигналу на вхід за-
горяється з витримкою часу 10 с відповідний входу 
світлодіод індикації (VD3...VD14) та спрацьовує ви-
хідне реле КL6;

 ■ алгоритм С – при надходженні сигналу на вхід за-
горяється з витримкою часу 10 с відповідний входу 
світлодіод індикації (VD3...VD14) та спрацьовує ви-
хідне реле КL7.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИХІДНИХ РЕЛЕ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Кількість вихідних реле 8 / 12 / 16 (KL1…KL8 / 
KL12 / KL16)*

Довготривале струмове наван-
таження 8 А

Максимальна здатність комута-
ції резистивного навантаження:
постійний струм

змінний струм

8 А/24 В, 1 А/50 В, 
0,4 А/250 В. 
8 А/250 В.

*Призначення вихідних реле – див. схему підключення.

Реле-пульсатор KL9 забезпечує комутацію шин-
ки «миготливого світла» в колі постійного/змін-
ного струму до 5 А, напругою 220 В.

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС83-С

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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жив.

РС83-С: ЦЕНТРАЛЬНА СИГНАЛІЗАЦІЯ
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І РОЗМІРИ ПРИСТРОЮ РС83-С

Вид спереду

Вид ззаду

Вид зліва

Виріз в панелі

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83

ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИСЛАТИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКУ)

Для оформлення замовлення на РС83-С необхідно 
відсканувати QR-код камерою смартфона, перейти за 
посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати 
на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.

Сторінка з опитувальним листом знаходиться за 
адресою: https://rzasystems.com/rs83-s-opytuvalnyj-lysthttps://rzasystems.com/rs83-s-opytuvalnyj-lyst

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС83-С
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ПРИЗНАЧЕННЯ
Пристрої РС83-С3 призначені для виконання функ-

цій центральної сигналізації (ЦС) і відрізняються роз-
ширеними функціональними можливостями. Розши-
рені функціональні можливості пристрою полягають в 
реалізації їм 6 каналів ЦС за прирощуванням струму, 
6 каналів ЦС по дискретним входам і розширеними 
можливостями по наявним каналам та протоколам 
обміну інформації з верхнім рівнем. Також пристрій 
відрізняється збільшеною кількістю дискретних входів 
і програмованих світлодіодів (до 64 шт. по кожній по-
зиції).

ІНТЕРФЕЙСИ І ПРОТОКОЛИ ОБМІНУ
Пристрій забезпечує обмін даними за протоколом 

Modbus RTU (RS-485), МЕК 60870–5–104, МЕК 60870–8–1, 
Modbus TCP (Ethernet).

ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ
 • реалізація до 6 каналів ЦС за приростами струмів 

з можливістю використання кожного каналу в якості 
аварійної або попереджувальної сигналізації;

 • реалізація до 6  каналів ЦС по дискретним входам з 
можливістю контролю сигналів до 64 дискретних вхо-
дів;

 • формування світлових і звукових сигналів ЦС та ке-
рування ними;

 • відображення сигналів ЦС світлодіодами і на гра-
фічному дисплеї;

 • вимірювання, розрахунок і відображення на дис-
плеї та передача по мережі аналогових сигналів та їх 
приростів, з якими працює пристрій;

 • контроль і відображення на дисплеї та передача по 
мережі дискретних сигналів, з якими працює пристрій.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛОГОВИХ КАНАЛІВ ЦС

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНИХ КАНАЛІВ ЦС

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Кількість каналів 6
Рід контрольованого струму Постійний/Змінний
Уставка за прирощенням струму 50 ÷ 250, крок 10 мА
Струм визначення обриву шин-
ки* 20 мА

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Кількість каналів 6
Кількість дискретних входів для 
пуску каналів, в т.ч. віртуальних До 64

Характеристики DI Аналогічно іншим 
пристроям серії

*Для роботи системи визначення обриву шинки на шинку необхідно включити незалежно від кон-
тактів контрольованих сигналів УЗ1–УЗn постійний опір R, що забезпечує струм, який з запасом 
перевищує 20 мА (дивитись наведений малюнок).

РС83-С3: ЦЕНТРАЛЬНА СИГНАЛІЗАЦІЯ
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СХЕМИ ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ ВИВОДІВ
ПРИСТРОЮ РС83-С3

Схема підключення пристрою РС83-С3 (виконання з 64 DI, 24 KL та модулем CPU-LJ1)

Схема підключення пристрою РС83-С3 (виконання з 64 DI, 24 KL та модулем CPU-LO1)

РС83-С3: ЦЕНТРАЛЬНА СИГНАЛІЗАЦІЯ
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СХЕМИ ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ ВИВОДІВ
ПРИСТРОЮ РС83-С3

Схема підключення пристрою РС83-С3 (виконання з 52 DI, 14 KL та модулями CPU-L1 та COM-LE4)

Схема підключення пристрою РС83-С3 (виконання з 52 DI, 14 KL та модулями CPU-L1 та COM-LO4)

РС83-С3: ЦЕНТРАЛЬНА СИГНАЛІЗАЦІЯ

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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РС83-С3: ЦЕНТРАЛЬНА СИГНАЛІЗАЦІЯ

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І РОЗМІРИ ПРИСТРОЮ РС83-С3

Вид спереду

Вид зверху

Вид зліва

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83

ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИСЛАТИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКУ)

Для оформлення замовлення на РС83-С3 необхідно 
відсканувати QR-код камерою смартфона, перейти за 
посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати 
на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.

Сторінка з опитувальним листом знаходиться за 
адресою:
https://rzasystems.com/rs83-s3-opytuvalnyj-lysthttps://rzasystems.com/rs83-s3-opytuvalnyj-lyst

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС83-С3

https://rzasystems.com/rs83-s3-opytuvalnyj-lyst/
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РС83-ВС3: РЗА ЛІНІЙ 35 КВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДИСТАНЦІЙНІ ЗАХИСТИ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Пристрій призначений для виконання функцій ре-

лейного захисту та автоматики приєднань напругою 
6–35 кВ з дистанційним захистом, у тому числі, приєд-
нань із джерелами власної генерації.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЇ 
ДЗ

Ступені ОЗ, що призначаються як ДЗ, і окремий сту-
пінь ДЗ організовані однаково, і відрізняються лише 
діапазонами уставок по опору.

Кожен із ступенів ДЗ конфігурується незалежно від 
інших: уставки, форми характеристик, спрямованість, 

ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ
 • 7 ступенів основного захисту, кожний з яких при-

значається як дистанційний (ДЗ) з різними видами ха-
рактеристик, або максимально-струмовий (МСЗ);

 • 1 ступінь ДЗ зі зниженими уставками по опору;
 • 2 ступені спрямованої МСЗ з вольт-метровим блоку-

ванням та залежними ампер-секундними характерис-
тиками;

 • 4 ступені захисту нульової послідовності від зами-
кань на землю (ЗНЗ) з можливістю призначення на ро-
боту по виміряному (0,004 – 5 А) або розрахунковому 
(0,1 – 125 А) струму нульовий послідовності, виміряному 
опору або напруги нульової послідовності з можливіс-
тю мати залежні характеристики;

 • 2 ступені ЗНЗ по вищим гармонікам струму нульо-
вий послідовності з можливістю мати залежні від суми 
вищих гармонік характеристики для компенсованих 
мереж;

 • 4 ступеня захистів по напрузі (ЗМН Uф, ЗМН Uл, ЗПН 
Uл, ЗПН 3U0, ЗМН U1, ЗПН U2); • 2 ступені захисту по струму зворотної послідовності 
(I2, I2/I1);

 • 2 черги АЧР по частоті мережі з блокуванням по 
швидкості зниження частоти (ШЗЧ);

 • 2 черги ЧАПВ по частоті мережі з блокуванням по 
швидкості підвищення частоти (ШПЧ);

 • 2 черги АЧР-ЧАПВ по дискретному входу;
 • Визначення місця пошкодження (ВМП);
 • Блокування при несправності кіл напруги (БНН);
 • Відстроювання від навантаження;
 • Автоматика управління вимикачем (АУВ);
 • Контроль синхронізму;
 • 2 ступені ПРВВ;
 • 2 ступені двократного АПВ;
 • Контроль ресурсу вимикача;
 • Технічний облік електроенергії;
 • Вимірювання та розрахунок всіх аналогових вели-

чин, активної та реактивної потужності, коефіцієнта по-
тужності.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
 • Основний та/або резервний захист та АУВ ліній б–35 

кВ мережі з малими струмами замикання на землю.
 • Захист та автоматика приєднань, що містять джере-

ла власної генерації, при їх зв’язку з енергосистемою.
 • Резервний захист силового трансформатора (на до-

даток до дифзахисту трансформатора) та АУВ ввідного 
вимикача цього трансформатора.

 • Дальнє та віддалене резервування захисту силових 
трансформаторів із «голови» лінії.

сигнали пуску, блокувань, прискорень та ін. Кожен із 
ступенів ДЗ може мати характеристику у вигляді секто-
ра кола або еліпса.

Для будь-якого з ступенів ДЗ, крім основної зони, що 
визначається її характеристикою, може вводитися/ви-
водитися додаткова зона у вигляді кола з центром на 
початку координат, та окремою уставкою по опору (Zд), 
що забезпечує можливість роботи ступеня при КЗ на 
шинах (за спиною) та живленні з протилежного кінця 
лінії.

Блокування ДЗ при несправності кіл напруги з контр-
олем трьох фазних напруг та напруги нульової послі-
довності (модифікований алгоритм КРБ-12), з додатко-
вою можливістю роботи по симетричним складовим 
струмів і напруг прямої чи зворотної послідовності, та 
можливістю пуску по дискретному входу від блок-кон-
тактів автоматів вторинних кіл ТН.

Можливість відстроювання ступенів ДЗ від режи-
му навантаження лінії (виріз від навантаження). Мож-
ливість правильної роботи по напряму при близьких 
КЗ з глибоким просіданням напруги за рахунок вико-
ристання напруг непошкоджених фаз, та роботи по 
пам’яті при трифазних КЗ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЗ

ХАРАКТЕРИСТИКА У ВИГЛЯДІ
СЕКТОРА КОЛА

ЕЛІПТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗОНИ

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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РС83-ВС3: РЗА ЛІНІЙ 35 КВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДИСТАНЦІЙНІ ЗАХИСТИ

У пристрої для ступенів ДЗ передбачено 
відлаштування від навантаження відповідно до харак-
теристики:

Кожен зі ступенів основного захисту може бути пере-
ведений з ДЗ в МСЗ, спрямовану, з пуском по напру-
зі, з можливістю виведення спрямованості та пуску по 
напрузі. При цьому уставки по струму (0,1 ÷ 125) А, крок 
0,01 А, можливо призначити на роботу по фазних або 
лінійних струмах, а уставки по спрямованості, часу, ко-
ефіцієнтам повернення такі ж, як у режимі ДЗ.

У режимі МСЗ може вводитися блокування від кидка 
намагнічування струму зі уставкою (0 ÷ 50) %, крок 1%, і 
обмеженням часу дії блокування на (0 ÷ 2) с, крок 0,01с.

БЛОКУВАННЯ ПРИ НЕСПРАВНОСТІ КІЛ 
НАПРУГИ (БНН)

БНН організована на принципах виявлення напру-
ги небалансу у схемі трикутник-зірка аналогічно КРБ-
12,  на порівнянні складових струмів і напруг прямої та 
зворотної послідовності та на появі зовнішнього пуску 
БНН через дискретний вхід від блок-контакту автомата 
ТН з одночасним зниженням контрольованих напруг. 
Алгоритм КБР-12 модифікований шляхом виключення 
з нього напруги додаткової обмотки UДА (НІ), які зазви-
чай відсутні в схемах ТН до 35 кВ включно.

ПАРАМЕТРИ ДЗ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по опору ДЗ як ступе-
ня ОЗ Zу

(0 ÷ 500) Ом, крок 0,01 
Ом

Уставка по опору окремого 
ступеня ДЗ

(0,025 ÷ 125) Ом, крок 
0,01 Ом

Уставка по опору дод. зони ДЗ 
як ступеню ОЗ

(0,1 ÷ 300) Ом, крок 
0,01 Ом

Уставка по опору дод. зони 
окремого ступеня ДЗ

(0,025 ÷ 75) Ом, крок 
0,01 Ом

Уставка пуску по струму ДЗ (0,1 ÷ 125) А, крок 0,01 А
Режим пуску по струму Фазні/лінійні
Коефіцієнт еліпса (0,1 ÷ 1), крок 0,1
Кут максимальної чутливості 
φМЧ

(0⁰ ÷ 359⁰), крок 1⁰

Ширина зони спрацьовуван-
ня φЗОН 

(10⁰ ÷ 180⁰), крок 1⁰

Коефіцієнт повернення по 
опору (1,05 ÷ 2,5), крок 0,01

Коефіцієнт повернення по 
струму (0,95 ÷ 0,4), крок 0,01

Гістерезис по куту (0⁰ ÷ 10⁰), крок 1⁰
Блокування по навантажен-
ню Вкл./Відкл.

Уставка по часу (0 ÷ 60) с, крок 0,01 с
Уставка по часу введення ав-
томатичного прискорення (0,5 ÷ 2,0) с, крок 0,01 с

Уставка по часу роботи з авто-
матичним прискоренням (0 ÷ 1,0) с, крок 0,01с

Уставка по часу роботи з опе-
ративним прискоренням (0 ÷ 60,0), крок 0,01с

ПАРАМЕТРИ БНН

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи БНН Відкл./Вкл.
Дозвіл роботи БНН по DI Відкл., DI1 … DI40
Уставка по напрузі небалансу (5,0 ÷ 25,0) В, крок 0,1 В
Дозвіл роботи БНН по скла-
довим прямої послідовності Відкл./Вкл.

Уставка по напрузі прямої по-
слідовності U1

(0,1 ÷ 100) В, крок 0,1 В

Уставка по струму нижньої 
межі І1min

(0,1 ÷ 5,0) А, крок 0,1 А

Уставка по струму верхньої 
межі І1max

(5 ÷ 120) А, крок 0,1 А

Дозвіл роботи БНН по скла-
довим зворотної послідовно-
сті

Відкл./Вкл.

Уставка по струму зворотної 
послідовності I2

(0,1 ÷ 20) А, крок 0,1 А

Уставка по напрузі зворотної 
послідовності U2

(0,1 ÷ 100) В, крок 0,1В

Дозвіл роботи БНН по скла-
довими нульової послідовно-
сті

Відкл./Вкл.

Уставка по струму нульової 
послідовності 3I0

(5,0 ÷ 120) А, крок 0,1 А

Уставка по напрузі нульової 
послідовності 3U0

(0,1 ÷ 100) В, крок 0,1 В

ПАРАМЕТРИ ВІДЛАШТУВАННЯ ВІД НАВАНТАЖЕННЯ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по опору наванта-
ження

(10 ÷ 500) Ом,  крок 0,1 
Ом

Уставка по куту навантаження (0⁰ ÷  60⁰), крок 1⁰

jx

r
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РС83-ВС3: РЗА ЛІНІЙ 35 КВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДИСТАНЦІЙНІ ЗАХИСТИ

НАПРАВЛЕНА МСЗ З ПУСКОМ ПО НА-
ПРУЗІ (ВОЛЬТМЕТРОВИМ БЛОКУВАН-
НЯМ) І ЗАЛЕЖНИМИ ХАРАКТЕРИСТИ-
КАМИ

Ступені можуть мати уставки по часу (0 ÷ 100) с, крок 
0,1 с, та наступні види ампер-секундних характеристик:

 • незалежна;
 • нормально інверсна за МЕК 255-4;
 • сильно інверсна за МЕК 255-4;
 • надзвичайно інверсна за МЕК 255-4;
 • крута характеристика (аналог РТВ-1);
 • полога характеристика (типу реле РТ-80, РТВ-IV);
 • теплова характеристика без пам’яті;
 • теплова характеристика з частковою пам’яттю (за 

МЕК 255-8);
 • обернено залежна типу RXIDG.

В іншому, окремі ступені МСЗ не відрізняються від 
ОЗ у режимі МСЗ.

Вольт-метрове блокування (ВМБ) всіх ступенів МСЗ 
виконується з уставками:

ПАРМЕТРИ ВОЛЬТ-МЕТРОВОГО БЛОКУВАННЯ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Дозвіл роботи ВМБ
Вкл. ЗМН UФ, Вкл. ЗМН 
UЛ, Вкл. ЗМН U1, Вкл. 
ЗПН U2, Відкл.

Уставка по напрузі ВМБ, UВМБ (5,0 ÷ 100) В, крок 1 В

ЗАХИСТ ВІД ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ 
(ЗНЗ) ПО ОСНОВНІЙ ЧАСТОТІ

Кожен із ступенів ЗНЗ може бути призначений на ро-
боту по виміряному струму нульової послідовності 3I0В, 
розрахунковому струму нульової послідовності 3I0Р, 
виміряному опору нульової послідовності Z0В або на-
пруги нульової послідовності 3U0. Ступені виконуються 
спрямованими з можливістю виведення спрямовано-
сті з пуском по напрузі нульової послідовності, та мож-
ливістю його виведення. При роботі за 3I0В забезпе-
чується висока чутливість (струм спрацьовування від 
0,004 А) і це використовується для захисту в мережі з 
малими струмами замикання на землю. При роботі по 
3I0Р уставка струму може досягати 125 А, і це може ви-
користовуватися для захисту від подвійних замикань 
на землю. Робота за Z0В дозволяє не знижувати чутли-
вість при неповних замиканнях на землю. Ступені мо-
жуть мати залежні ампер-секундну або ом-секундну 
характеристики. Це може використовуватися для за-
безпечення селективності ЗНЗ в мережі з ізольованою 
нейтраллю, де на пошкодженій лінії струм нульової по-
слідовності має максимальне значення.

ЗАХИСТ ВІД ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ 
ПО ВИЩИМ ГАРМОНІКАМ (ЗНЗвг) ДЛЯ 
КОМПЕНСОВАНИХ МЕРЕЖ

Кожен із ступенів ЗНЗвг може мати незалежну 
або залежну від суми вищих гармонік струму 3I0В 
часо-струмову характеристику. Це, з урахуванням 
властивості мережі мати при замиканні на землю 
максимальний рівень вищих гармонік струму 3I0 на по-
шкодженій лінії незалежно від режиму недокомпенсації 
або перекомпенсації, дозволяє виконати селективну 
ЗНЗ у компенсованих мережах. Селективність забезпе-
чується за рахунок мінімального часу спрацьовування 
ЗНЗвг по залежній характеристиці пошкодженої лінії в 
порівнянні з не пошкодженими. При цьому, в разі дії 
ЗНЗвг на відключення, селективність забезпечується 
автоматично, а при дії на сигнал — за рахунок розве-
дення сигналу блокування ЗНЗвг між пристроями всіх 
ліній секції шин від спрацьовування цього захисту на 
будь-якій з ліній секції шин.

ПАРАМЕТРИ ЗНЗ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Дозвіл роботи ступеню
Вкл. по 3I0В, Вкл. по  
3I0Р, Вкл. по Z0В, Вкл. по 
3U0, Відкл.

Дозвіл пуску по струму Відкл., Вкл.

Уставка пуску по 3I0В
(0,004 ÷ 5) А, крок 0,001 
А

Уставка пуску по 3I0Р (0,1 ÷ 125) А, крок 0,1 А

Дозвіл пуску по напрузі 3U0 Вкл., Відкл.

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка пуску по 3U0 (2,0 ÷ 100) В, крок 0,01 В

Уставка по Z0В
(25 ÷ 25000) Ом, крок 
1 Ом

Коефіцієнт повернення 
по струму та напрузі після 
спрац. вих. органу

(0,4 ÷ 0,95), крок 0,01

Коефіцієнт повернення по 
опору після спрац. вих. орга-
ну

(1,05 ÷ 2,5), крок 0,01

Спрямованість Вкл., Відкл.
Кут максимальної чутливості 
φМЧ

(0⁰ ÷ 359⁰), крок 1⁰

Ширина зони спрацьовуван-
ня φЗОН

(10⁰ ÷ 180⁰), крок 1⁰

Вид часо-струмової характе-
ристики *

Вид Ом-секундної характе-
ристики (0 ÷ 1,0) с, крок 0,01 с

Уставка по часу (0 ÷ 100) с, крок 0,01 с
Уставка по часу введення ав-
томатичного прискорення (0,5 ÷ 2,0) с, крок 0,01 с

Уставка по часу роботи з ав-
томатичним прискоренням (0 ÷ 1,0) с, крок 0,01 с

Уставка по часу роботи з опе-
ративним прискоренням (0 ÷ 60,0), крок 0,01 с

Дозвіл блокування по 2-й 
гармоніці Відкл., Вкл.

Блокування по БНН
Виведення спрямова-
ності, Блокування ст., 
Відкл.

ПАРАМЕТРИ ЗНЗ (ПРОДОВЖЕННЯ)

* Види часо-струмової характеристики: Незалежна; Нормально інверсна за МЕК 
255-4; Сильно інверсна за МЕК 255-4; Надзвичайно інверсна за МЕК 255-4; Крута 
характеристика (аналог РТВ-1); Полога характеристика (типу реле РТ-80, РТВ-IV); 
Теплова характеристика без пам’яті; Теплова характеристика з частковою пам’яттю 
(за МЕК 255-8); Обернено залежна типу RXIDG.
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* Призначення захистів на пуск ПРВВ: ОЗ1-7, ДЗ, МСЗ1-2, ЗНЗ1-4, ЗНЗвг1-2, ОБР1-2, 
ЗН1-4, Аварійне відключення, ДФ1-8.

* Призначення захистів на запуск АПВ: ОЗ1-7, ДЗ, МСЗ1-2, ЗНЗ1-4, ЗНЗвг1-2, ОБР1-2, 
ЗН1-4, Аварійне відключення, ДФ1-8, Невідповідність.

РС83-ВС3: РЗА ЛІНІЙ 35 КВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДИСТАНЦІЙНІ ЗАХИСТИ

ПАРАМЕТРИ ЗНЗвг ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРВВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ АПВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЧР–ЧАПВ ПО ДИСКРЕТНОМУ 
ВХОДУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЧР ПО ЧАСТОТІ (АЧРЧ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХИСТУ ПО СТРУМУ ЗВОРОТНОЇ 
ПОСЛІДОІВНОСТІ (I2max)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХИСТУ ПО НАПРУЗІ (ЗН)

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи ступеня Вкл., Відкл.

Уставка пуску по 3I0 ВГ
(0,002 ÷ 1,0) А, крок 
0,001 А

Уставка пуску по 3U0 (2,0 ÷ 100) В, крок 0,01 В
Дозвіл блокування до повер-
нення пуску по 3U0

Вкл., Відкл.

Тип часо-струмової характе-
ристики

Незалежна, обернено 
залежна RXIDG

Уставка по часу (0 ÷ 100) с, крок 0,01с
Уставка по часу введення ав-
томатичного прискорення (0,5 ÷ 2,0) с, крок 0,01 с

Уставка по часу роботи з ав-
томатичним прискоренням (0 ÷ 1,0), крок 0,01 с

Уставка по часу роботи з опе-
ративним прискоренням (0 ÷ 60,0), шаг 0,01 с

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Призначення захистів на 
пуск ПРВВ *

Дозвіл пуску по струму Відкл., Вкл. по IЛ, Вкл. 
по IФ

Уставка по струму (0,1 ÷ 125) А, крок 0,01 А
Коефіцієнт повернення по 
струму (0,4 ÷ 0,95), крок 0,01

Уставка по часу (0,2 ÷ 1,0) с, крок 0,1 с
Контроль блок-контакту ви-
микача Вкл., Відкл.

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Призначення захистів на 
пуск АПВ *

Дозвіл пуску по струму Відкл., Вкл. по IЛ, Вкл. 
по IФ

Уставка по струму (0,1 ÷ 125) А, крок 0,01 А

Уставка по часу підготовки (1 ÷ 180) с, крок 1 с

Уставка по часу 1 крата (0,1 ÷ 25) с, крок 0,01 с
Уставка по часу 2 крата (100 ÷ 300) с, крок 0,1 с

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Призначення DI на роботу 
АЧР Відкл., DI1…40

Призначення DI на роботу 
ЧАПВ Відкл., Інв. АЧР, DI1…40

Уставка по часу ЧАПВ (0,1 ÷ 25) с, крок 0,1 с

Дозвіл блокування по струму Відкл., Вкл. по IЛ, Вкл. 
по IФ

Уставка по струму блокуван-
ня (0,1 ÷ 125) А, крок 0,01 А

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по частоті F (45 ÷ 51) Гц, крок 0,01 Гц
Уставка по часу спрацьову-
вання ТЗ

(0 ÷ 600) с, крок 0,01 с

Уставка по часу повернен-
ня ТП

(0 ÷ 600) с, крок 0,01 с

Коефіцієнт повернення по 
частоті (0,1 ÷ 0,5) Гц, крок 0,1 Гц

Дозвіл блокування по ШЗЧ Вкл., Відкл.

Уставка по ШЗЧ (0,1 ÷ 20) Гц/с, крок 0,1 
Гц/с

Дозвіл блокування по БНН Вкл., Відкл.

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи ступеня Відкл., Вкл. І2, Вкл. І2/І1

Уставка по І2 (0,2 ÷ 20) А, крок 0,01 А
Уставка по І2/І1 (0,02 ÷ 1), крок 0,01
Коефіцієнт повернення після 
спрац. вих. органу (0,4 ÷ 0,95), крок 0,01

Вид часо-струмової характе-
ристики Аналогічно МСЗ

Уставка по часу (0 ÷ 300) с, крок 0,01с
Уставка по часу введення ав-
томатичного прискорення (0,5 ÷ 2,0) с, крок 0,01 с

Уставка по часу роботи з ав-
томатичним прискоренням (0 ÷ 1,0), крок 0,01 с

Уставка по часу роботи з опе-
ративним прискоренням (0 ÷ 60,0), шаг 0,01 с

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Дозвіл роботи ступеня
Відкл., ЗМН UФ, ЗМН 
UЛ, ЗПН UЛ, ЗПН 3U0, 
ЗМН U1Л, ЗПН U2Л

Уставка по напрузі (0,1 ÷ 150) В, крок 0,01 В
Дозвіл блокування при БНН Вкл., Відкл.

Уставка по часу (0 ÷ 100) с, крок 0,01 с

Уставка по часу (0 ÷ 300) с, крок 0,01с

Уставка по часу введення ав-
томатичного прискорення (0,5 ÷ 2,0) с, крок 0,01 с

Уставка по часу роботи з ав-
томатичним прискоренням (0 ÷ 1,0), крок 0,01 с

Уставка по часу роботи з опе-
ративним прискоренням (0 ÷ 60,0), шаг 0,01 с
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РС83-ВС3: РЗА ЛІНІЙ 35 КВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДИСТАНЦІЙНІ ЗАХИСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАПВ ПО ЧАСТОТІ (ЧАПВЧ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ КРВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВМП

ХАРАКТЕРИСТИКИ КС

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по частоті F (49 ÷ 55) Гц, крок 0,01 Гц
Уставка по часу спрацьову-
вання ТЗ

(0 ÷ 600) с, крок 0,01 с

Уставка по часу імпульса ТІ (0,1 ÷ 1,0) с, крок 0,01 с
Коефіцієнт повернення по 
частоті (0,1 ÷ 0,5) Гц, крок 0,1 Гц

Дозвіл блокування по СПЧ Вкл., Відкл.

Робота з контролем АЧРЧ Відкл., Контроль АЧРЧ1, 
Контроль АЧРЧ2

Дозвіл блокування по БНН Вкл., Відкл.

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по номінальному 
струму вимикача (100 ÷ 5000) А, крок 10 А

Уставка по максимальному 
струму відключення вимика-
ча

(10 ÷ 100) кА, крок 1 кА

Уставка по кількості вимкнень 
номінального струму

(500 ÷ 500000), крок 
100

Уставка по кількості вимкнень 
максимального струму (10 ÷  1000), крок 1

Уставка сигналізації гранич-
ного значення ресурсу (0 ÷ 50), крок 1

Уставка початкового значен-
ня ресурсу (0 ÷ 100), крок 1

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Число ділянок лінії До 10

Уставка по довжині ділянки (0 ÷ 100) км, крок 0,01 км

Уставка по питомому опору 
ділянки

(0,2 ÷ 1,5) Ом/км, крок 
0,01 Ом/км

Дійсна частина коефіцієнта 
компенсації фазного стру-
му струмом нульової послі-
довності

(0 ÷ 10), крок 0,01

Уявна частина коефіцієнта 
компенсації фазного стру-
му струмом нульової послі-
довності

(0 ÷ 10), крок 0,01

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл КВН по напрузі шин Вкл., Відкл.
Уставка по напрузі КВН шин 
UКВНsh

(1 ÷ 100) В, крок 0,1 В

Дозвіл КВН по напрузі лінії Вкл., Відкл.
Уставка по напрузі КВН лінії 
кон (1 ÷ 100) В, крок 0,1 В

Призначення DI або реле на 
запуск КВН

Відкл., KL1…40, DI1…40 
прямо або інв

КОНТРОЛЬ РЕСУРСУ ВИМИКАЧА (КРВ)
Контроль ресурсу вимикача реалізується шляхом 

розрахунку по відомим виразам зміни ресурсу при 
кожному відключенні КЗ та накопиченні цих даних.

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПОШКОДЖЕННЯ 
(ВМП)

ВМП виконується шляхом фіксації опору петлі ко-
роткого замикання і перерахування цього значення у 
відстань до місця КЗ з урахуванням параметрів ділянок 
лінії, що захищається. При цьому в режимах КЗ із стру-
мом нульової послідовності, наприклад, при подвій-
них замиканнях на землю на різних лініях, виконується 
компенсація фазних струмів струмом нульової послі-
довності з урахуванням коефіцієнта компенсації.

ЖИВЛЕННЯ ВІД СТРУМУ І ГАРАНТОВА-
НЕ ВИМКНЕННЯ ВИМИКАЧА

У виконанні з модулем АD-М додатково забезпечу-
ється живлення пристрою від струму при струмах в од-
ній фазі більше 4А, і гарантоване відключення вимика-
ча при КЗ дешунтуванням струмових електромагнітів 
відключення. Також для вимикачів з електромагнітом 
MiTOP, відключення може виконуватися від вбудова-
ного конденсатора на енергію 0,1 Дж.

КОНТРОЛЬ СИНХРОНІЗМУ (КС)
Функція АУВ у пристрої РС83-ВС3 доповнена дозво-

лом команди включення за умовами контролю син-
хронізму. Контроль наявності синхронізму здійснюєть-
ся за різницею модулів контрольованих напруг UКС з 
двох сторін вимикача, різницею частот FКС та різницею 
фаз «кут UКС» зазначених напруг або тільки за умовою 
відсутності напруги з однією зі сторін вимикача (устав-
ка UКВН) незалежно від інших умов. Змінюючи уставку 
по часу очікування синхронізму ТОЧ. СИНХ. від 0 до необ-
хідного значення можна забезпечити роботу тільки з 
контролем наявності синхронізму в момент подачі ко-
манди включення, або з уловлюванням синхронізму 
протягом часу, заданого уставкою.

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Призначення DI або реле на 
запуск КС

Відкл., KL1…40, DI1…40 
прямо або інв

Призначення БНН на блоку-
вання КВН Вкл., Відкл.

Призначення БНН на блоку-
вання КС Вкл., Відкл.

Дозвіл роботи по різниці на-
пруг Вкл., Відкл.

Уставка різниці напруг (2 ÷ 50) %, крок 1%
Уставка мінімальної напруги 
в лінії (10 ÷ 100) В, крок 0,1 В

Дозвіл роботи по різниці фаз Вкл., Відкл.
Вибір фази напруги лінії UСХ А, В, С, АВ, ВС, СА
Уставка по допустимій різни-
ці фази (1⁰ ÷ 100⁰), крок 1⁰

Дозвіл роботи по різниці час-
тоти

(0,05 ÷ 1,0) Гц, крок 0,01 
Гц

Уставка по часу очікування 
синхронізму (0 ÷ 5,0) с, крок 0,01 с

Вибір DI, призначеного на 
РКВ

DI1…40 прямо, DI1…40 
інверсно, Відкл.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КС (ПРОДОВЖЕННЯ)

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС83
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РС83-ВС3: РЗА ЛІНІЙ 35 КВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДИСТАНЦІЙНІ ЗАХИСТИ
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РС83-ВС3: РЗА ЛІНІЙ 35 КВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДИСТАНЦІЙНІ ЗАХИСТИ

СХЕМИ ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ ВИВОДІВ
ПРИСТРОЮ РС83-ВС3

Схема підключення пристрою РС83-ВС3 (15DI, модуль AD–M1)

Схема підключення пристрою РС83-ВС3 (26DI, модулі CPU–LJ, AD–M2)
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РС83-ВС3: РЗА ЛІНІЙ 35 КВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДИСТАНЦІЙНІ ЗАХИСТИ

СХЕМИ ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ ВИВОДІВ
ПРИСТРОЮ РС83-ВС3

Схема підключення пристрою РС83-ВС3 (26DI, модулі  CPU–LO, AD–M3)

Схема підключення пристрою РС83-ВС3 (15DI, модулі CPU-L, COM–LE4)
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РС83-ВС3: РЗА ЛІНІЙ 35 КВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДИСТАНЦІЙНІ ЗАХИСТИ

СХЕМИ ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ ВИВОДІВ
ПРИСТРОЮ РС83-ВС3

Схема підключення пристрою РС83-ВС3 (20DI, модулі CPU–L, COM-LE4)

Схема підключення пристрою РС83-ВС3 (15DI, модулі CPU–L, COM-LO4)
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ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВ-
ЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИ-

СЛАТИ ПОСТАЧАЛЬНИКУ)
Для оформлення замовлення на РС83-ВС3 необхід-

но відсканувати QR-код камерою смартфона, перейти 
за посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати 
на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.

Сторінка з опитувальним листом знаходиться за 
адресою:
https://rzasystems.com/rs83-vs3-opytuvalnyj-lysthttps://rzasystems.com/rs83-vs3-opytuvalnyj-lyst

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС83-ВС3

https://rzasystems.com/rs83-vs3-opytuvalnyj-lyst/
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МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830. ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Пристрої серії РС830 призначені для виконання 

функцій релейного захисту та автоматики мереж до 
220кВ.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пристрої мають однотипну модульну конструкцію, 

містять модуль введення аналогових величин АI, вид 
і конструкція якого визначається типом пристрою та 
складом контрольованих величин, а також уніфіковані 
модулі (однакові для всіх пристроїв серії):

 • модуль DI дискретних входів на 11DI – від 1 до 3(4)шт;
 • модуль RL вихідних реле на 10 RL – від 1 до 3(4)шт;
 • модуль живлення з портом RS485 та реле справно-

сті пристрою;

АНАЛОГОВІ ВХОДИ
Склад аналогових входів у пристроїв різних типів 

вказаний при описі кожного типу пристрою. Параметри 
аналогових входів певного виду, якщо вони є в даному 
типі пристрою, відповідають наведеним нижче.

ОСОБЛИВОСТІ
 • Достатня для застосування за призначенням функ-

ціональність основних захистів.
 • Достатня для захищуваних мереж швидкодія захи-

сту (до 35 мс).
 • Наявність необхідних блокувань, що запобігають 

надмірній роботі захисту.
 • Удосконалені функції та алгоритми контролю вимі-

рювальних кіл ТН та ТС.
 • Швидке включення, готовність до роботи через 1 с 

після подачі живлення.
 • Постачання у складі стандартних шаф серії ШЗА–110.
 • 4 режими роботи вихідних реле, один із яких – по-

двійний імпульс на відключення.
 • Довільне присвоєння користувачем імен функціям, 

вихідним реле, дискретним входам і світлодіодам.
 • Умовно вільна логіка із широкими можливостями.
 • Прості та інтуїтивно зрозумілі налаштування РЗА.
 • Режим тестування дифзахисту.
 • Методики та програми автоматизації пуско-нала-

годжувальних робіт.

СКЛАД СЕРІЇ
 • Комплекс РЗА для ліній 110 кВ, у т. ч. дистанційні за-

хисти, РС830-ДЗ.
 • Основні захисти двох-/трьохобмоточного трансфор-

матора 110-150 кВ РС830-ДТ2/3.
 • Контроль ТН 110 кВ, захисти за напругою, АЧР/ЧАПВ 

РС830-В2.
 • Повний комплекс захистів двигуна від 6 кВ потуж-

ністю понад 2,5 МВт РС830-М1.
 • Повний комплекс захистів двигуна від 6 кВ потуж-

ністю до 2,5 МВт РС830-М2.
 • Комплекс РЗА для фідерів 27 кВ контактної мережі 

РС830-ФКС.
 • Комплекс РЗА для фідерів 3,3 кВ контактної мережі 

постійного струму РС830-ФПТ.

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕННЯ

Струми фаз А, 
В, С

Номінальне значення 5 А
Діапазон вимірів 0,1...125 А
Відносна похибка у ді-
апазоні:
(0,1...0,3) А
(0,3...1,3) А
(1,3...200) А

± 15%
± 5%
± 2%

Струм 3I0В по 
окремому 
входу

Номінальне значення 1 А
Діапазон вимірів (0,004–5) А
Відносна похибка у ді-
апазоні:
(0,004...0,2) А
(0,2...5) А

± 15%
± 3%

Термічна стійкість кіл струму

100 IН протя-
гом 1 с;
2IН довготри-
вало

Споживана потужність при номіналь-
ному струмі

не більше
0,3 ВА/фазу

ВХОДИ СТРУМУ

ВХОДИ НАПРУГИ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕННЯ
Діапазон вимірювань напруги 
Ua, Ub, Uc 1,0...150 В

Відносна похибка Ua, Ub, Uc в 
діапазоні:
1,0...5,0 В
5,0...25 В
25...150 В

± 10%
± 5%
± 2%

 • модуль зв'язку СОМ з двома портами RS485 та двома 
портами Ethernet.

При цьому загальна кількість модулів DI та модулів 
RL не повинна перевищувати 4.

На лицьовій панелі кожного пристрою є програмова-
ні двокольорові світлодіоди (16 шт.), світлодіоди вклю-
ченого та відключеного положення вимикача, кнопки 
управління вимикачем, порт USB, знаково-цифровий 
індикатор та кнопки для навігації по меню.

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830
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МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830. ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АВТОМАТИКА УПРАВЛІННЯ ВИМИКА-
ЧЕМ (АУВ)

Функція АУВ забезпечує формування на вихідні 
реле команд включення, відключення, аварійного 
відключення із пріоритетом команди відключення та 
блокуванням від багаторазових включень (БКБ), а та-
кож формування сигналу БКБ. Команди АУВ форму-
ються за сигналами на дискретних входах включення/
відключення, від кнопок на лицьовій панелі, від теле-
управління та виходів ступенів захисту, що признача-
ються на відключення.

СИГНАЛІЗАЦІЯ НЕСПРАВНОСТІ КІЛ 
ЕЛЕКТРОМАГНІТІВ ВКЛЮЧЕННЯ–ВІД-
КЛЮЧЕННЯ (НКЕВВ)

Сигнал НКЕВВ формується при збігу сигналів на вхо-
дах РПВ та РПО чи їх інверсій.

БЛОКУВАННЯ ТА ПРИСКОРЕННЯ СТУ-
ПЕНІВ ЗАХИСТІВ, ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ 
(ДФ) І ПРОГРАМОВАНА ЛОГІКА

Для основних ступенів захисту передбачена можли-
вість блокування та прискорення по дискретних вхо-
дах, що назначаються, логічним виходам реле, а також 
по автоматичному прискоренню після включення ви-
микача.

Кожен пристрій має 8 ступенів додаткових функцій. 
На входи додаткових функцій можуть назначатися ви-
ходи ступенів захисту, дискретні входи, логічні виходи 
реле у різних поєднаннях прямо, або з інверсією. Сиг-
нали на входах ДФ можуть поєднуватися за логікою 
«ТА», «АБО». ДФ мають уставки по часу 0–300 с, крок 0,01 
с. Виходи пуску та роботи ДФ можуть призначатися на 
реле та світлодіоди.

Реле в пристроях мають розвинені можливості про-
грамування, можуть назначатися на роботу в потен-
ційному, імпульсному режимі (в тому числі подвійний 
імпульс) чи режимі з фіксацією. Сигнали на входах 
реле можуть інвертуватися або ні, об’єднуватися по 
«ТА» чи «АБО». Уставками можуть задаватися затримки 
на спрацьовування, повернення та тривалість імпуль-
су спрацьовування. Крім впливу на фізичні контакти, 
функція кожного реле може мати логічний вихід, який 
може інвертуватися чи ні, призначатися на логічні вхо-
ди інших функцій.

Дискретним входам, додатковим функціям, вихідним 
реле можуть присвоюватися імена користувача, якими 
вони будуть супроводжуватися при зверненні з меню, 
програм верхнього рівня, в журналах і на осцилогра-
мах.

Передбачені можливості блокування та приско-
рення захисту, додаткові функції, програмовані реле 
з фізичними контактами та логічними виходами у 
комплексі забезпечують розвинені можливості про-
грамованої логіки пристроїв.

ГРУПИ УСТАВОК
Пристрій РС830-ДЗ підтримує роботу до 16 груп уста-

вок, що забезпечує можливість застосування в схемі 
обхідного вимикача. Інші пристрої серії підтримують 
роботу з двома групами уставок.
Осцилограф із загальною тривалістю запису до 48 се-
кунд.
Журнал аварій (ЖА) на 254 події.
Журнал подій (ЖП) на 254 події.

ДИСКРЕТНІ ВХОДИ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕННЯ
Кількість дискретних входів 11/22/33/(44)

Тип дискретних входів Опторозв’язка

Час демпфування (призначаєть-
ся для кожного входу окремо)

0...250 мс,
з кроком 1 мс

Власний час спрацьовування не більше 35 мс

Порогові рівні напруги пере-
микання дискретних входів:
змінна напруга

постійна напруга

«1» – вище 0,6 Uн
«0» – нижче 0,55 Uн;
«1» – вище 0,7 Uн
«0» – нижче 0,65 Uн

Максимально допустима на-
пруга (довготривало) 1,2 Uн

Допустима напруга протягом 1 с 420 В

Величина імпульсу струму при 
включенні 20 мА

Споживана потужність 1,5 Вт на вхід

ВИХІДНІ РЕЛЕ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕННЯ
Кількість вихідних реле 10/20/30/(40)
Максимальний комутований 
(піковий) струм 15 А

Максимальна напруга на кон-
тактах:
змінна
постійна

400 В
250 В

Довготривале струмове наван-
таження контакту 8 А

Максимальна здатність комута-
ції резистивного навантаження:
по змінному струму
по постійному струму

8 А/250 В
8 А/48 В; 1 А/50 В;
0,4 А/250 В

Електричний ресурс при номі-
нальному навантаженні АС1, не 
менше

105

Механічний ресурс, не менше 2x107

Тип контакта КL1...КL8, KL11...КL18 ,
КL21...КL28, КL31...КL38

1 нормально відкри-
тий контакт

Тип контакта КL9...КL10, КL19...
КL20, КL29...КL30, КL39...КL40

1 перемикаючий 
контакт

Тип контакта WD (реле справ-
ності)

1 нормально закри-
тий      контакт

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕННЯ
Відносна похибка 3U0 та 3UНИ в 
діапазоні:
2,0...10 В
10...40 В
40...350 В

± 10%
± 5%
± 2%

Термічна стійкість кіл напруги 2UН протягом 2 с;
1,5 UН довготривало

Споживана потужність вимірю-
вальних кіл

не більше
0,3 ВА/фазу

ВХОДИ НАПРУГИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
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МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830. ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ІНТЕРФЕЙСИ ЗВ’ЯЗКУ
МОДУЛЬ СОМ

№ ТИП ПОРТУ ПРОТОКОЛ ОБМІНУ
1 RS485 Modbus-RTU, МЕК 60870-5-103

2 RS485 Modbus-RTU, МЕК 60870-5-103

3 Ethernet МЕК 61850-8-1 (ММS, GOOSE)

4 Ethernet МЕК 61850-8-1 (ММS, GOOSE)

МОДУЛЬ ЖИВЛЕННЯ

МОДУЛЬ ЖИВЛЕННЯ

№ ТИП ПОРТУ ПРОТОКОЛ ОБМІНУ
5 RS485 Modbus-RTU, МЕК 60870-5-103

№ ТИП ПОРТУ ПРОТОКОЛ ОБМІНУ
6 USB Modbus-RTU

ЖИВЛЕННЯ
Живлення пристроїв може здійснюватися від джере-

ла постійного або змінного струму з діючим значенням 
напруги 80...220 В, що забезпечує роботу в системах з 
номінальною напругою 110 В ±10% і 220 В ±10 %. При-
строї стійкі до короткочасного підвищення напруги (на 
час не більше 5 хвилин) до 420 В діючого значення.
    Час готовності пристроїв до роботи після подачі на-
пруги оперативного живлення — не більше 1 с. При-
стрій зберігає працездатність при короткочасних пе-
рервах живлення тривалістю до 0,5 с.

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Робоча температура — від -40 до +70 ⁰С. Ступінь захи-

сту оболонки на лицьовій панелі — IP54.

ПАРАМЕТРИ НАДІЙНОСТІ*
Повний середній термін служби — не менше 25 ро-

ків. Середнє напрацювання на відмову — не менше 
100 000 год.
* За умови своєчасного проведення регламентних робіт по технічному обслуго-
вуванню

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830
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РС830-ДЗ: КОМПЛЕКС РЗА ДЛЯ ЛІНІЙ 110 КВ, У Т. Ч. ДИСТАНЦІЙНІ ЗАХИСТИ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Пристрій призначений для виконання функцій ре-

лейного захисту та автоматики приєднань напругою 
до 220 кВ з дистанційним захистом.

ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ
 • 8 ступенів основного захисту, кожний з яких при-

значається як дистанційний (ДЗ) з різними видами ха-
рактеристик, або максимально-струмовий (МСЗ);

 • 8 ступенів захисту нульової послідовності від одно-
фазних замикань на землю, кожний з яких признача-
ється як захист по опору нульової послідовності з різ-
ними видами характеристик чи СЗНП;

 • 2 ступені захисту по струму зворотної послідовності 
(I2max);

 • 2 ступені захисту мінімальної або максимальної (за 
підвищенням) напруги (ЗМН/ЗПН);

 • Визначення місця пошкодження (ВМП);
 • Блокування при несправності кіл напруги (БНН);
 • Відстроювання від навантаження;
 • Блокування при коливаннях;
 • Автоматика управління вимикачем;
 • Контроль синхронізму;
 • 2 ступені двократного АПВ з можливістю призна-

чення різних ступенів після роботи ступенів захисту у 
різних напрямках;

 • Резервування відмов вимикача (ПРВВ).

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
 • Основний або резервний захист та АУВ ліній 110–

220 кВ з одностороннім, або двостороннім живленням.
 • Резервний захист та АУВ транзитних ПЛ 110–220 кВ 

в доповнення до основного ДФЗ чи ДЗЛ.
 • Основний або резервний захист та основна автома-

тика СВ 110–220 кВ на підстанціях 110–220 кВ, виконаних 
за схемою «місток».

 • Резервний захист силового трансформатора 110–
220 кВ (на додаток до дифзахисту трансформатора), та 
АУВ ввідного вимикача ВН цього трансформатора.

 • Дальнє та віддалене резервування захисту силових 
трансформаторів із «голови» лінії 110–220 кВ.

 • Основний захист ЛЕП-35 кВ та автоматика вимика-
ча 35 кВ.

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЇ ДЗ
Кожен із ступенів ДЗ конфігурується незалежно від 

інших: уставки, форми характеристик, спрямованість, 
сигнали пуску, блокувань, прискорень та ін. Кожен із 
ступенів ДЗ може мати характеристику у вигляді секто-
ра кола, еліпса, або полігональну характеристику.

Для будь-якого з ступенів ДЗ, крім основної зони, що 
визначається її характеристикою, може вводитися/ви-
водитися додаткова зона у вигляді кола з центром на 
початку координат, та окремою уставкою по опору (ZД), 
що забезпечує можливість роботи ступеня при КЗ на 
шинах (за спиною) та живленні з протилежного кінця 
лінії.

Блокування ДЗ при несправності кіл напруги з 

контролем трьох фазних напруг та напруги нульової 
послідовності та напруги додаткової обмотки ТН UНU 
(алгоритм КРБ-12), з додатковою можливістю роботи 
по симетричним складовим струмів і напруг прямої чи 
зворотної послідовності, та можливістю пуску по дис-
кретному входу від блок-контактів автоматів вторин-
них кіл ТН.

Можливість відстроювання ступенів ДЗ від режи-
му навантаження лінії (виріз від навантаження). Мож-
ливість правильної роботи по напряму при близьких 
КЗ з глибоким просіданням напруги за рахунок вико-
ристання напруг непошкоджених фаз, та роботи по 
пам’яті.
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РС830-ДЗ: КОМПЛЕКС РЗА ДЛЯ ЛІНІЙ 110 КВ, У Т. Ч. ДИСТАНЦІЙНІ ЗАХИСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЗ
ХАРАКТЕРИСТИКА У ВИГЛЯДІ

СЕКТОРА КОЛА
ЕЛІПТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІГОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПАРАМЕТРИ ДЗ
НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Уставка по опору Zу:
для Iном 1 А
для Iном 5 А

(0,5 ÷ 2500) Ом, крок 0,01 Ом
(0,1 ÷ 500) Ом, крок 0,01 Ом

Уставка по опору RПР:
для Iном 1 А
для Iном 5 А

(0,5 ÷ 1500) Ом, крок 0,01 Ом
(0,1 ÷ 300) Ом, крок 0,01 Ом

Уставка по опору Xy:
для Iном 1 А
для Iном 5 А

(0,5 ÷ 1500) Ом, крок 0,01 Ом
(0,1 ÷ 300) Ом, крок 0,01 Ом

Уставка по опору ZДОД:
для Iном 1 А
для Iном 5 А

(0,5 ÷ 1500) Ом, крок 0,01 Ом 
(0,1 ÷ 300) Ом, крок 0,01 Ом

Кут максимальної чутли-
вості φМЧ

(0⁰ ÷ 359⁰), крок 1⁰

Ширина зони спрацьо-
вування φЗОН 

(10⁰ ÷ 180⁰), крок 1⁰

Коефіцієнт еліпса (0,1 ÷ 1), крок 0,1
Витримка часу ДЗ (0 ÷ 60) с, крок 0,01 с
Час власного спрацьову-
вання, не більше 30 мс

Витримка часу автома-
тичного прискорення (0 ÷ 1) с, крок 0,01 с

Витримка часу оператив-
ного прискорення (0 ÷ 60) с, крок 0,01 с

Коефіцієнт повернення 1,05
Гістерезис по куту (0⁰ ÷ 10⁰), крок 1⁰

У пристрої для ступенів ДЗ передбачено відстрою-
вання від навантаження відповідно до характеристики:

jx

r

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830

ПАРМЕТРИ ВІДЛАШТУВАННЯ ВІД НАВАНТАЖЕННЯ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по опору наван-
таження ZН:
для Iном 1 А
для Iном 5 А

(50 ÷ 2500) Ом,  крок 0,1 Ом
(10 ÷ 500) Ом,  крок 0,1 Ом

Уставка по куту наванта-
ження (0⁰ ÷  60⁰), крок 1⁰

Кожен із ступенів дистанційного захисту може бути 
переведений в режим максимально-струмового спря-
мованого, зі своїми уставками та можливістю виведен-
ня,  спрямованості. При цьому уставки по струму (0,1 ÷ 
125) А, крок 0,01 А, а уставки по φМЧ, φЗОНИ та часу — такі 
ж як у ДЗ.

У режимі МСЗ ступені можуть мати блокування від 
кидка струму намагнічування по 2 гармоніці зі устав-
кою (0 ÷ 50) %, крок 1%. Час дії блокування обмежується 
уставкою (0 ÷ 2) с, крок 0,01 с.
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БЛОКУВАННЯ ПРИ ХИТАННЯХ
Блокування при хитаннях (БХ) побудовано на прин-

ципах введення блокованих ступенів ДЗ за фактом 
появи приростів струму прямої або зворотної (нульо-
вої) послідовності на час ТБХШ для швидкодіючих сту-
пенів, або ТБХП для повільно діючих ступенів, та бло-
кування зазначених ступенів протягом решти часу. 
Пуск БХ здійснюється від чутливих пускових органів 
прирощень струмів з можливістю повторного пуску 
від грубих органів прирощень під час переходу одного 
виду ушкодження в інший.

ПАРАМЕТРИ БХ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по приросту чутли-
вого органу струму прямої 
послідовності dI1ЧУТ

(0,08 ÷ 3) А, крок 0,01 А

Уставка по приросту чутли-
вого органу струму зворот-
ної (нульової) послідовності 
dI2ЧУТ (dI0ЧУТ)

(0,04 ÷ 1,5) А, крок 0,01 А

Уставка по приросту грубого 
органу струму прямої послі-
довності dI1ГРУБ

(0,12 ÷ 5) А, крок 0,01 А

Уставка по приросту грубого 
органу струму зворотної (ну-
льової) послідовності dI2ГРУБ 
(dI0ГРУБ)

(0,06 ÷ 2,5) А, крок 0,01 А

Уставка по часу ТВВ_ЧУТ вве-
дення швидкодіючих ступе-
нів при першому спрацьову-
ванні БХ (ТБХШ)

(0,2 ÷ 1,0) с, крок 0,01 с

Уставка по часу ТВВ_ГРУБ вве-
дення швидкодіючих ступе-
нів при повторному спрацю-
ванні БХ

(0,2 ÷ 1,0) с, крок 0,01 с

Уставка по часу ТВВ_ГРУБ вве-
дення повільнодіючих, 
та по часу виведення 
швидкодіючих ступенів БХ 
(ТБХП)

(2 ÷ 12) с, крок 0,01 с

РС830-ДЗ: КОМПЛЕКС РЗА ДЛЯ ЛІНІЙ 110 КВ, У Т. Ч. ДИСТАНЦІЙНІ ЗАХИСТИ

 Чутливий
пусковий орган 
dI1ЧУТ  (dI2ЧУТ) t, с

Грубий
пусковий орган 
dI1ГРУБ  (dI2ГРУБ) t, с

БХм
t, с

БХб
t, с

Тввод_груб (ТБХП)
2-12 с

Твв_груб (ТБХШ повт)
0,2-1 с

Твв_чут (ТБХШ)
0,2-1 с

ПАРАМЕТРИ БНН

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи БНН по DI Відкл., DI1 … DI44
Уставка по напрузі небалансу (5,0 ÷ 25,0) В, крок 0,1 В
Дозвіл роботи БНН по скла-
довим прямої послідовності Відкл./Вкл.

Уставка по струму нижньої 
межі І1min

(0,1 ÷ 5,0) А, крок 0,1 А

Уставка по струму верхньої 
межі І1max

(5 ÷ 120) А, крок 0,1 А

Дозвіл роботи БНН по скла-
довим зворотної послід. Відкл./Вкл.

Уставка по струму зворотної 
послідовності I2max

(0,1 ÷ 20) А, крок 0,1 А

Уставка по напрузі зворотної 
послідовності U2max

(0,1 ÷ 100) В, крок 0,1В

БЛОКУВАННЯ ПРИ НЕСПРАВНОСТІ КІЛ 
НАПРУГИ (БНН)

БНН організовано на принципах виявлення напруги
небалансу у схемі «трикутник-зірка» аналогічно КРБ-

12, на порівнянні складових струмів та напруг прямої і 
зворотної послідовності, та на появі зовнішнього пуску 
БНН через дискретний вхід від блок-контакту автомата 
ТН з одночасним зниженням контрольованих напруг.

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХИСТУ ПО СТРУМУ ЗВОРОТНОЇ 
ПОСЛІДОІВНОСТІ (ОБР)

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по І2 (0,2 ÷ 20) А, крок 0,01 А
Уставка по І2/І1 (0,02 ÷ 1), крок 0,01
Витримка часу (0 ÷ 60) с, крок 0,01 с

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХИСТУ ПО НАПРУЗІ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка за напругою ступеня (10 ÷ 150) В, крок 0,1 В
Витримка часу (0 ÷ 60) с, крок 0,01 с

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХИСТУ ВІД ОДНО-
ФАЗНИХ ЗАМИКАНЬ

 • Кожен із ступенів захисту від однофазних замикань 
може бути призначений як спрямований захист по 
струму нульової послідовності, захист по опору нульо-
вої послідовності з різними видами характеристик на 
комплексній площині, чи захист по напрузі нульової 
послідовності. Види характеристик на комплексній 
площині захисту по опору нульової послідовності ана-
логічні відповідним характеристикам дистанційного 
захисту.

 • Параметри спрацьовування захисту від однофаз-
них замикань у режимі дистанційного захисту нульової 
послідовності збігаються з параметрами спрацьову-
вання дистанційного захисту.

 • Для ступенів, призначених як СЗНП, можливе вве-
дення блокування від кидка струму намагнічування по 
2 гармоніці з уставкою (0 ÷ 50)%, крок 1%. Час дії блоку-
вання обмежується уставкою (0 ÷ 2) с, крок 0,01 с.

 • Для ступенів, призначених як струмовий захист ну-
льової послідовності, уставки по струму 3I0 — (0,1 ÷ 120) 
А, крок 0,01 А, а уставки по φМЧ, φЗОНИ та часу — такі ж як 
у режимі ДЗ.

 • Для ступенів, призначених як захист по напрузі ну-
льової послідовності, уставки по напрузі 3U0 — (10 ÷ 100) 
В, крок 0,01 В, а уставки по часу – такі ж як у режимі ДЗ.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧНОГО ПОВТОРНОГО 
ВКЛЮЧЕННЯ (АПВ)

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Число циклів 2 цикли
Час підготовки (1 ÷ 120) с, крок 1 с
Уставки витримки часу АПВ1 (1 ÷ 25) с, крок 1 с
Уставки витримки часу АПВ2 (1 ÷ 60) с, крок 1 с

КОНТРОЛЬ СИНХРОНІЗМУ (КС)
Функція АУВ у пристрої РС830-ДЗ, на відміну від ін-

ших пристроїв серії, доповнена дозволом команди 
включення за умовами контролю синхронізму. Кон-
троль наявності синхронізму здійснюється за різни-
цею модулів контрольованих напруг UКС з двох сторін 
вимикача, різницею частот FКС та різницею фаз «кут 
UКС» зазначених напруг, або тільки за умовою відсутно-
сті напруги з однієї зі сторін вимикача (уставка Uквн) 
незалежно від інших умов. Змінюючи уставку по часу 
очікування синхронізму Точ. синх. від 0 до необхідного 
значення, можна забезпечити роботу тільки з контро-
лем наявності синхронізму в момент подачі команди 
включення, або з уловлюванням синхронізму протя-
гом часу, заданого уставкою.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КС

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по різниці напруг UКС (1 ÷ 50) %, крок 1%
Уставка по різниці частот FКС (0,05 ÷ 1) Гц, крок 0,01 Гц
Уставка по різниці фаз «кут 
Uкс» (1⁰ ÷ 100⁰), крок 1⁰

Уставка контролю відсутності 
напруги UКВН

(0 ÷ 100) В, крок 0,1 В

Уставка по часу очікування 
синхронізму після ініціації 
команди включення ТОЧ. СИНХ.

(0 ÷ 5) с, крок 0,01 с

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830

РС830-ДЗ, вид зі сторони роз’ємів

ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИСЛАТИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКУ)

Для оформлення замовлення на РС830-ДЗ необхід-
но відсканувати QR-код камерою смартфона, перейти 
за посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати 
на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.

Сторінка з опитувальним листом знаходиться за 
адресою: 
https://rzasystems.com/rs830-dz-opytuvalnyj-lysthttps://rzasystems.com/rs830-dz-opytuvalnyj-lyst

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС830-ДЗ

https://rzasystems.com/rs830-dz-opytuvalnyj-lyst/
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Реле справності

Напруга живлення

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ РС830-ДЗ (2DI, 2RL)

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830
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РС830-ДТЗ (РС830-ДТ2): ОСНОВНІ ЗАХИСТИ 3-Х (2-Х)-ОБМОТОЧНОГО
ТРАНСФОРМАТОРА 110 – 150 КВ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Пристрій призначений для реалізації повного комп-

лексу захисту та автоматики трьохобмоточного тран-
сформатора, а також може поставлятися в модифікації, 
призначеній для захисту двохобмоточного трансфор-
матора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО 
ЗАХИСТУ

Гальмівна характеристика другого ступеня (ДГ) має 
традиційний вигляд і складається з трьох ділянок: по-
чаткової незалежної, ділянки гальмування та ділянки 
обмеження гальмування. Гальмівна характеристика 
першого ступеня (ДВ), за умови ІД ВІДС ≥ ІОБМ, має вид 
прямої лінії зі значенням ІСП = ІД ВІДС. У разі ІД ВІДС< ІОБМ, 
графік гальмівної характеристики першого ступеня, 
при досягненні похилої лінії характеристики другого 
ступеня, на ділянці гальмування повторює її. Це дозво-
ляє, в останньому випадку, не відлаштовувати додатко-
во струм спрацьовування дифвідсічки від небалансів, 
спричинених наскрізними струмами. Струм гальму-
вання ІГАЛЬМ визначається струмами сторін нижчої, се-
редньої та вищої напруги з відповідними коефіцієн-
тами розподілу. Диференціальний струм кожної фази 
визначається як геометрична (векторна) сума струмів 
сторін нижчої, середньої та вищої напруги з відповід-
ними коефіцієнтами вирівнювання.

ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ
 • 2 ступені дифзахисту — диференціальна відсічка 

(ДВ) і чутливий диференційний захист з гальмуванням 
(ДГ).

 • 1 ступінь захисту (сигналізації) неприпустимого 
небалансу струмів у плечах дифзахисту (ДН);

 • 6 ступенів максимально-струмового захисту (МСЗ) 
з незалежною витримкою часу та можливістю призна-
чення кожного ступеня незалежно на роботу по стру-
мах з боку ВН, СН або НН силового трансформатора;

 • 2 ступені захисту від замикань на землю (ЗНЗ) по 
розрахунковому струму нульової послідовності 3І0 сто-
рони ВН;

 • 2 ступені однофазного МСЗ по струмах окремих 
аналогових входів In1,In2.

Для будь-якого ступеня МСЗ, ДВ та ДГ можливий ре-
жим з блокуванням від кидка намагнічуючого струму 
(БНС) по 2-й гармоніці. Для будь-якого ступеня ДВ та ДГ 
можливий режим із блокуванням від перезбудження 
по 5-й гармоніці.

Пристрій може застосовуватися для захисту 
трьохобмоточних трансформаторів з групами з’єднань 
0/0,0/11 або 11/11, які задаються уставкою. При цьому ком-
пенсація зсуву фаз між струмами обмоток ВН, СН та НН 
у всіх режимах здійснюється автоматично внутрішнім 
алгоритмом роботи пристрою.

ПАРАМЕТРИ ДВ, ДГ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка струму ДГ на початку 
зони дії ІД0

(0,5 ÷ 5) А, крок 0,01 А

Уставка по коефіцієнту галь-
мування (0,1 ÷ 0,9), крок 0,01

Витримка по часу спрацьову-
вання ДГ (0,01 ÷ 1,0) с, крок 0,01 с

Уставка по струму грубого сту-
пеня ДВ (5 ÷ 60,0) А, крок 0,1 А

Витримка часу спрацювання 
ДВ (0,01 ÷ 1,0) с, крок 0,01 с

Коефіцієнти вирівнювання 
kВН, kСН, kНН (0,25 ÷ 4,0), крок 0,01

Коефіцієнти участі струмів сто-
рін ВН, СН, НН у струмі гальму-
вання

(0 ÷ 1), крок 0,1

Коефіцієнт повернення 0,95
Уставка по групі з’єднання об-
моток силового трансформа-
тора

0/0,0/11,11/11

ІД ВІДС

ІОБМ

ІД0

ІДН
ІТ0 ІТ ОБМ ІГАЛЬМ, А

Характеристика
першого ступеня

Характеристика
третього ступеня

IД СП, А
 

Характеристика
другого ступеня (ДГ)

 
 

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830
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РС830-ДТЗ (РС830-ДТ2): ОСНОВНІ ЗАХИСТИ 3-Х (2-Х)-ОБМОТОЧНОГО
ТРАНСФОРМАТОРА 110 – 150 КВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ МСЗ 1–6

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставки по струму ступенів 
МСЗ 1 ÷ 6

(0,1 ÷ 125) А, крок 0,01 А

Витримка по часу спрацьо-
вування МСЗ (0,01 ÷ 60) с, крок 0,01 с

Вид характеристик витрим-
ки часу

незалежна; нормально 
інверсна; сильно ін-
версна; надзвичайно 
інверсна; РТВ 1; РТ80; 
теплова; теплова з 
пам’яттю

Коефіцієнт повернення 0,95

Режим роботи ступенів*
ВН вим., ВН розрах., СН 
вим., СН розрах., НН 
вим.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНЗ І ОДНОФАЗНОГО МСЗ ПО КА-
НАЛАМ IN1,IN2

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧНОГО ПОВТОРНОГО 
ВКЛЮЧЕННЯ (АПВ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХИСТУ ПО СТРУМУ ЗВОРОТНОЇ 
ПОСЛІДОВНОСТІ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставки по струму ступенів* (0,1 ÷ 125) А, крок 0,01 А
Витримка по часу спрацьо-
вування (0,01 ÷ 60) с, крок 0,01 с

Витримка часу автоматично-
го прискорення (0 ÷ 1,0) с, крок 0,01 с

Витримка часу оперативно-
го прискорення (0,01 ÷ 60) с, крок 0,01 с

Коефіцієнт повернення 0,95

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Число циклів 2 цикли
Час підготовки (1 ÷ 120) с, крок 1 с
Уставки витримки часу АПВ1 (1 ÷ 25) с, крок 1 с

Уставки витримки часу АПВ2 (1 ÷ 60) с, крок 1 с

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставки по струму I2 ступеня (0,5 ÷ 20) А, крок 0,1 А
Витримка часу (0 ÷ 60) с, крок 0,01 с
Вид характеристик витрим-
ки часу Аналогічно МСЗ

*МСЗ по розрахунковому струму (на різницю струмів) використовується для виключення впливу 
струму нульової послідовності при включенні ступеня на стороні трансформатора, приєднаного 
до мережі з великими струмами замикання на землю.

*Ступені однофазних МСЗ по каналах IN1, IN2 можуть мати виконання зі струмом спрацьовування 
0,004 ÷ 1А (визначається замовником).

БЛОКУВАННЯ ПО ГАРМОНІКАМ
Для будь-якого зі ступенів ДВ, ДГ, МСЗ 1-6, ЗНЗ, одно-

фазних СЗ по входах IN1, IN2, передбачається можли-
вість (введення/виведення) блокування по 2 гармоніці 
від кидка струму намагнічування. Для ступенів ДВ та 
ДГ передбачається можливість (введення/виведення) 
блокування від перезбудження по 5 гармоніці.

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Рівень блокування по 2 гармо-
ніці

(1 ÷ 100) %, крок 1%

Рівень блокування по 5 гармо-
ніці (1 ÷ 100) %, крок 1%

Час вводу блокування (0,1 ÷ 2,0) с, крок 0,01 с

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830

РС830-ДТ3, вид зі сторони роз’ємів
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РС830-ДТЗ (РС830-ДТ2): ОСНОВНІ ЗАХИСТИ 3-Х (2-Х)-ОБМОТОЧНОГО
ТРАНСФОРМАТОРА 110 – 150 КВ
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РС830-ДТЗ (РС830-ДТ2): ОСНОВНІ ЗАХИСТИ 3-Х (2-Х)-ОБМОТОЧНОГО
ТРАНСФОРМАТОРА 110 – 150 КВ
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РС830-ДТЗ (РС830-ДТ2): ОСНОВНІ ЗАХИСТИ 3-Х (2-Х)-ОБМОТОЧНОГО
ТРАНСФОРМАТОРА 110 – 150 КВ
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РС830-В2: КОНТРОЛЬ ТН 110 КВ, ЗАХИСТИ ЗА НАПРУГОЮ, АЧР/ЧАПВ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Пристрій РС830-В2 призначений для використання 

у схемах релейного захисту та автоматики підстанцій 
6–220 кВ, та виконує функції контролю кіл напруги, за-
хисту мінімальної та максимальної напруги, захисту по 
напрузі нульової та зворотної послідовності, а також 
має функції АЧР та ЧАПВ.

Пристрій має 5 вимірювальних входів по напрузі та 
1 вимірювальний вхід по струму, для контролю справ-
ності кола 3U0. Для зміни, передачі, та контролю  пара-
метрів налаштувань, пристрій РС830-В2 оснащується 
трьома інтерфейсами передачі даних: USB, RS-485 та 
Ethernet.

ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ
 • 4 ступені захисту мінімальної напруги;
 • 4 ступені захисту максимальної напруги;
 • 2 ступені захисту по напрузі зворотної послідовно-

сті;
 • 4 ступені захисту по виміряній напрузі нульової по-

слідовності;
 • 4 черги АЧР, 4 черги ЧАПВ;
 • Блокування при несправності кіл напруги;
 • контроль справності кіл напруги 3U0.

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830

РС830-ДТЗ (РС830-ДТ2): ОСНОВНІ ЗАХИСТИ 3-Х (2-Х)-ОБМОТОЧНОГО
ТРАНСФОРМАТОРА 110 – 150 КВ

ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИСЛАТИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКУ)

Для оформлення замовлення на РС830-ДТ3 (РС830-ДТ2) необхідно відсканувати QR-код камерою смартфона, 
перейти за посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.
Сторінки з опитувальними листами знаходяться за адресами:

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС830-ДТ3 ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС830-ДТ2

https://rzasystems.com/rs830-dt3-opytuvalnyj-lysthttps://rzasystems.com/rs830-dt3-opytuvalnyj-lyst https://rzasystems.com/rs830-dt2-opytuvalnyj-lysthttps://rzasystems.com/rs830-dt2-opytuvalnyj-lyst

https://rzasystems.com/rs830-dt3-opytuvalnyj-lyst/
https://rzasystems.com/rs830-dt2-opytuvalnyj-lyst/
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РС830-В2: КОНТРОЛЬ ТН 110 КВ, ЗАХИСТИ ЗА НАПРУГОЮ, АЧР/ЧАПВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧНОГО 
ЧАСТОТНОГО РОЗВАНТАЖЕННЯ (АЧР)

Автоматичне частотне розвантаження має 4 ступені, 
і працює по частоті максимальної фазної напруги на 
зниження за умови, що максимальна фазна напруга 
вища за уставку по напрузі блокування. АЧР може бло-
куватися по дискретному входу, по логічному виходу, а 
також при несправності кіл напруги.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСТОТНОГО АПВ 
(ЧАПВ)

Частотне АПВ має 4 ступені, і працює по частоті мак-
симальної фазної напруги на підвищення за умови, що 
максимальна фазна напруга вища уставки по напрузі 
блокування. ЧАПВ може блокуватися дискретним вхо-
дом, логічним виходом, а також при несправностях кіл 
напруги.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНЗ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНЗ (ПРОДОВЖЕННЯ)

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставки по напрузі ЗНЗ (1 ÷ 150) В, крок 0,1 В     
Витримка часу ЗНЗ (0,0 ÷ 300) с, крок 0,01 с

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по частоті спрацьо-
вування (45 ÷ 51) Гц, крок 0,01 Гц     

Коефіцієнт повернення по 
частоті  (0,1 ÷ 0,5) Гц, крок 0,1 Гц

Umin – рівень блокування АЧР (10 ÷ 150) В, крок 0,1 В
Уставки витримки часу спра-
цьовування (0 ÷ 600) с, крок 0,01 с

Уставки витримки часу по-
вернення (0 ÷ 600) с, крок 0,01 с

Діапазон уставок по швидко-
сті зниження частоти (0,1 ÷ 20) Гц/с, крок 0,1 Гц

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по частоті спрацьо-
вування (49 ÷ 55) Гц, крок 0,01 Гц     

Коефіцієнт повернення по 
частоті  (0,1 ÷ 0,5) Гц, крок 0,1 Гц

Umin – рівень блокування 
ЧАПВ (10 ÷ 150) В, крок 0,1 В

Уставки витримки часу спра-
цьовування (0 ÷ 600) с, крок 0,01 с

Тривалість вихідного сигна-
лу ЧАПВ (0,1 ÷ 1) с, крок 0,01 с

Діапазон уставок по швидко-
сті підвищення частоти (0,1 ÷ 20) Гц/с, крок 0,1 Гц

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗПН

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставки по напрузі ЗПН (1 ÷ 150) В, крок 0,1 В     
Витримка часу ЗПН (0,0 ÷ 300) с, крок 0,01 с
Час власного спрацьовуван-
ня, не більше 35 мс

Блокування по БНН1 Вкл., Відкл.
Коефіцієнт повернення 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМН

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставки по напрузі ЗМН (1 ÷ 150) В, крок 0,1 В     
Витримка часу ЗМН (0,0 ÷ 300) с, крок 0,01 с
Час власного спрацьовуван-
ня, не більше 35 мс

Блокування по БНН1 Вкл., Відкл.
Коефіцієнт повернення 1,05

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДУ ПО СТРУМУ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Число каналів вимірювання Один (І1)   
Межі контролю струму 0,002 – 1 А
Точність вимірювання стру-
му в діапазоні 0,002 – 1 А Не гірше 3%

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХИСТУ ПО U2max

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставки по напрузі U2 (1 ÷ 150) В, крок 0,1 В     
Витримка часу U2max (0,0 ÷ 300) с, крок 0,01 с
Час власного спрацьовуван-
ня, не більше 35 мс

Блокування по БНН1 Вкл., Відкл.
Коефіцієнт повернення 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ВХОДІВ ПО 
НАПРУЗІ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Число каналів вимірювання П’ять (Uа, Ub, Uс, 3U0, 
UНИ)

Межі контролю напруги по 
входах U1 – U5, не гірше 0 – 240 В

Споживана потужність вимі-
рювальних кіл Uа, Ub, Uс, 3U0, 
UНИ

0,3 ВА/фазу

Точність виміру напруги в ді-
апазоні від 20 В до 240 В Не гірше 3%

Точність вимірювання частоти 
в діапазоні робочих значень Не гірше 0,05 Гц

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Час власного спрацьовуван-
ня, не більше 35 мс

Блокування по БНН2 Вкл., Відкл.
Напруга визначення пошко-
дження фази (0 ÷ 50) В, крок 0,1 В

Коефіцієнт повернення 0,95
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РС830-В2: КОНТРОЛЬ ТН 110 КВ, ЗАХИСТИ ЗА НАПРУГОЮ, АЧР/ЧАПВ

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКУВАННЯ ПРИ 
НЕСПРАВНОСТЯХ КІЛ НАПРУГИ (БНН)

При роботі ступеня на час дії примусового сигна-
лу, формуються сигнали: пуск БНН1 (несправність кіл 
зірки), робота БНН1, пуск БНН2 (несправність кіл розі-
мкнутого трикутника) та робота БНН2.

БНН1 пуск по:
 • векторній сумі напруг UА, UВ, UС, 3U0, UНИ (з ураху-

ванням КТН та КТН0), та можливістю введення/виведення 
впливу UНИ;

 • по зниженню величини будь-якої з лінійних напруг 
нижче 0,7 номінального та сигналу пуск БНН1 по DI.

БНН2 пуск по:
 • по зниженню напруги 3-ї гармоніки (150 Гц) нульо-

вої послідовності з контролем наявності всіх фазних 
напруг, величиною не менше 0,8 номінального;

 • по зниженню струму нульової послідовності осно-
вної гармоніки в колі зовнішнього додаткового рези-
стора 150 Ом, що включається на 100 мс кожні 10 хв. ви-
хідним реле таймера в коло 3U0 при відсутності 3U0;

 • по DI з контролем зниження будь-якої міжфазної 
напруги.

ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИСЛАТИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКУ)

Для оформлення замовлення на РС830-В2 необхідно 
відсканувати QR-код камерою смартфона, перейти за 
посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати 
на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.

Сторінка з опитувальним листом знаходиться за 
адресою:

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС830-В2

https://rzasystems.com/rs830-v2-opytuvalnyj-lysthttps://rzasystems.com/rs830-v2-opytuvalnyj-lyst

РС830-В2, вид зі сторони роз’ємів

УСТАВКИ ФУНКЦІЇ БНН 1

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи БНН 1 Відкл., Вкл.
Дозвіл або заборона враху-
вання  UНИ в алгоритмі БНН Відкл., Вкл.

Дозвіл роботи БНН по DI Відкл.,  DI1 … DI44
Уставка напругою небалансу (5,0 ÷ 25) В, крок 0,1 В
Дозвіл роботи БНН по скла-
довим прямої послідовності Відкл., Вкл.

Уставка за напругою прямої 
послідовності U1

(0,1 ÷ 100) В, крок 0,1 В

Уставка по струму нижньої 
межі I1min

(0,1 ÷ 5,0) А, крок 0,1 А

Уставка по струму верхньої 
межі I1max

(5,0 ÷ 120) А, крок 0,1 А

Дозвіл роботи БНН по складо-
вим зворотної  послідовності  Відкл., Вкл.

Уставка по струму зворотної  
послідовності  I2

(0,1 ÷ 20) А, крок 0,1 А

Уставка по напрузі зворотної  
послідовності  U2

(0,1 ÷ 100) В, крок 0,1 В

https://rzasystems.com/rs830-v2-opytuvalnyj-lyst/
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РС830-В2: КОНТРОЛЬ ТН 110 КВ, ЗАХИСТИ ЗА НАПРУГОЮ, АЧР/ЧАПВ
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РС830-В2: КОНТРОЛЬ ТН 110 КВ, ЗАХИСТИ ЗА НАПРУГОЮ, АЧР/ЧАПВ

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ РС830-В2 (2DI, 2RL)

Відсік для батарейки

Реле справності

Напруга живлення

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830



100 КАТАЛОГ ПРИСТРОЇВ РЗА РЗА СИСТЕМЗ www.rzasystems.com

РС830-М1 (РС830-М2): ПОВНИЙ КОМПЛЕКС ЗАХИСТІВ ДВИГУНА 6–10 КВ
ПОТУЖНІСТЮ ДО (ПОНАД) 2,5 МВТ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Пристрій призначений для реалізації повного комп-

лексу захисту та автоматики двигуна, і може поставля-
тися в повній модифікації РС830-М1 з диференціаль-
ним захистом двигунів потужністю 2,5 МВт і більше, або 
в модифікації РС830-М2 без диференціального захисту 
двигунів потужністю до 2,5 МВт.

ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ
 • 2 ступені дифзахисту — диференціальна відсічка 

(ДВ) і чутливий диференційний захист з гальмуванням 
(ДГ);

 • 1 ступінь захисту (сигналізації) неприпустимого 
небалансу струмів у плечах дифзахисту (диференці-
альний захист від небалансу, ДН);

 • чотири ступені неспрямованого або спрямованого 
максимально струмового захисту (МСЗ);

 • триступінчатий спрямований або неспрямований 
захист від замикань на землю (ЗНЗ);

 • три ступені контролю активної потужності;
 • захист мінімального струму;
 • двоступінчатий захист струму зворотної послідов-

ності (I2max);
 • блокування при несправності кіл напруги (БНН);
 • захист від несиметричних режимів по відносній різ-

ниці струмів;
 • п’ятиступінчатий захист від зниження або підви-

щення напруги (ЗМН та ЗПН);
 • двоступінчатий захист по зниженню або підвищен-

ню частоти;
 • однократне АПВ;
 • ПРВВ;
 • захист від випадання із синхронізму;
 • захист від зворотного обертання;
 • захист від затяжного пуску;
 • захист від блокування ротора;
 • захист від частих пусків;
 • захист від перегріву на основі теплової моделі;
 • Осцилограф (до 48с), журнали аварій та подій по 

256 записів.

ГАЛЬМІВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФЕ-
РЕНЦІЙНОГО ЗАХИСТУ

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАХИСТ З ГАЛЬМУВАННЯМ ДГ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
IДТ0 — початковий струм спра-
цьовування диф. захисту (0,1 ÷ 100) А, крок 0,01 А

ІГ_ОБМ — Струм обмеження 
гальмування (10 ÷ 80) А, крок 1 А

IГ0 — початковий струм галь-
мування (1,5 ÷ 4) А, крок 0,01 А

КГ — коефіцієнт гальмування (0 ÷ 0,9), крок 0,01

КП — коефіцієнт участі струму 
сторони початку в струмі галь-
мування

(0 ÷ 1), крок 0,01

КК — коефіцієнт участі струму 
сторони кінця в струмі гальму-
вання

(0 ÷ 1), крок 0,01

ТС - уставка по часу спрацьову-
вання (0 ÷ 1) с, крок 0,01 с

Коефіцієнт повернення 0,95

ДИФЕРЕНЦІЙНА ВІДСІЧКА ДВ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
ІДВ — струм спрацьовування 
диференціальної відсічки

(0,1 ÷ 100) А, крок 0,1 А

ТС — уставка по часу спрацьо-
вування (0 ÷ 1) с, крок 0,01 с

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД НЕБАЛАНСУ ДН

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
IДН — струм спрацьовування 
диф. захисту по небалансу (0,05 ÷ 20) А, крок 0,1 А

ТС — уставка по часу спрацьо-
вування (0 ÷ 20) с, крок 0,01 с

ІД ВІДС

ІОБМ

ІД0

ІДН
ІГ0 ІГ ОБМ ІГАЛЬМ, А

Характеристика
першого ступеня

Характеристика
третього ступеня

IД С, А
 

Характеристика
другого ступеня

 
 

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830
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РС830-М1 (РС830-М2): ПОВНИЙ КОМПЛЕКС ЗАХИСТІВ ДВИГУНА 6–10 КВ
ПОТУЖНІСТЮ ДО (ПОНАД) 2,5 МВТ

МАКСИМАЛЬНИЙ СТРУМОВИЙ ЗАХИСТ МСЗ 1–4

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
IМСЗ (0,1 ÷ 125) А, крок 0,01 А
ФМ.Ч. — уставка по куту макси-
мальної чутливості (0⁰ ÷ 359⁰), крок 1⁰

ФШ.З. — уставка по куту ширини 
зони спрямованості (10⁰ ÷ 180⁰), крок 1⁰

Тип часострумової характери-
стики

Незалежна, залежні 
(8 видів)

ТС — уставка по часу спрацьо-
вування (0 ÷ 100) с, крок 0,01 с

Напруга вольтметрового бло-
кування, UВМБ

(5 ÷ 100) В, крок 1 В

Дозвіл блокування при групо-
вому пуску Вкл., Відкл.

Т повернення блокування 
при груп. пуску (0 ÷ 1) с, крок 0,01 с

Дозвіл блокування по БНН
Вкл., Відкл, переве-
дення в ненаправле-
ний

Дозвіл блокування по КАМ Вкл., Відкл.

При зниженні напруги
Переведення в не-
направлений, блоку-
вання

БЛОКУВАННЯ ПРИ НЕСПРАВНОСТІ КІЛ НАПРУГИ 
БНН

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по напрузі небалансу 
Uбнн (5 ÷ 25) В, крок 1 В

Дозвіл роботи по прямій по-
слідовності Вкл., Відкл.

Уставка по напрузі прямої по-
слідовності (0,1 ÷ 100) В, крок 0,1 В

Уставка по нижній межі Imin (0,1 ÷ 150) А, крок 0,01 А
Уставка по верхній межі Imax (0,1 ÷ 150) А, крок 0,01 А
Дозвіл роботи по зворотній 
послідовності Вкл., Відкл.

Уставка по напрузі зворотної 
послідовності (0,1 ÷ 100) В, крок 0,1 В

Уставка по струму зворотної 
послідовності (0,1 ÷ 20) А, крок 0,01 А

Дозвіл роботи по нульовій по-
слідовності Вкл., Відкл.

Уставка по напрузі нульової 
послідовності (0,1 ÷ 100) В, крок 0,1 В

Уставка по струму нульової 
послідовності (0,1 ÷ 150) А, крок 0,01 А

ЗАХИСТ ВІД ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ ЗНЗ 1–3

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
IЗНЗ (0,004 ÷ 5) А, крок 0,001 А
UЗНЗ (2 ÷ 100) В, крок 0,01 В
ФМ.Ч. — уставка по куту мак-
симальної чутливості (0⁰ ÷ 359⁰), крок 1⁰

ФШ.З. — уставка по куту ши-
рини зони (10⁰ ÷ 180⁰), крок 1⁰

ТС — уставка по часу спра-
цьовування (0 ÷ 60) с, крок 0,01 с

Уставка нуля фазної напру-
ги (0,01 ÷ 50) В, крок 0,01 В

ЗАХИСТ ПО СТРУМУ ЗВОРОТНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ 
I2max 1–2

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
I2max (0,2 ÷ 20) А, крок 0,01 А
Уставка по відношенню I2/I1 (0,02 ÷ 1) А, крок 0,01 А
Коефіцієнт повернення 0,95
ТC — уставка по часу спра-
цьовування (0 ÷ 500) с, крок 0,01 с

ЗАХИСТ ПО НАПРУЗІ ЗН

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Дозвіл та режим роботи ЗМНф, ЗМНл, ЗПНл, ЗНЗ, 
U2max, U1min, Відкл.

UC (1 ÷ 150) В, крок 0,01 В
ТC — уставка по часу спра-
цьовування (0 ÷ 500) с, крок 0,01 с

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Дозвіл блокування по БНН Вкл., Відкл.

ЗАХИСТ ПО НАПРУЗІ ЗН (ПРОДОВЖЕННЯ)

РС830-М1, вид зі сторони роз’ємів
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РС830-М1 (РС830-М2): ПОВНИЙ КОМПЛЕКС ЗАХИСТІВ ДВИГУНА 6–10 КВ
ПОТУЖНІСТЮ ДО (ПОНАД) 2,5 МВТ

КОНТРОЛЬ АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ КАП 1-3

ЗАХИСТ ПО ЧАСТОТІ ЗЧ 1 -2

ЗАХИСТ МІНІМАЛЬНОГО СТРУМУ, ЗМС

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Верхня межа активної потуж-
ності (0 ÷ 9999) Вт, крок 1 Вт

Коефіцієнт повернення по 
верхній межі (0,8 ÷ 1), крок 0,01

Нижня межа активної потуж-
ності (0 ÷ 9999) Вт, крок 1 Вт

Коефіцієнт повернення по 
нижній межі (1 ÷ 1,5), крок 0,01

Уставка по часу (1 ÷ 500) с, крок 0,01 с
Мінімальний поріг контролю 
потужності (0 ÷ 100) Вт, крок 1 Вт

Направленість Вкл. вперед, Вкл. на-
зад, Відкл.

Блокування по пуску елек-
тродвигуна Вкл., Відкл.

ТЕПЛОВИЙ ЗАХИСТ ДВИГУНА

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Номінальний струм двигуна 0,02 – 10 А
Температура навколишнього повітря 220 – 345 К

Початкова температура двигуна 220 – 345К

Теплова стала увімкненого двигуна 100 – 10000 с
Теплова стала відключеного двигуна 100 – 10000 с
Уставка по перегріву попереджуваль-
ної сигналізації 50 – 100%

Уставка по перегріву на відключення 50 – 100%
Уставка деблокування (дозвіл пуску) 50 – 100%

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл та режим роботи Fmax, Fmin, Відкл.
Уставка по частоті спрацьову-
вання (45 ÷ 55) Гц, крок 0,01 Гц

Параметр повернення по час-
тоті (0,1 ÷ 0,5) Гц, крок 0,1 Гц

Ufy — рівень блокування ЗЧ (10 ÷ 150) В, крок 0,1 В
Тср. (0 ÷ 600) с, крок 0,01 с
Т повернення (0 ÷ 600) с, крок 0,01 с

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по нижньому порогу 
Іун (0,1 ÷ 125) А, крок 0,01 А

Уставка по верхньому порогу 
Іун (0,1 ÷ 125) А, крок 0,01 А

Коефіцієнт повернення ниж-
нього порогу (0,5 ÷ 1), крок 0,001

Коефіцієнт повернення верх-
нього порогу (1 ÷ 1,5), крок 0,001

Тср. (0 ÷ 500) с, крок 0,01 с
Дозвіл контролю стану пуск 
двигуна Вкл., Відкл.

ЗАХИСТ ВІД НЕСИМЕТРИЧНИХ РЕЖИМІВ ЗНР

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по відношенню струмів (1 ÷ 100) %, крок 1%
Коефіцієнт повернення по 
відношенню струмів (0 ÷ 1), крок 0,001

Уставка по нижньому порогу 
Іун (0,1 ÷ 125) А, крок 0,01 А

ТС (0 ÷ 500) с, крок 0,01 с
Дозвіл контролю стану пуск 
двигуна Вкл., Відкл.

ЗАХИСТ ВІД ЧАСТИХ ПУСКІВ ЗЧП

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по загальній кількості 
пусків (1 ÷ 10), крок 1

Уставка по кількості холодних 
пусків (1 ÷ 10), крок 1

Уставка по кількості гарячих пу-
сків (1 ÷ 10), крок 1

Уставка по часу контролю кіль-
кості пусків (1 ÷ 1440) хв., крок 1 хв.

Уставка по паузах між пусками (1 ÷ 300) хв., крок 1 хв.

БЛОКУВАННЯ РОТОРА І ЗАХИСТ ВІД ЗАТЯЖНОГО ПУ-
СКУ ЗБР І ЗЗП

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Діапазон уставки по пусково-
му струму (0,1 ÷ 125) А, крок 0,01 А

Діапазон уставки по часу за-
пуску двигуна (0,1 ÷ 120) с, крок 0,01 с

Діапазон уставки по часу бло-
кування ротора (0,1 ÷ 120) с, крок 0,01 с

ЗАХИСТ ВІД ВИПАДАННЯ ІЗ СИНХРОНІЗМУ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Діапазон уставки Соs (0,1 ÷ 0,9), крок 0,1
Діапазон уставки по часу ви-
тримки (0,05 ÷ 100) с, крок 0,01 с

Блокування по вимкненому 
стану вимикача Вкл., Відкл.

ЗАХИСТ ВІД ЗВОРОТНОГО ОБЕРТАННЯ ЗвО

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Час спрацьовування (від 
вимкнення двигуна) (1 ÷ 7200) с, крок 1 с

ПАРАМЕТРИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХИСТІВ ДВИГУНА

Крім основного призначення — контролю ак-
тивної потужності для блокування МСЗ, функція 
КАП може використовуватись як захист від втра-
ти навантаження, та як захист зворотної потуж-
ності від підживлення місця КЗ двигуном.

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830
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РС830-М1 (РС830-М2): ПОВНИЙ КОМПЛЕКС ЗАХИСТІВ ДВИГУНА 6–10 КВ
ПОТУЖНІСТЮ ДО (ПОНАД) 2,5 МВТ
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ПРВВ

Уставка по струму (0,1 ÷ 125) А, крок 0,01 А
Уставка по часу (0,1 ÷ 2) с, крок 0,01 с

ПАРАМЕТРИ ФУНКЦІЙ ПРВВ, АПВ (ПРОДОВЖЕННЯ)

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
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Час підготовки (1 ÷ 180) с, крок 1 с

Уставка по часу (0,1 ÷ 25) с, крок 0,1 с
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Оптовхід

Вхід Ethernet

Реле справності

Напруга живлення

Оптовхід

Вхід Ethernet

Реле справності

Напруга живлення

РС830-М1 (РС830-М2): ПОВНИЙ КОМПЛЕКС ЗАХИСТІВ ДВИГУНА 6–10 КВ
ПОТУЖНІСТЮ ДО (ПОНАД) 2,5 МВТ

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС830-М1 (2DI, 2RL)

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС830-М1 (1DI, 3RL)

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830
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РС830-ФКС-ЖД: КОМПЛЕКС РЗА ДЛЯ ФІДЕРІВ 27 КВ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Пристрій призначений для реалізації повного комп-

лексу захисту та автоматики фідера контактної мережі 
електрифікованих залізниць напругою 27,5 кВ. При-
стрій забезпечує захисту основного фідера, та резерв-
ні захисти суміжного фідера.

ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ
 • 8 ступенів дистанційного/максимально-струмово-

го (ДЗ/МСЗ) захисту з можливістю вибору для кожного 
ступеня виду захисту (ДЗ або МСЗ), роботи по струмах 
основного або суміжного (резервного) фідера та на-
пруги шин або фідера;

 • блокування від кидка струму намагнічування по 2-й 
гармоніці;

 • блокування від іскріння по 3 гармоніці;
 • контроль перетоку потужності;
 • 2 ступені струмової відсічки по струму основного 

фідера;
 • 2 ступені захисту по напрузі з можливістю вибору 

мінімальної/максимальної напруги, та напруги шин 
або фідера;

 • 2 ступені ПРВВ із пуском по струму основного або 
резервного фідера;

 • 2-канальний дуговий захист від зовнішніх датчиків з 
можливістю пуску по струму Іф1 чи Іф2;

 • логічний захист шин (ЛЗШ);
 • двократне АПВ;
 • 2 черги АЧР і ЧАПВ за частотою;
 • АЧР–ЧАПВ за зовнішнім сигналом
 • блокування при несправності кіл напруги (БНН);
 • контроль ресурсу вимикача;
 • визначення місця пошкодження (ВМП);
 • контроль положення та керування вимикачем, лі-

нійним та обхідним роз’єднувачами;
 • 8 ступенів додаткової функції.

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830

ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИСЛАТИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКУ)

Для оформлення замовлення на РС830-М1 (РС830-М2) необхідно відсканувати QR-код камерою смартфона, 
перейти за посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.
Сторінки з опитувальними листами знаходяться за адресами:

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС830-М1 ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС830-М2

https://rzasystems.com/rs830-m1-opytuvalnyj-lysthttps://rzasystems.com/rs830-m1-opytuvalnyj-lyst https://rzasystems.com/rs830-m2-opytuvalnyj-lysthttps://rzasystems.com/rs830-m2-opytuvalnyj-lyst

РС830-М1 (РС830-М2): ПОВНИЙ КОМПЛЕКС ЗАХИСТІВ ДВИГУНА 6–10 КВ
ПОТУЖНІСТЮ ДО (ПОНАД) 2,5 МВТ

https://rzasystems.com/rs830-m1-opytuvalnyj-lyst/
https://rzasystems.com/rs830-m2-opytuvalnyj-lyst
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РС830-ФКС-ЖД: КОМПЛЕКС РЗА ДЛЯ ФІДЕРІВ 27 КВ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

ПАРАМЕТРИ ЗАХИСТУ

ДЗ/МСЗ ДЗ/МСЗ (ПРОДОВЖЕННЯ)

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи ступеня Відкл., МСЗ , ДЗ 
Вибір роботи по струму ос-
новного (Ф1) або резервно-
го каналу (Ф2)

Iф1, Iф2

Вибір роботи по напрузі 
шин Uш або фідера Uф1 Uш, Uф1

Пуск по струму ДЗ Вкл, Відкл
Уставка пуску по струму (0,1 ÷ 125) А, крок 0,01 А
Уставка по часу ступеня (ТЗ) (0 ÷ 60) с, крок 0,01 с
Блокування по другій гар-
моніці від кидків струму на-
магнічування

Вкл., Відкл.

Блокування від іскріння 
при ожеледиці по 3 гармо-
ніці

Вкл., Відкл.

Дія під час роботи БНН
Переведення в нена-
правлений МСЗ/Блоку-
вання

Уставка по струму при пе-
реведенні в МСЗ (0,1 ÷ 125) А, крок 0,01 А

Дія при зниженні напруги 
нижче 1 В

Переведення в нена-
правлений/Блокування

Загрубіння ступеня при пе-
ревищенні уставки по кое-
фіцієнту гармонік

Вкл., Відкл.

Уставка по коефіцієнту гар-
монік (0,04 ÷ 0,3), крок 0,01

БЛОКУВАННЯ ВІД КИДКА СТРУМУ НАМАГНІЧУВАН-
НЯ ПО ДРУГІЙ ГАРМОНІЦІ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по другій гармоніці (1 ÷ 100) %, крок 1%
Час обмеження дії блокування (0,1 ÷ 2) с, крок 0,01 с

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830

Ступені ДЗ працюють з пуском по опору та можли-
вістю пуску по струму (введення/виведення). Кожен із 
ступенів ДЗ може мати характеристику у вигляді сек-
тора кола, або у вигляді трапеції. При несправності кіл 
напруги, ступені ДЗ та МСЗ переводяться у ненаправ-
лені МСЗ з окремою уставкою по струму, або блокують-
ся (вибирається уставкою).

При зниженні контрольованої напруги нижче 1 В, 
спрямовані ступені ДЗ і МСЗ переводяться у нена-

jX

Zy

φмч

φзони

R

ХАРАКТЕРИСТИКА У ВИГЛЯДІ
ТРАПЕЦІЇ

jX

Хyк

Хyн

R0

Ry

правлені без зміни уставки, або блокуються (обираєть-
ся уставкою). При виконанні умови загрублення при 
перевищенні рівня вищих гармонік (2–9) відбувається 
загрублення параметрів спрацьовування ступеня ДЗ 
по опору на 20%.

Кожен із ступенів може назначатися на роботу по 
струму основного (Ф1), або резервного (Ф2) фідера. Ко-
жен із ступенів може назначатися на роботу по напрузі 
шин Uш або фідера Uф1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЗ

ХАРАКТЕРИСТИКА У ВИГЛЯДІ
СЕКТОРА КОЛА

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Тип характеристики ДЗ 1 – кругова,
2 – трапеція

ДЛЯ КРУГОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЗ:
Уставка по опору Zy (0,1 ÷ 300) Ом, крок 0,01 Ом
Уставка по куту максималь-
ної чутливості φМ.Ч.

(0⁰ ÷ 359⁰), крок 1⁰

Уставка по куту ширини 
зони φШ.З.

(10⁰ ÷ 180⁰), крок 1⁰

ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЗ У ВИГЛЯДІ ТРАПЕЦІЇ:
Уставка по опору Ry (0,1 ÷ 300) Ом, крок 0,01 Ом
Уставка по опору Xyн (1 ÷ 300) Ом, крок 0,01 Ом
Уставка по опору Xyк (1 ÷ 300) Ом, крок 0,01 Ом

ДЛЯ МСЗ:
Уставка по струму (0,1 ÷ 125) А, крок 0,01 А
Уставка по куту максималь-
ної чутливості φМ.Ч.

(0⁰ ÷ 359⁰), крок 1⁰

Уставка по куту ширини 
зони φШ.З.

(10⁰ ÷ 180⁰), крок 1⁰
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РС830-ФКС-ЖД: КОМПЛЕКС РЗА ДЛЯ ФІДЕРІВ 27 КВ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

ДВОКРАТНЕ АПВ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Умова пуску від захистів  ДЗ/МСЗ 1–8, ТО1–2, Ав. 
Відкл., ДФ 1–8

Час підготовки Тпід (1 ÷ 120) с, крок 1 с
Час першого циклу Тапв1 (0,1 ÷ 25) с, крок 0,1 с
Час другого циклу Тапв2 (0,1 ÷ 300) с, крок 1 с

АЧР 1–2

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по частоті спрацюван-
ня (45 ÷ 51) Гц, крок 0,01 Гц

Коефіцієнт повернення по 
частоті (0,1 ÷ 0,5) Гц, крок 0,1 Гц

Umin – рівень блокування АЧР (10 ÷ 150) В, крок 0,1 В
Час спрацьовування ТС (0 ÷ 600) с, крок 0,01 с
Час повернення ТПОВЕРНЕННЯ (0 ÷ 600) с, крок 0,01 с
Блокування по швидкості зни-
ження частоти Вкл., Відкл.

Блокування по пуску БНН Вкл., Відкл.
Діапазон уставок по швидко-
сті зниження частоти

(0,1 ÷ 20) Гц/с, крок 0,1 
Гц/с

ЧАПВ 1–2

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по частоті спрацюван-
ня (49 ÷ 55) Гц, крок 0,01 Гц

Коефіцієнт повернення по 
частоті (0,1 ÷ 0,5) Гц, крок 0,1 Гц

Umin – рівень блокування 
ЧАПВ (10 ÷ 150) В, крок 0,1 В

Час спрацьовування ТС (0 ÷ 600) с, крок 0,01 с
Тривалість вихідного сигналу 
ЧАПВ (0,1 ÷ 1) с, крок 0,01 с

Блокування по пуску БНН Вкл., Відкл.
Робота кожного ступеня ЧАПВ 
із контролем стану функції 
АЧР

АЧР1, АЧР2, Відкл.

Блокування по швидкості під-
вищення частоти Вкл., Відкл.

Діапазон уставок по швидко-
сті підвищення частоти

(0,1 ÷ 20) Гц/с, крок 0,1 
Гц/с

ЛЗШ З БЛОКУВАННЯМ ВІД ПУСКУ ПОПЕРЕДНІХ ЗА-
ХИСТІВ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по струму (0,1 ÷ 150) А, крок 0,01 А
Уставка по часу спрацьову-
вання (Тз) (0 ÷ 1) с, крок 0,01 с

Вибір дискретного входу для 
блокування DI1 – 44

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830

СТРУМОВА ВІДСІЧКА ПО СТРУМУ ОСНОВНОГО ФІДЕ-
РА СВ 1–2

БЛОКУВАННЯ ВІД ІСКРІННЯ ПРИ ОЖЕЛЕДИЦІ ПО 
ТРЕТІЙ ГАРМОНІЦІ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по третій гармоніці (1 ÷ 100) %, крок 1%

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по струму (0 ÷ 125) А, крок 0,01 А
Час спрацювання (0 ÷ 60) с, крок 0,01 с

ЗАХИСТИ ПО НАПРУЗІ ЗН 1–2

ПРВВ

ДУГОВИЙ ЗАХИСТ КОМІРКИ КРУ ВІД ЗОВНІШНЬОГО 
ДАТЧИКА ДгЗ 1–2

КОНТРОЛЬ ПЕРЕТОКУ ПОТУЖНОСТІ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Умова спрацьовування Вимикач вкл., кут між 
Iф1 і Uш 180⁰ – 270⁰

Уставка по часу спрацьову-
вання (Тпт) (0 ÷ 100) с, крок 0,01 с

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Дозвіл роботи ступеня Відкл., ЗМН Uш, ЗМН 
Uф1, ЗПН Uш, ЗПН Uф1

Уставка по напрузі (1 ÷ 150) В, крок 0,01 В
Уставка по часу спрацьову-
вання (Тз) (0 ÷ 300) с, крок 0,01 с

Дозвіл блокування по БНН Вкл., Відкл.

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Умова пуску від ступенів захи-
стів

ДЗ/МСЗ, СВ, ЗН, Ав. 
Відкл., ДгЗ

Умова пуску по струму Відкл., Iф1, Iф2
Уставка по струму (0 ÷ 125) А, крок 0,01 А
Уставка по часу (0 ÷ 2) с, крок 0,01 с
Контроль БК вимикача Вкл., Відкл.

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи ступеня Вкл., Відкл.
Вибір дискретного входу для 
підключення зовнішнього 
датчика

DI1 – 44

Вибір струму контролю ДгЗ Iф1, Iф2, Iф1 та Iф2, 
Відкл.

Уставка по струму Іф (0 ÷ 125) А, крок 0,01 А
Уставка по часу спрацьову-
вання (Тз) (0 ÷ 1) с, крок 0,01 с
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МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНІ ДО МІСЦЯ ПОШКОДЖЕННЯ 
(ВМП)

КОНТРОЛЬ РЕСУРСУ ВИМИКАЧА

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Номінальний струм вимикача (100 ÷ 5000) А, крок 10 А
Максимальний струм відклю-
чення вимикача (10 ÷ 100) кА, крок 1 кА

Допустиме число відключень 
номінального струму

(500 ÷ 500 000), крок 
100

Допустиме число відключень 
максимального струму (10 ÷ 1000), крок 1

Поточне значення ресурсу (0 ÷ 100) %, крок 1 %
Значення ресурсу для сигна-
лізації «Ресурс закінчується» (0 ÷ 50) %, крок 1 %

БЛОКУВАННЯ ПРИ НЕСПРАВНОСТІ КІЛ НАПРУГИ 
БНН 1–3

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Умови роботи по напрузі 
небалансу
(UБНН = UШ – UФ1 • КТНФ1 : КТНШ)

(5 ÷ 25) В, крок 0,01 В

Від БК автомата ТН та знижен-
ня напруги до 0,7 UНОМ

+

По рівнях струму та напруги 
UШ< 0,2UН; 0,05ІН< І < 1,2IН

+

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Питомий опір лінії (реактивна 
складова)

(0,1 ÷ 1) Ом/км, крок 
0,001 Ом/км

Мz – коефіцієнт взаємного 
комплексного опору

(0,1 ÷ 0,8) в.о., крок 
0,001 в.о.

РС830-ФКС-ЖД, вид зі сторони роз’ємів

ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИСЛАТИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКУ)

Для оформлення замовлення на РС830-ФКС-ЖД не-
обхідно відсканувати QR-код камерою смартфона, пе-
рейти за посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати 
на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.

Сторінка з опитувальним листом знаходиться за 
адресою:
https://rzasystems.com/rs830-fks-zhd-opytuvalnyj-lysthttps://rzasystems.com/rs830-fks-zhd-opytuvalnyj-lyst

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС830-ФКС-
ЖД

https://rzasystems.com/rs830-fks-zhd-opytuvalnyj-lyst/
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РС830-ФКС-ЖД: КОМПЛЕКС РЗА ДЛЯ ФІДЕРІВ 27 КВ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС830-ФКС-ЖД (2DI, 2RL)

Оптовхід

Вхід Ethernet

Реле справності

Напруга живлення

ІФ1

ІФ2

UФ1

Uш

AI–FC
S

РС830–ФКС–ЖД
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РС830-ФПТ: КОМПЛЕКС РЗА ДЛЯ ФІДЕРІВ 3,3 КВ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Комплекс призначений для виконання функцій ре-

лейного захисту та автоматики фідерів контактної ме-
режі постійного струму напругою 3,3 кВ. Комплекс 
складається з релейного блока РС830-ФПТ-БР та вимі-
рювального блока РС830-ФПТ-БИ.

Комплекс відрізняється розширеними можливостя-
ми по реалізованим інтерфейсам зв’язку і підтриму-
ваним протоколам обміну. Пристрій поєднує повний 
склад функцій і характеристик захисту фідера контак-
тної мережі з можливостями, необхідними для реалі-
зації цифрової підстанції.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Захист та автоматика фідера контактної мере-

жі постійного струму 3,3 кВ, контроль та керування 
швидкодіючими вимикачами та лінійним роз’єднува-
чем при їх різних схемах з’єднань на тягових підстанці-
ях та постах секціювання.

ЗАХИСТ ПО ПРИРОСТУ СТРУМУ (ЗПС)
Захист реагує на приріст струму в прямому напрямку 

за інтервал часу вимірювання приросту.
Коефіцієнт адаптивності Kа адаптує умову спрацьо-

вування до значення струму навантаження відповідно 
до виразу I1 – I0 > ΔIуст – I0 • Kа. Тут I0 — струм до почат-
ку імпульсу вимірювання, I1 — струм в даний момент 
(після завершення імпульсу вимірювання).

МСЗ
Кожен ступінь МСЗ може бути призначений на ро-

боту прямо або зворотно (залежно від напрямку про-
тікання струму).

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ
Підключення блоку РС830-ФПТ-БР до первинного 

струму та первинних напруг контактної мережі 3,3 кВ 
здійснюється через вимірювальний блок РС830-ФПТ-
БИ. Інформаційний зв’язок між блоками РС830-ФПТ-
БИ та РС830-ФПТ-БР здійснюється з гальванічною 
розв’язкою у цифровому вигляді через оптичний ка-
бель.

Комплекс контролює:
 • первинний струм від мінус 20,5 до плюс 20,5 кА;
 • первинну напругу для роботи захисту в діапазоні 

від мінус 6141 до плюс 6141В;

ФУНКЦІЇ КОМПЛЕКСУ
 • 2 ступені максимального струмового захисту (МСЗ 

прямо-назад);
 • захист по приросту струму (ЗПС);
 • 2 ступені дистанційного захисту (ДЗ);
 • захист по швидкості наростання струму (ЗШНС);
 • захист мінімальної напруги (ЗМН);
 • захист максимальної (по підвищенню) напруги (ЗПН);
 • часо-струмовий захист (ЧСЗ);
 • захист по напрузі холостого ходу (ЗНХХ);
 • ПРВВ;
 • АЧР–ЧАПВ (по дискретному входу);
 • двократне автоматичне повторне включення (АПВ);
 • облік ресурсу вимикача;
 • автоматика та управління вимикачем (АУВ) з двома 

швидкодіючими вимикачами БВ1 та БВ2;
 • автоматика управління лінійним роз’єднувачем 

(АУЛР);
 • 2 групи уставок;
 • 2 інтерфейси Ethernet, протоколи МЕК60870-5-104, 

МЕК61850-8-1 (у виконанні з модулем СОМ);
 • інтерфейс RS-485 (модуль PW-1, модуль СОМ-2), 

протоколи Modbus-RTU, МЕК60870-5-103;
 • інтерфейс USB (лицьова панель), протокол Modbus-

RTU.
ПАРАМЕТРИ ЗПС

ПАРАМЕТРИ МСЗ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи МCЗ прямо Вкл., Відкл.

Уставка по струму МCЗ прямо (500 ÷ 8000) А, крок 
50 А

Уставка по часу МСЗ прямо (0 ÷ 500) мс, крок 10 мс

Дозвіл роботи МСЗ зворотно Вкл., Відкл.
Уставка по струму МСЗ зво-
ротно

(500 ÷ 8000) А, крок 
50 А

Уставка по часу МСЗ зворотно (0 ÷ 500) мс, крок 10 мс

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи ЗПС Вкл., Відкл.
Уставка по приросту струму 
ΔIуст

(500 ÷ 8000) А, крок 
50 А

Час імпульсу виміру приросту (0 ÷ 1000) мс, крок 10 мс

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830
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НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Уставка по часу ЗПС (0 ÷ 500) мс, крок 10 мс
Уставка по коефіцієнту адап-
тивності (0 ÷ 1), крок 0,01

РС830-ФПТ: КОМПЛЕКС РЗА ДЛЯ ФІДЕРІВ 3,3 КВ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

ПАРАМЕТРИ ЗПС (ПРОДОВЖЕННЯ)

ДИСТАНЦІЙНИЙ ЗАХИСТ (ДЗ)
ДЗ працює при прямому напрямку струму (від шин 

до лінії). Захист працює тільки при перевищенні пер-
винним струмом та напругою значень 200 А та 1000 В 
відповідно. ЗАХИСТ ПО НАПРУЗІ ХОЛОСТОГО ХОДУ 

(ЗНХХ)
Захист виконується як захист максимальної напруги 

з можливістю встановлення великих витримок часу із 
запуском від захистів, додаткових функцій ДФ1 – ДФ8, 
сигналу аварійного відключення. Вибір сигналів пуску 
визначається уставкою.

АЧР–ЧАПВ ПО ДИСКРЕТНОМУ ВХОДУ
АЧР виконується з пуском від дискретного входу DI1–

DI44. ЧАПВ виконується з пуском від інверсії сигналу 
на дискретному вході, призначеному на АЧР, або окре-
мого дискретного входу з додатковим контролем по-
вернення сигналу АЧР.

ЗАХИСТ ПО ШВИДКОСТІ НАРОСТАННЯ 
СТРУМУ (ЗШНС)

Захист реагує на швидкість наростання струму і може 
працювати при напрямі струму прямо або обернено із 
різними уставками.

ЗАХИСТ МАКСИМАЛЬНОЇ (ПО ПІДВИЩЕННЮ) НА-
ПРУГИ (ЗПН), ПАРАМЕТРИ СПРАЦЬОВУВАННЯ

ПАРАМЕТРИ ДЗ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи ступеня Вкл., Відкл.
Уставка по опору (0,1 ÷ 5) Ом, крок 0,01 Ом

Уставка по часу (0 ÷ 1000) мс, крок 10 мс

ПАРАМЕТРИ ЧСЗ

ПАРАМЕТРИ ЗНХХ

ХАРАКТЕРИСТИКИ  АЧР-ЧАПВ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи ЧСЗ Вкл., Відкл.
Уставка по струму (100 ÷ 5000) А, крок 50 А
Уставка по часу (0 ÷ 120) хв., крок 1 хв.

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи ЗНХХ Вкл., Відкл.
Уставка по напрузі (3000 ÷ 6000) В, крок 50 В
Уставка по часу (0 ÷ 120) хв., крок 1 хв.

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи АЧР та при-
значення дискретного вхо-
ду на АЧР

Відкл., DI1 – DI44

Дозвіл роботи ЧАПВ та 
призначення дискретного 
входу на ЧАПВ

Відкл., Інверсія АЧР,
DI1 – DI44.

Уставка по часу ЧАПВ (1 ÷ 25) хв., крок 0,1 с

ЗАХИСТ МІНІМАЛЬНОЇ НАПРУГИ (ЗМН), ПАРАМЕТРИ 
СПРАЦЬОВУВАННЯ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи ЗМН Вкл., Відкл.
Уставка по напрузі (500 ÷ 3000) В, крок 50 В

Уставка по часу (0 ÷ 1000) мс, крок 10 мс

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи ЗПН Вкл., Відкл.
Уставка по напрузі (3000 ÷ 6000) В, крок 50 В

Уставка по часу (0 ÷ 1000) мс, крок 10 мс

Коефіцієнти повернення, уставки при оператив-
ному та автоматичному прискоренні — аналогіч-
но ступеням МСЗ.

Захист працює по струму в прямому напрямку.

ПАРАМЕТРИ ЗШНС

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи ЗШНС прямо Вкл., Відкл.
Уставка по швидкості зростан-
ня струму ЗШНС прямо

(20 ÷ 2000) А/мс, крок 
10 А/мс

Уставка по часу ЗШНС прямо (0 ÷ 1000) мс, крок 10 мс

Дозвіл роботи ЗШНС зворот-
но Вкл., Відкл.

Уставка по швидкості наро-
стання струму ЗШНС зворотно

(20 ÷ 2000) А/мс, крок 
10 А/мс

Уставка по часу ЗШНС зворот-
но (0 ÷ 1000) мс, крок 10 мс

ПАРАМЕТРИ ПРВВ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Дозвіл роботи ПРВВ Вкл., Відкл.

Призначення захисту на 
пуск ПРВВ

МСЗ 1–2, ЗШНС 1–2, ДЗ 1–2, МСЗ 1–2, ЗШНС 1–2, ДЗ 1–2, 
ЗМН, ЗПН, ЗПС, додатко-ЗМН, ЗПН, ЗПС, додатко-
ві функції ДФ1–ДФ8ві функції ДФ1–ДФ8

Контроль БК вимикача 
(РПО) Вкл., Відкл.

Пуск ПРВВ по струму Вкл., Відкл.
Уставка по струму (50 ÷ 1000) А, крок 10 А
Пуск ПРВВ по аварійному 
відключенню Вкл., Відкл.

Уставка по часу (0,2 ÷ 1) с, крок 0,01 с

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830
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РС830-ФПТ: КОМПЛЕКС РЗА ДЛЯ ФІДЕРІВ 3,3 КВ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

АВТОМАТИЧНЕ ПОВТОРНЕ ВКЛЮЧЕН-
НЯ (АПВ)

АПВ виконується двократним, з пуском від ступенів 
захисту та додаткових функцій (ДФ), аварійного від-
ключення чи невідповідності.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АПВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ КРВ

ВИМІРЮВАЛЬНИЙ БЛОК РС830-ФПТ-БИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ КРВ (ПРОДОВЖЕННЯ)

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Дозвіл роботи АПВ Відкл., Вкл., 1кр., Вкл. 
2кр.

Пуск по факту невідповідності Відкл., Вкл.
Пуск по аварійному відклю-
ченню Відкл., Вкл.

Час готовності, ТГОТОВ (1 ÷ 180) с, крок 1 с
Уставка по часу 1-го крата (0,1 ÷ 25) с, крок 0,1 с
Уставка по часу 2-го крата (0,1 ÷ 300) с, крок 0,1 с
Пуск по факту роботи дод. Ф. 
1...8 (0,2 ÷ 1) с, крок 0,01 с

Пуск АПВ по факту роботи 
МСЗ1, 2 Відкл., Вкл.

Пуск АПВ по факту роботи ДЗ1, 
2 Відкл., Вкл.

Пуск АПВ по факту роботи 
ЗШНС1, 2 Відкл., Вкл.

Пуск АПВ по факту роботи 
ЗМН Відкл., Вкл.

Пуск АПВ по факту роботи ЗПН Відкл., Вкл.
Пуск АПВ по факту роботи ЗПС Відкл., Вкл.
Дозвіл блокування по струму Вкл., Відкл.

Уставка по струму блокування (500 ÷ 8000) А, крок 
50 А

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
РЕСУРС ПО КОМУТАЦІЙНІЙ СТІЙКОСТІ:

Номінальний струм вими-
кача (100 ÷ 5000) А, крок 10 А

Максимальний струм від-
ключення (10 ÷ 100) кА, крок 1 кА

Додаткова кількість відкл. 
номінального струму (500 ÷ 500 000), крок 100

Додаткова кількість відкл. 
максимального струму (10 ÷ 1000), крок 1

КОНТРОЛЬ РЕСУРСУ ВИМИКАЧА (КРВ)
Контроль ресурсу вимикача виконується:
 • по комутаційної стійкості;
 • по сумарному комутованому струму;
 • по сумарній кількості відключень.

При кожному відключенні параметри по кожному 
виду контролю розраховуються та підсумовуються до 
їх сумарних значень по попереднім вимкненням. При 
перевищенні значення уставки сигналізації про гра-
ничне значення ресурсу по будь-якому виду контролю 
формується сигнал про вичерпання ресурсу.

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Початкове значення ресур-
су Рt (0 ÷ 100), крок 1

Уставка сигналізації про 
граничне значення ресурсу 
Рс

(0 ÷ 50), крок 1

РЕСУРС ПО СУМАРНОМУ КОМУТОВАНОМУ СТРУМУ:
Поточне значення сумарно-
го струму (5 ÷ 5000) А, крок 1 А

Уставка сигналізації про 
граничне значення сумар-
ного струму Iс

(5 ÷ 5000) А, крок 1 А

РЕСУРС ПО СУМАРНІЙ КІЛЬКОСТІ ВІДКЛЮЧЕНЬ:
Поточне значення кількості 
вимкнень (100 ÷ 100 000), крок 100

Уставка сигналізації про 
граничне значення кілько-
сті відключень Nс

(100 ÷ 100 000), крок 100

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830
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РС830-ФПТ: КОМПЛЕКС РЗА ДЛЯ ФІДЕРІВ 3,3 КВ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ
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РС830-ФПТ: КОМПЛЕКС РЗА ДЛЯ ФІДЕРІВ 3,3 КВ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕНЬ КОМПЛЕКСУ РС830-ФПТ

ДВА КОНТАКТИ БВ, ШУНТ З БОКУ КОНТАКТНОЇ
МЕРЕЖІ

ДВА КОНТАКТИ БВ, ШУНТ МІЖ БВ1 ТА БВ2

ДВА КОНТАКТИ БВ, ШУНТ ІЗ БОКУ ЗБІРНИХ ШИН

ОДИН КОНТАКТ БВ, ШУНТ З БОКУ КОНТАКТНОЇ
МЕРЕЖІ

Збірні шини

Збірні шини

  3,3 кВ «-»

  3,3 кВ «+»

U1(Uсбш)

U2 (Uф1)

до контактної мережі 

БВ1

БВ2

х1

х2

RO

РС830–ФПТ–БР

РС830–ФПТ–БИ

Uжив. PW-7
PW-9

ТО

Uжив х7
х8
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ТО

Uжив. х7
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-Uф

I, Uф2Х4 – вх.I, Uф2
Х5 – общ.

+

-

  3,3 кВ «+»Збірні шини

  3,3 кВ « »Збірні шини -

до контактної мережі
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РС830–ФПТ–БИ

РС830–ФПТ–БР

U1(Uсбш)

U2 (Uф1)

БВ

х1

х2

RO

Uжив. PW-7
PW-9

ТО

Uжив. х7
х8

 

I, Uф2Х4 – вх.I, Uф2
Х5 – общ.

х3

+

-

-Uф

  3,3 кВ «+»Збірні шини

  3,3 кВ « »Збірні шини -

РС830–ФПТ–БИ

РС830–ФПТ–БР
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й
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РС830-ФПТ: КОМПЛЕКС РЗА ДЛЯ ФІДЕРІВ 3,3 КВ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РС830-ФПТ

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТЕРМІНАЛИ РЗА СЕРІЇ РС830
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ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИСЛАТИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКУ)

Для оформлення замовлення на РС830-ФПТ необ-
хідно відсканувати QR-код камерою смартфона, перей-
ти за посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати 
на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.

Сторінка з опитувальним листом знаходиться за 
адресою:
https://rzasystems.com/rs830-fpt-opytuvalnyj-lysthttps://rzasystems.com/rs830-fpt-opytuvalnyj-lyst

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС830-ФПТ

https://rzasystems.com/rs830-fpt-opytuvalnyj-lyst
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РС80-МР: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ДЛЯ ЛІНІЙ 6-10 КВ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Пристрої РС80-MP призначені для використання у 

схемах релейного захисту та протиаварійної автомати-
ки, у тому числі для заміни застарілих електромеханіч-
них реле, наприклад, РТ80 та РТ90.

Пристрій може встановлюватися в релейних відсіках 
КРУ, КРУН і КСВ, на панелях і шафах в релейних залах і 
на пультах управління, а також в релейних шафах зов-
нішньої установки на ОРУ.

РС80-МР — багатофункціональний цифровий при-
стрій, зібраний на сучасній елементній базі із застосу-
ванням SMD монтажу, що поєднує різні функції захисту, 
контролю, управління та телемеханіки.

Область застосування: ПС та РП із змінним 
оперструмом, схеми з дешунтуванням РТМ, РТВ або 
без.

ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ
 • двоступінчатий максимально-струмовий захист 

(МСЗ1 (2));
 • двоступінчата струмова відсічка (СВ, СВ2);
 • двоступінчатий спрямований захист від замикань 

на землю ЗНЗ1 (2);
 • одноступінчатий зовнішній захист (ЗЗ);
 • одноступінчате АЧР/ЧАПВ — автоматичне частотне 

розвантаження/частотне АПВ по DI;
 • двократне одноступінчате автоматичне повторне 

включення (АПВ);
 • вбудований осцилограф, що забезпечує запис 

трьох осцилограм вхідних величин Ia, Ic, 3I0, 3U0 або Ia, 
Ib, Ic, положення дискретних входів та вихідних реле. 
Усі параметри налаштувань осцилографа задаються в 
меню, а також каналами зв’язку;

 • журнал аварій (ЖА) на 100 подій.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Номінальна напруга живлення =/~ 220, 110 В

Споживана потужність, Вт (ВА)
5 + 0,25 на кож-
не спрацювавше 
реле

Час готовності при холодному 
старті 200 мс

Точність вимірювання фазних 
струмів, %:
у діапазоні 0,1 – 1 А
у діапазоні 1 – 150 А

5%
3%

Точність вимірювання струму 3Iо:
у діапазоні 0,004 – 5 А
у діапазоні 1 – 150 А

5%
3%

Точність вимірювання напруги 
3U, не гірше 3%

Діапазон робочих температур від –40° дo +70° C

ХАРАКТЕРИСТИКИ АПВ1 (2)

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Число циклів 2 цикли
Час підготовки (0 ÷ 120) с, крок 1 с

Уставки витримки часу АПВ1 (1 ÷ 25) с, крок 1 с

Уставки витримки часу АПВ2 (1 ÷ 60) с, крок 1 с

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВ 1(2)
НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Уставки по струму ступенів СВ 
1…2

(0,3 ÷ 150) А, крок 
0,01 А

Витримка часу (0 ÷ 32) с, крок 0,01 с

Коефіцієнт повернення 0,95

ХАРАКТЕРИСТИКИ МСЗ1 (2)
НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Уставки по струму ступенів 
МСЗ 1...2

(0,3 ÷ 150) А, крок 0,01 А
(0 ÷ 300) с, крок 0,01 с

Витримка часу незалежна, залежна

Вид характеристик витримки 
часу

нормально інверсна; 
сильно інверсна; РТВ-
1; РТ-80

Прискорення МСЗ після 
увімкнення вимикача (0 ÷ 1) с, крок 0,01 с

Коефіцієнт повернення 0,95

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ КОМІРОК КСО
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНЗ1 (2)

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Уставки по струму 3I0
(0,1 ÷ 150) А, крок 0,01 А
(0,004 ÷ 5) А крок 0,01 А

Витримка часу (0 ÷ 32) с, крок 0,01 с

Уставка по напрузі 3U0 (2 ÷ 100) В, крок 1 В

Ширина зони роботи спря-
мованої ЗНЗ (10° ÷ 180°), крок 1°

Кут максимальної чутливості 
ЗНЗ (0° ÷ 359°), крок 1°

РС80-МР: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ДЛЯ ЛІНІЙ 6-10 КВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ВХОДІВ ПО СТРУМУ
НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Струми фаз А, С, струм ЗІ0 (Іb) у виконанні (0,1 ÷ 150) А

Номінальне значення 5 А
Діапазон вимірювань від 0,1 до 150 А
Відносна похибка в діапазоні:
(0,1 ÷ 1) А
(1 ÷ 150) А

5 %
3 %

Струм ЗІ0 у виконанні (0,004 − 5) А

Номінальне значення 1 А
Діапазон вимірювань від 0,002 до 5 А
Відносна похибка в діапазоні
(0,002 ÷ 5) А 5 %

Термічна стійкість кіл струму
40ІНОМ протягом 1 с;
1,2ІНОМ  тривало

Споживана потужність при номінальному струмі 0,3 ВА/фазу
Номінальна частота 50 Гц

ХАР–КИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ВХОДІВ ПО НАПРУЗІ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Діапазон вимірювань напруги 
3U0

від 0 до 150 В

Відносна похибка при U > 0,2UН 3 %
Споживана потужність вимірю-
вальних кіл 0,3 ВА/фазу

Термічна стійкість кіл напруги 2UНОМ протягом 2 с
1,5 UНОМ тривало

Номінальна частота 50 Гц

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНИХ ВХОДІВ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Номінальна напруга входів
110 або 220 В (вибір пе-
ремичками для кож-
ного входу окремо)

Кількість дискретних входів Чотири (D/1 – D/4)

Тип дискретних входів Опто-розв’язка

Час демпфування (признача-
ється однією уставкою для всіх 
входів)

(0 ÷ 250) мс, крок 10 мс

Власний час спрацьовування не більше 35 мс
Порогові рівні напруги пере-
микання дискретних входів DI1, 
DI2, DI4:
змінна напруга

постійна напруга

«1» - вище 0,56 UНОМ, 
«0» - нижче 0,51 UНОМ.
«1» - вище 0,7 UНОМ,
«0» - нижче 0,7 UНОМ.

Споживана потужність 1,5 Вт/вхід
Входи із живленням по сухому 
контакту від зарядженого кон-
денсатора

1 вхід D/3 (напруга на 
контактах = опера-
тивна напруга)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИХІДНИХ РЕЛЕ І КІЛ 
ДЕШУНТУВАННЯ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Кількість вихідних реле п’ять (КL1 – КL5)
Максимальний комутований (піко-
вий) струм 15 А

Максимальна напруга на контак-
тах:
змінна
постійна

400 В
250 В

Довготривале струмове наванта-
ження контакту 8А

Максимальна здатність комутації 
резистивного навантаження, А/В:
по змінному струму
по постійному струму

8/250
8/48; 1/50; 0,4/250

Електричний ресурс при номі-
нальному навантаженні АС1 не менше 105

Механічний ресурс не менше 2 • 107

Тип контакту КL1, КL2 1 перемикаючий 
контакт

Тип контакту КL3 2 перемикаючі кон-
такти

Тип контакту КL4
2 перемикаючі 
контакти (поляри-
зоване реле)

Тип контакту КL5 1 нормально за-
критий контакт

Дешунтування 2 симістори

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ КОМІРОК КСО
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НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Термічна стійкість кіл дешунтування 150 А, 1 с (для вбудованих у вимикач струмових розчеплювачів РТМ1 
та РТМ2)

РС80-МР: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ДЛЯ ЛІНІЙ 6-10 КВ

ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ ПРИСТРОЮ РС80-МР

ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ ПРИСТРОЮ РС80-МР

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ВИВОДІВ РС80-МР У ВИКО-
НАННЯХ РС80-МР-ХХ0Х

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ВИВОДІВ РС80-МР У ВИКО-
НАННЯХ РС80-МР-ХХЗХ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИХІДНИХ РЕЛЕ І КІЛ ДЕШУНТУВАННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ КОМІРОК КСО
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РС80-МР: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ДЛЯ ЛІНІЙ 6-10 КВ
СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ РС80-МР

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЇВ РС80-МР
У ВИКОНАННЯХ РС80-МР-2Х3Х, 1Х3Х

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЇВ РС80-МР
У ВИКОНАННЯХ РС80-МР-2Х1Х, 1Х1Х

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЇВ РС80-МР
У ВИКОНАННЯХ РС80-МР-2Х2Х, 1Х2Х

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЇВ РС80-МР
У ВИКОНАННЯХ РС80-МР-2Х0Х, 1Х0Х
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РС80-МР: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ДЛЯ ЛІНІЙ 6-10 КВ
СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ РС80-МР

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЇВ РС80-МР
У ВИКОНАННІ РС80-МР-3Х3Х

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЇВ РС80-МР
У ВИКОНАННІ РС80-МР-3Х2Х
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ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ
 • Реалізація таких видів АВР:

РС80-МАВР: АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕННЯ РЕЗЕРВУ З РОЗШИРЕНИМИ ФУНКЦІЯМИ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Пристрій призначений для виконання функції авто-

матичного увімкнення резерву (АВР) з можливістю ав-
томатичного відновлення нормального режиму (ВНР) 
в мережах різної конфігурації

1. Місцеве АВР з ВНР у схемі з двома вимикачами 
вводу та СВ з контролем напруг до вводів та на секціях 
шин.

2. Місцеве АВР у схемі з двома вимикачами вводу 
та СВ з контролем напруги тільки на секціях шин, без 
ВНР.

3. АВР у схемі з вимикачами основного та резервного 
вводу без секційного вимикача з контролем напруги 
до вимикачів, з ВНР.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
 • Виконання АВР та ВНР у мережах 6–35кВ.

В1 В2
СВ

КОНТРОЛЬОВАНІ НАПРУГИ
РС80-МАВР

В1 В2
СВ

КОНТРОЛЬОВАНІ НАПРУГИ
РС80–МАВР

В1 В2

РС80–МАВР
КОНТРОЛЬОВАНІ НАПРУГИ

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ КОМІРОК КСО

РС80-МР: ЗАХИСТИ І АВТОМАТИКА ДЛЯ ЛІНІЙ 6-10 КВ

ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИСЛАТИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКУ)

Для оформлення замовлення на РС80-МР необхідно 
відсканувати QR-код камерою смартфона, перейти за 
посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати 
на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.

Сторінка з опитувальним листом знаходиться за 
адресою:
https://rzasystems.com/rs80-mr-opytuvalnyj-lysthttps://rzasystems.com/rs80-mr-opytuvalnyj-lyst

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС80-МР

https://rzasystems.com/rs80-mr-opytuvalnyj-lyst/
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РС80-МАВР: АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕННЯ РЕЗЕРВУ З РОЗШИРЕНИМИ ФУНКЦІЯМИ

ГАРАНТОВАНЕ ЖИВЛЕННЯ АВР
Живлення пристрою здійснюється від двох незалеж-

них гальванічно розв’язаних входів живлення з допу-
стимим діапазоном тривалої зміни напруги 80–264 В.

З метою забезпечення гарантованості живлення у 
всіх режимах роботи АВР, різні входи живлення слід 
підключати до шинок, сформованих від різних ТВП, 
або джерела оперативного постійного струму.

КОНТРОЛЬ НАЯВНОСТІ НАПРУГИ НА 
ПЕРШОМУ І ДРУГОМУ ВВОДІ КНН1 І КНН2

Контроль наявності напруги на відповідному вводі 
здійснюється дискретними входами пристрою. Рівень 
гарантованого спрацьовування дискретного входу – 
0,75, а гарантованого не спрацьовування – 0,55 номі-
нальної напруги. Номінальне значення контрольова-
ної напруги 100, 220 або 380 задається підключенням 
кіл напруги на відповідні клеми роз’єму пристрою. 
Сигнал КНН1 (2) формується за наявності двох контр-
ольованих міжфазних напруг до вимикача вводу 1 (2) і 
відповідної секції шин або тільки на секції шин (залеж-
но від заданої уставкою схеми АВР).

БЛОКУВАННЯ ПРИ НЕСПРАВНОСТІ КІЛ 
НАПРУГИ НА ПЕРШОМУ І ДРУГОМУ ВВО-
ДІ БНН1 І БНН2

Сигнал БНН1 (2) формується за відсутності хоча б од-
нієї контрольованої міжфазної напруги до вводу 1 (2) 
та наявності обох напруг на секції шин або за наявно-
сті сигналу зовнішнього пуску БНН від блок-контакту і 
пропаданні хоча б однієї з контрольованих напруг вво-
ду 1 (2) і відповідної секції шин або тільки на секції шин 
(залежно від заданої уставкою схеми АВР).

ПУСК АВР, РОБОТА АВР
Пуск АВР по першому або другому вводу здійсню-

ється при зникненні однієї або обох міжфазних напруг 
(вибирається уставкою) і відсутності сигналу блокуван-
ня БНН1 або БНН2 на відповідному вводі. Робота АВР 
здійснюється за наявності пуску та наявності напруги 
на резервному вводі, контрольованому сигналами 
КНН1 та КНН2.

РОБОТА ВНР
Робота ВНР здійснюється після АВР, якщо з’явила-

ся напруга до відключеного при АВР вводі. ВНР може 
виконуватися з погашенням споживачів або без (зада-
ється уставкою). Працюючи з погашенням споживачів 
спочатку відключається ввод чи СВ, що включився при 
АВР, відбувається короткочасне погашення спожи-
вачів, та включається ввод, що відключився при АВР. 
Працюючи без погашення споживачів спочатку вклю-
чається ввод, що відключився при АВР, виникає корот-
кочасна паралельна робота джерел обох вводів, а по-
тім відключається ввод чи СВ, що включився при АВР.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ

Номінальна напруга вхідних кіл 100 В, 220 В, 380 В

Порогові рівні перемикання дис-
кретних входів, що контролюють 
вхідну напругу.

«0» – нижче 0,55UН,
«1» – вище 0,75UН

Номінальна напруга живлен-
ня, полярність довільна (~/=) 220 (110) В

Діапазон допустимих змін на-
пруги живлення 80 – 420 В*

Номінальна частота мережі 50 Гц
Діапазон робочих температур від -40° до +70° С
Ступінь захисту оболонки по 
лицьовій панелі IP54

* Докладніше – див. посібник з експлуатації

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ КОМІРОК КСО

4. Мережеве АВР з контролем напруги на секціях 
шин і прийомом сигналів телеблокування з протилеж-
них кінців ліній при КЗ, без ВНР.

СВ

РС80–МАВР

Телеблокування 

Телеблокування 

КОНТРОЛЬОВАНІ НАПРУГИ

5. АВР трансформатора з контролем міжфазних на-
пруг до основного та резервного трансформаторів та 
після них, з можливістю ВНР.

 • контроль наявності напруги на першому вводі КНН1 
та другому вводі КНН2;

 • блокування при несправності кіл напруги першого 
вводу БНН1 та другого вводу БНН2;

 • контроль за положенням вимикачів;
 • автоматичне (при АВР, ВНР) та дистанційне керу-

вання вимикачами;
 • блокування АВР при роботі захисту від дискретного 

входу;
 • блокування (виведення) АВР, ВНР ключем керуван-

ня з дискретного входу;
 • журнал подій (200 записів);
 • інтерфейси RS-485 та USB, протокол «Modbus-RTU»;
 • живлення пристрою через USB за відсутності ос-

новного живлення для зчитування інформації та 
параметрування;

 • автоматичний контроль працездатності пристрою 
та блокування всіх вихідних реле під час виявлення 
його несправності.

В1 В2

СВ

РС80–МАВР

В3 В4

КОНТРОЛЬОВАНІ НАПРУГИ
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РС80-МАВР: АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕННЯ РЕЗЕРВУ З РОЗШИРЕНИМИ ФУНКЦІЯМИ

АВР у схемі з двома вводами та СВ, з контролем наявності напруги до вимикачів вводів та на секціях шин, із 
самовідновленням

РОЗТАШУВАННЯ ВИВОДІВ ПРИСТРОЮ РС80-МАВР

СХЕМИ ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ПРИСТРОЮ РС80-МАВР
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РС80-МАВР: АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕННЯ РЕЗЕРВУ З РОЗШИРЕНИМИ ФУНКЦІЯМИ
СХЕМИ ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ПРИСТРОЮ РС80-МАВР
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АВР у схемі з двома вводами та СВ, з контролем наявності напруги тільки на секціях шин без самовідновлен-
ня

АВР у схемі з основним та резервним вводом, з двома вимикачами вводів, без СВ, із самовідновленням.

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ КОМІРОК КСО
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РС80-МАВР: АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕННЯ РЕЗЕРВУ З РОЗШИРЕНИМИ ФУНКЦІЯМИ
СХЕМИ ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ПРИСТРОЮ РС80-МАВР
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Мережеве АВР із телеблокуванням АВР від захисту протилежних кінців лінії, без самовідновлення

АВР трансформаторів (АВР-Т) з контролем наявності напруги до та після трансформаторів, з можливістю по-
вернення до початкової схеми. Включення/відключення ВВЗ та ВВ4 здійснюється через реле-повторювачі 
одночасно з ВВ1 та ВВ2 відповідно

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ КОМІРОК КСО
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РС80-МАВР: АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕННЯ РЕЗЕРВУ З РОЗШИРЕНИМИ ФУНКЦІЯМИ

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ КОМІРОК КСО

ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ ПРИСТРОЮ РС80-МАВР
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ГОТОВНІСТЬ АВР РОБОТА АВР

СПРАВНО
РОБОТА ВНРГОТОВНІСТЬ ВНР

ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИСЛАТИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКУ)

Для оформлення замовлення на РС80-МАВР необ-
хідно відсканувати QR-код камерою смартфона, перей-
ти за посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати 
на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.

Сторінка з опитувальним листом знаходиться за 
адресою:
https://rzasystems.com/rs80-mavr-opytuvalnyj-lysthttps://rzasystems.com/rs80-mavr-opytuvalnyj-lyst

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС80-МАВР

https://rzasystems.com/rs80-mavr-opytuvalnyj-lyst/


128 КАТАЛОГ ПРИСТРОЇВ РЗА РЗА СИСТЕМЗ www.rzasystems.com

РС40-АРК-03: ЗАХИСТ ВІД ДУГОВИХ ЗАМИКАНЬ ТРИКАНАЛЬНИЙ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Пристрій призначений для виконання триканально-

го селективного дугового захисту комірок комплектних 
розподільчих пристроїв (КРП) 6–35 кВ з контролем 
спалаху дуги в окремих коміроках та дії на різні вихідні 
реле, щоб вимкнути вимикач лінії, вводу або секційно-
го вимикача, що локалізує дугове пошкодження.

ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ
 • 3 канали оптичного дугового захисту;
 • контроль справності оптичних датчиків дугового за-

хисту;
 • дозвіл роботи каналів оптичного дугового захисту 

через дискретні входи (можливість введення/виведен-
ня каналів через DI, можливість пуску каналів по стру-
му від зовнішнього струмового захисту);

 • дія каналів дугового захисту на вихідні реле, сигна-
лізація на вихідні реле справності пристрою, несправ-
ності каналів, сигналізація на світлодіоди роботи ка-
налів, пуску каналів від оптичного датчика, справності 
пристрою, несправності оптичних каналів, наявність 
зовнішнього сигналу дозволу роботи каналів, сигналі-
зації квітування.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИСТРОЮ
 • Живлення пристрою від постійного, змінного чи ви-

прямленого оперструму;
 • розширений діапазон напруги живлення: 80–264 В;
 • збереження працездатності пристрою протягом 0,5 

с після втрати живлення;
 • розширений діапазон робочих температур, від -40° 

до +70° С;
 • високий рівень захисту пристроїв по лицьовій па-

нелі, IP54;
 • Програмовані вихідні реле KL1–KL3.

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ 
РС40-АРК-03

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
 • Дуговий захист комірок 6–35 кВ.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Максимальна довжина лінії до 
оптичного датчика 70 м

Тип датчика — псевдо точковий, 
петльовий +

Час спрацьовування захисту за-
дається користувачем 0 – 150 мс

Час готовності після подачі на-
пруги живлення, не більше 0,12 с

Час виявлення дуги, не більше 5 мс
Час відключення реле після 
зникнення примушуючого сиг-
налу

150 мс

Споживана потужність, не більше 2 Вт
Кліматичне виконання згідно з 
ГОСТ 15150 УХЛ 3.1

Діапазон робочих температур від –40° дo +70° C
Кількість дискретних входів 4 шт.
Кількість вихідних реле 5 шт.

ПРОСТІ МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ РЗА
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РС40-АРК-03: ЗАХИСТ ВІД ДУГОВИХ ЗАМИКАНЬ ТРИКАНАЛЬНИЙ
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, СКЛАД ТА РОЗТАШУВАННЯ ВИВОДІВ ПРИСТРОЮ

РС40-АРК-03 

ПРОСТІ МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ РЗА

РС40-АРК-03, вид зі сторони роз’ємів
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РС40-АРК-03: ЗАХИСТ ВІД ДУГОВИХ ЗАМИКАНЬ ТРИКАНАЛЬНИЙ

ПРОСТІ МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ РЗА

ПРИЗНАЧЕННЯ
Пристрій призначений для виконання триканаль-

ного селективного дугового захисту комірок комплек-
тних розподільчих пристроїв (КРП) 6–35 кВ з контро-
лем спалаху дуги в окремих відсіках комірки і дією на 
різні вихідні реле для  вимкнення вимикача лінії, вводу 
або секційного вимикача. Для кожного каналу може 
вводитися  дозвіл його роботи від дискретного входу, 
по якому може виконуватись пуск каналу по струму від 
зовнішнього струмового захисту і ввід/вивід каналу. 

ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ

НАЙМЕНУВАННЯ КІЛЬКІСТЬ

Канали оптичного дугового захисту 3

Контроль справності оптичних датчиків 
дугового захисту +

Дозвіл роботи каналів оптичного дуго-
вого захисту по дискретним входам 
(можливість вводу/виводу каналів по DI, 
можливість пуску каналів по струму від 
зовнішнього струмового захисту)

+

Дія каналів дугового захисту на вихід-
ні реле, сигналізація на вихідні реле 
справності пристрою, несправності ка-
налів, сигналізація на світлодіоди робо-
ти каналів, пуску каналів від оптичних 
датчиків, справності пристрою, не-
справності оптичних каналів, наявності 
зовнішнього сигналу дозволу роботи 
каналів, сигналізації квітування.  

+

ВИКОНАННЯ ПРИСТРОЮ

НАЙМЕНУВАННЯ ВИКОНАННЯ, ВИД І ДОВЖИНА ОПТИЧНИХ ДАТЧИКІВ ПАРАМЕТРИ
Виконання 0, універсальне, з призначенням каналів на довільні  KL Універсальне виконання

Виконання 1,  Канал1 – KL1, KL2, Канал2 – KL2, KL3, Канал3 – KL2, KL3 Виконання для ТСН, вводу, 
ТН, СР

Виконання 2,  Канал1 – KL1, Канал2 – KL2, KL3, Канал3 – KL2, KL3 Виконання для Лінії
Виконання 3,  Канал1 – KL1, KL2  Канал2 – KL2, KL3, Канал3 – KL1, KL3 Виконання для СВ
Датчик каналу 1 ОВК-01-ХХ, 02-ХХ, 03-ХХ
Датчик каналу 2 ОВК-01-ХХ, 02-ХХ, 03-ХХ
Датчик каналу 3 ОВК-01-ХХ, 02-ХХ, 03-ХХ

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Максимальна довжина лінії до оптичного датчика 70 м
Тип датчика – псевдо точковий виду зашморгу (ОВК-01-ХХ), розподілений (ОВК-
02-ХХ), точковий (ОВК-03-ХХ) +

Час спрацьовування захисту задається користувачем 0 – 150 мс
Час готовності після подачі напруги живлення, не більше 0,12 с
Час виявлення дуги, не більше 5 мс
Час повернення реле після зникнення примушуючого сигналу 150 мс
Споживана потужність, не більше 2 Вт
Кліматичне виконання згідно з ГОСТ 15150 УХЛ 3.1
Діапазон робочих температур від –40° дo +70° C
Кількість дискретних входів 4 шт.
Кількість вихідних реле 5 шт.
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РС40-АРК-03: ЗАХИСТ ВІД ДУГОВИХ ЗАМИКАНЬ ТРИКАНАЛЬНИЙ

ПРОСТІ МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ РЗА

СВІТЛОДІОДНА СИГНАЛІЗАЦІЯ
 • «(_I_)» — сигналізує спрацювання реле справності 

пристрою KLWD;
 • «VD1.1 – VD3.1» (ОД1 – ОД3) — виконує індикацію  вве-

дення каналу в роботу, блимання — введення в роботу 
з дозволом по DI1 – DI3 відповідно;

 • «VD1.2 – VD3.2» (ОД1 – ОД3) — несправність відповід-
ного каналу;

 • «VD1.3 – VD3.3» (ОД1 – ОД3) — спрацювання каналу в 
режимі дозволу по відповідному входу DI, блимання — 
спрацювання каналу без дозволу по DI;

 • «K» — індикація або натискання на кнопку «K», або 
появи сигналу на дискретному вході «K».

ОСОБЛИВОСТІ ПРИСТРОЮ
 • Живлення пристрою від постійного, змінного чи ви-

прямленого оперструму;
 • розширений діапазон напруги живлення: 80–264 В 

(до 420В до 5 хвилин);
 • збереження працездатності пристрою протягом 0,5 

с після втрати живлення;
 • розширений діапазон робочих температур, від -40° 

до +70° С;
 • високий рівень захисту пристроїв по лицьовій па-

нелі, IP54;
 • Програмовані вихідні реле KL1–KL3 в універсально-

му виконанні 0 і відсутність необхідності їх програму-
вання у виконанні 1–3 для конкретних приєднань.

ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИСЛАТИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКУ)

Для оформлення замовлення на РС40-АРК04 необ-
хідно відсканувати QR-код камерою смартфона, перей-
ти за посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати 
на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.

Сторінка з опитувальним листом знаходиться за 
адресою:
https://rzasystems.com/rs40-ark-04-opytuvalnyj-lysthttps://rzasystems.com/rs40-ark-04-opytuvalnyj-lyst

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС40-АРК-04

РС40-АРК-04, розподілений датчик

РС40-АРК-04, петльовий датчик РС40-АРК-04, панель для конфігурування

https://rzasystems.com/rs40-ark-04-opytuvalnyj-lyst


132 КАТАЛОГ ПРИСТРОЇВ РЗА РЗА СИСТЕМЗ www.rzasystems.com

СЕРІЯ РС80М: ДВО- ТА ТРИФАЗНІ ПРИСТРОЇ ПРОСТИХ СТРУМОВИХ ЗАХИСТІВ 
ЛІНІЙ 6-10 КВ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Реле максимального струму серії РС80М для викори-

стання у схемах релейного захисту та протиаварійної 
автоматики, у тому числі для заміни електромеханіч-
них реле РТ80, 90. Працездатні при температурі навко-
лишнього середовища від -40° С до +50° С, задоволь-
няють вимоги ГОСТ 3698-82. Живлення для виконання 
основних функцій захисту здійснюється від контрольо-
ваних кіл струму.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ
 • струмова відсічка (СВ) з витримкою часу 70–100 мс 

або 150–200 мс на вибір з передньої панелі;
 • МСЗ із незалежною та двома залежними характе-

ристиками спрацьовування;
 • можливість блокування струмової відсічки з пере-

дньої панелі чи дистанційно;
 • шунтування-дешунтування керованого кола.

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ ДЛЯ ОКРЕМИХ 
МОДИФІКАЦІЙ

 • захист від замикань на землю — ЗНЗ;
 • зберігання заданих з передньої панелі уставок та 

характеристик у вбудованій ФЛЕШ-пам’яті;
 • функції АПВ і ЧАПВ;
 • відключення від АЧР;
 • світлодіодна індикація спрацьовування, що забез-

печує, в тому числі, індикацію протягом 12 годин після 
зникнення оперативного живлення.

Випускаються 6 модифікацій однофазних (РС80М), 
28 модифікацій двофазних (РС80М2) та 9 модифіка-
цій трифазних (РС80М3М) реле максимального стру-
му (див. таблицю функцій з виконання та детальну ін-
формацію в підрозділах з модифікацій). Модифікації 
РС80М2-24...31 — це вдосконалені пристрої на мікро-
процесорній базі з розширеними функціями. Вони за-
безпечують виконання функцій РЗА приєднання 6–35 
кВ у мінімально необхідному обсязі без додаткової 
апаратури. Трифазні реле струму РС80М3 застосову-
ються для захисту трансформаторів 6–10/0,4 кВ та по-
тужних електродвигунів 0,4 кВ.

ТАБЛИЦЯ ГРУП МОДИФІКАЦІЙ РЕЛЕ

ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ

РС80М1…6 Однофазні пристрої з можливістю 
дешунтування

РС80М2М-1…8 Двофазні базові пристрої

РС80М2-9, 10, 16, 17 Двофазні пристрої з вбудованим 
блінкером та МСЗ миттєвим

РС80М2М-11…15 Двофазні пристрої з функціями 
дешунтування (крім викон. 15), 
ПРВВ

РС80М2М-19…21 Двофазні пристрої з функцією 
АПВ та індикацією спрацювання

РС80М2М-24…31 Двофазні пристрої з розширени-
ми функціями

РС80М3М-1…9 Трифазні пристрої

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВСІХ ВИ-
КОНАНЬ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Відносна похибка витримки часу в 
робочому діапазоні температур ±10%

Відносна похибка струму спрацьову-
вання МСЗ та струму спрацьовування 
відсічки в робочому діапазоні темпе-
ратур

±10%

Розкид струму спрацьовування ±1,5%
Коефіцієнт повернення реле 0,85 – 0,95
Механічна зносостійкість реле, ци-
клів ВО 1000000

Споживана потужність на мінімальній 
уставці 0,7 – 1,5 ВА

Габаритні розміри, мм 125 х 195 х 127
Маса 1,5 кг
Гарантійний термін з дня введення 
реле в експлуатацію 2,5 роки

ПРОСТІ МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ РЗА
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СЕРІЯ РС80М: ДВО- ТА ТРИФАЗНІ ПРИСТРОЇ ПРОСТИХ СТРУМОВИХ ЗАХИСТІВ 
ЛІНІЙ 6-10 КВ

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВСІХ ВИКОНАНЬ

МОДИФІКАЦІЇ

ПАРАМЕТРИ

Н
О

М
ІН

А
Л

Ь
Н

И
Й

 
С

ТР
У

М
, А

*

УСТАВКИ ВИТРИМКИ 
ЧАСУ

УСТАВКИ КРАТНОСТІ 
СТРУМУ ВІДСІЧКИ

Д
ІА

П
А

ЗО
Н

, А
*

К
ІЛ

Ь
К

ІС
ТЬ

Д
И

С
К

Р
Е

ТН
ІС

ТЬ
, А

Д
ІА

П
А

ЗО
Н

, С

К
ІЛ

Ь
К

ІС
ТЬ

Д
И

С
К

Р
Е

ТН
ІС

ТЬ
, С

Д
ІА

П
А

ЗО
Н

, К
Р

А
Т.

К
ІЛ

Ь
К

ІС
ТЬ

Д
И

С
К

Р
Е

ТН
ІС

ТЬ
, 

К
Р

А
Т.

РС80М2М-1...4, 9, 10

0,4 – 0,91

128

0,004 1

0,3 – 25,8 256 0,1 2 – 17,75 64 0,25

0,8 – 1,82 0,008 1

1,6 – 3,64 0,016 2,5
3,2 – 7,28 0,032 5

РС80М2-16

0,5 – 1,135 0,005 1,2
1 – 2,27 0,01 2,5
2 – 4,54 0,02 5

4 – 9,08 0,04 10

РС80М;
РС80М2М-5...8,
11...15, 17...31;
РС80МЗМ

1 – 2,27 0,01 2,5
2 – 4,54 0,02 5
4 – 9,08 0,04 10
8 – 18,16 0,08 16

* Всі реле можуть виготовлятися на замовлення у виконанні «С» на діапазон струмів 2 – 36,32 А.

Живлення для виконання основних функцій захисту здійснюється від вхідного струму. Оперативне живлення 
220 В (АС/DС) потрібно для забезпечення функцій АПВ, ЗНЗ, дистанційного блокування відсічки та індикації для 
окремих модифікацій та виконань.

Виходи реле здатні шунтувати та дешунтувати кероване коло при струмах до 150 А, якщо його живлення здійс-
нюється від трансформатора струму з імпедансом не більше 4 Ом при струмі 4 А, та не більше 1,5 Ом при струмі 
50 А.

Ізоляція відповідає вимогам публікації МЕК 255–5. Стійкість до високочастотних перешкод відповідає вимогам  
публікації МЕК 255–22–1 клас 3.

РОЗМІРИ, В Т.Ч. З ДОДАТКОВОЮ МОНТАЖНОЮ ПЛАСТИНОЮ (ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ 
ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ ПРИ ЗАМІНІ РТ80)

100±0,3
125

56,5±0,3

113

126

А А

1

2

129

А-А (2:1)

2

Габаритні та монтажні розміри   

1 – монтажна пластина, 2 – гвинт 

Ø8,25±0,2
4 отв.
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СЕРІЯ РС80М: ДВО- ТА ТРИФАЗНІ ПРИСТРОЇ ПРОСТИХ СТРУМОВИХ ЗАХИСТІВ 
ЛІНІЙ 6-10 КВ

ГРАФІКИ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАТРИМКИ СПРАЦЬОВУВАННЯ

0
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6
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8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I/Iу

Т/Ту

незалежна
залежна (РТ85)
залежна

ТАБЛИЦЯ ГРУП МОДИФІКАЦІЙ РЕЛЕ

МОДИФІКАЦІЯ УСТАВКИ СТРУМУ СПРА-
ЦЮВАННЯ, А

ФУНКЦІЇ ВИХІДНИХ КОНТАКТІВ
ВИХІД 1*: ВИВОДИ 2, 4 – НР АБО 

НЗ ПО ВИБОРУ З ПЕРЕДНЬОЇ 
ПАНЕЛІ

ВИХІД 2: ВИВОДИ 8, 10 – НО

РС80М-1 1 – 18,16 СВ + МСЗ СВ + МСЗ
РС80М-2 1 – 18,16 СВ + МСЗ СВ
РС80М-3 1 – 18,16 СВ + МСЗ МСЗ
РС80М-4 1 – 18,16 СВ МСЗ
РС80М-5 1 – 18,16 МСЗ СВ
РС80М-6 1 – 18,16 СВ + МСЗ перемикаючий —

МОДИФІКАЦІЇ ДВОФАЗНИХ РЕЛЕ 
РС80М2

Модифікації двофазних реле РС80М2 відрізняються 
діапазоном уставок струму спрацьовування та наяв-
ністю додаткових функцій. Докладно склад функцій з 
модифікацій вказаний у таблиці.

Під замовлення можуть випускатися пристрої із змі-
неною характеристикою часу спрацьовування, з роз-
ширеним діапазоном уставок струму спрацьовування 
2…36,32 А (виконання «С»).

Модифікації РС80М2М та РС80М2-24…31 випускають-
ся на мікропроцесорній елементній базі, решта — на 
мікроелектронній.

* Можуть використовуватися для схем із шунтуванням, дешунтуванням кола управління.

ПРОСТІ МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ РЗА
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СЕРІЯ РС80М: ДВО- ТА ТРИФАЗНІ ПРИСТРОЇ ПРОСТИХ СТРУМОВИХ ЗАХИСТІВ 
ЛІНІЙ 6-10 КВ

ТАБЛИЦЯ ГРУП МОДИФІКАЦІЙ РЕЛЕ

МОДИФІКАЦІЯ

УСТАВКИ 
СТРУМУ 

СПРАЦЮ-
ВАННЯ, А

ФУНКЦІЇ ВИХІДНИХ КОНТАКТІВ
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РС80М2М-1 0,4 – 7,28 СВ + МСЗ СВ + МСЗ нема нема нема нема є
РС80М2М-2 0,4 – 7,28 СВ + МСЗ СВ нема нема нема нема є
РС80М2М-3 0,4 – 7,28 СВ + МСЗ МСЗ нема нема нема нема є
РС80М2М-4 0,4 – 7,28 СВ МСЗ нема нема нема нема є
РС80М2М-5 1 – 18,16 СВ + МСЗ СВ + МСЗ нема нема нема нема є
РС80М2М-6 1 – 18,16 СВ + МСЗ СВ нема нема нема нема є
РС80М2М-7 1 – 18,16 СВ + МСЗ МСЗ нема нема нема нема є
РС80М2М-8 1 – 18,16 СВ МСЗ нема нема нема нема є
РС80М2М-15 1 – 18,16 МСЗ мит. 1 СВ + МСЗ нема СВ + МСЗ нема нема є
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я РС80М2-9 0,4 – 7,28 МСЗ мит. СВ + МСЗ нема СВ + МСЗ двостаб. нема нема нема

РС80М2-10 0,4 – 7,28 МСЗ мит. СВ + МСЗ нема СВ + МСЗ двостаб. нема нема є
РС80М2-16 0,5 – 9,08 МСЗ мит. СВ + МСЗ нема СВ + МСЗ двостаб. нема нема нема
РС80М2-17 1 – 18,16 МСЗ мит. СВ + МСЗ нема СВ + МСЗ двостаб. нема нема нема

З 
ф
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іє
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де

ш
ун
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ва

н
н

я РС80М2М-11 1 – 18,16 нема нема СВ + МСЗ СВ + МСЗ двостаб. нема нема нема
РС80М2М-12 1 – 18,16 МСЗ мит. 1 нема СВ + МСЗ СВ + МСЗ двостаб. нема нема нема
РС80М2М-13 1 – 18,16 нема нема СВ + МСЗ СВ + МСЗ двостаб. нема нема є
РС80М2М-14 1 – 18,16 МСЗ мит. 1 нема СВ + МСЗ СВ + МСЗ двостаб. нема нема є

З 
А

П
В РС80М2-19 1 – 18,16 МСЗ СВ нема АПВ нема пуск АПВ нема

РС80М2-20 1 – 18,16 СВ + МСЗ МСЗ мит. нема АПВ нема пуск АПВ нема
РС80М2-21 1 – 18,16 СВ + МСЗ МСЗ мит. нема АПВ нема нема є

Б
аг

ат
оф

ун
кц

іо
н

ал
ьн

і РС80М2-24 1 – 18,16 нема СВ + МСЗ нема АПВ АЧР нема нема

РС80М2-25 1 – 18,16 нема нема СВ + МСЗ АПВ АЧР нема нема
РС80М2-26 1 – 18,16 нема СВ + МСЗ нема ЗНЗ нема нема нема
РС80М2-27 1 – 18,16 нема нема СВ + МСЗ ЗНЗ нема нема нема
РС80М2-28 1 – 18,16 МСЗ мит. СВ + МСЗ нема ЗНЗ нема нема є
РС80М2-29 1 – 18,16 МСЗ мит. нема СВ + МСЗ ЗНЗ нема нема є
РС80М2-30 1 – 18,16 МСЗ мит. СВ + МСЗ нема АПВ АЧР нема є
РС80М2-31 1 – 18,16 МСЗ мит. нема СВ + МСЗ АПВ АЧР нема є

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ
 • МСЗ мит. — вихідний контакт миттєвої МСВ, який 

розмикається в момент зменшення вхідного струму 
реле нижче значення уставки струму спрацьовування 
з урахуванням коефіцієнта повернення;

 • МСЗ мит. 1 — вихідний контакт миттєвої МСВ, який 
розмикається у момент зменшення вхідного струму 
реле нижче значення уставки струму спрацьовування 
з урахуванням коефіцієнта повернення, або через 0,2 с 
після спрацьовування МСВ;

 • ДБВ — дистанційне блокування відсічки, яке блокує 
відсічку на весь час дії вхідного сигналу;

 • Ш–ДШ — виходи для схем із шунтуванням-дешунту-
ванням керованого кола;

 • МСЗ двостаб. — вихідний контакт з пам’яттю (фікса-
цією стану) спрацьовування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Діапазон уставок часу АПВ (0,5 ÷ 8) с, дискретність 

– 0,5 с;
 • діапазон уставок струму ЗНЗ:
 ■ (0,05 ÷ 0,365) А, дискретність – 0,005 А;
 ■ (0,3-2,19) А, дискретність - 0,03 А;
 • діапазон уставок витримки часу ЗНЗ (0,1 ÷ 6,4), дис-

кретність – 0,1 с.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИХІДНИХ КОНТАКТІВ
 • Вихідний контакт АПВ є замикаючим, прослизаючим. 

Час утримання у замкнутому стані контакту АПВ знахо-
диться в межах (0,25–0,4) с;

 • вихідні контакти МСЗ мит., ЗНЗ, вимк. від АЧР є 
замикаючими;

 • вихідні контакти СВ + МСЗ, СВ, МСЗ містять:
 ■ один контакт, що замикається — для модифікацій 

ПРОСТІ МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ РЗА
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СЕРІЯ РС80М: ДВО- ТА ТРИФАЗНІ ПРИСТРОЇ ПРОСТИХ СТРУМОВИХ ЗАХИСТІВ 
ЛІНІЙ 6-10 КВ

РС80М2-9, 10, 16, 17, 19…21, 24(З), 26(З), 28(З), 30(З), РС80М2М-15;
 ■ два потужні контакти, що розмикаються — для модифікацій РС80М2-25(З), 27(З), 29(З), 31(З), РС80М2М-11…14;
 ■ один перемикаючий контакт — для модифікацій РС80М2М-1, 3, 5, 7;
 ■ дві групи контактів: один перемикаючий, інший — замикаючий (для інших виконань);
 • для виконань РС80М2М-11…14 вихідний контакт ВИХІД2 складається з двох гальванічно розділених контактів: 

потужного розмикаючого для схем з дешунтуванням, та сигнального замикаючого.

МОДИФІКАЦІЇ ТРИФАЗНИХ РЕЛЕ РС80М3

МОДИФІКАЦІЯ УСТАВКИ СТРУМУ 
СПРАЦЮВАННЯ, А

ФУНКЦІЇ ВИХІДНИХ КОНТАКТІВ НАЯВНІСТЬ 
ДБВ

ДЕШУНТУ-
ВАННЯВИХІД 1 ВИХІД 2 ВИХІД 3

РС80М3М-1 1 – 18,16 СВ + МСЗ нема нема нема нема
РС80М3М-2 1 – 18,16 СВ + МСЗ СВ нема нема нема
РС80М3М-3 1 – 18,16 СВ МСЗ нема нема нема
РС80М3М-4 1 – 18,16 СВ + МСЗ нема СВ2 нема нема
РС80М3М-5 1 – 18,16 СВ МСЗ СВ2 нема нема
РС80М3М-6 1 – 18,16 СВ + МСЗ + СВ2 СВ + МСЗ + СВ2 МСЗ мит. нема нема
РС80М3М-7 1 – 18,16 СВ + МСЗ + СВ2 СВ + МСЗ + СВ2 МСЗ мит. нема є
РС80М3М-8 1 – 9,08 СВ + МСЗ + СВ2 СВ + МСЗ + СВ2 МСЗ мит. є є
РС80М3М-9 1 – 18,16 СВ + МСЗ + СВ2 СВ + МСЗ + СВ2 МСЗ мит. є є

ЕЛЕКТРОМАГНІТИ ВІДКЛЮЧЕННЯ, СТРУМОВІ

ПРИМІТКИ

КЛЕМИ

ВИХІД

ВИХІДВИХІДВИХІДВИХІД

ВИХІДВИХІДВИХІДВИХІД

БЛОКУВАННЯ
ВІДСІЧКИ

БЛОКУВАННЯ
ВІДСІЧКИ

БЛОКУВАННЯ
ВІДСІЧКИ

БЛОКУВАННЯ
ВІДСІЧКИ

ВИХІД ВІДКЛ.
ВІД АЧР

ВИХІД ВІДКЛ.
ВІД АЧР

ВИХІДВИХІДВИХІДВИХІД
ВХ

ІД

ВХ
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ВИХІД
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ВХ
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ВХІД
ВІДКЛ.
ВІД АЧР/
ПУСК АПВ

ВХІД
ВІДКЛ.
ВІД АЧР/
ПУСК АПВ

НЕ ЗАДІЯНІ.
ДІАПАЗОНИ УСТАВОК СТРУМУ ВКАЗАНІ В ДУЖКАХ

ПРОСТІ МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ РЗА
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РС80-АВРМ: АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕННЯ РЕЗЕРВУ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Мікропроцесорні пристрої автоматичного включен-

ня резервного живлення РС80-АВРМ призначені для 
використання у схемах релейного захисту та електро-
автоматики знижувальних підстанцій та розподільчих 
пунктів для виконання автоматичного включення ре-
зервного джерела живлення по сторонах 0,4–35 кВ. 
Пристрої РС80-АВРМ не потребують додаткового дже-
рела живлення. Живлення елементів схеми здійсню-
ється від вхідної напруги.

ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ
Пристрій забезпечує в режимі АВР із 

самоповерненням:
 • контроль напруги до вводів 0,4–35 кВ;
 • пуск АВР шин по зниженню напруги з контролем 

наявності напруги на сусідній секції;
 • контроль наявності напруги на резервному джере-

лі живлення для АВР;
 • світлодіодну індикацію положення вводів та секцій-

ного вимикача, а також наявності напруги до вводів та 
на секціях.

 • задання уставок напруги та витримки часу окремо 
для кожного із двох вводів;

 • можливість незалежного виведення АВР та само-
відновлення після АВР;

 • можливість блокування АВР зовнішнім сигналом 
дискретного входу.

Усі характеристики спрацьовування пристрою по 
часу — незалежні.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Діапазон робочих температур від –40° дo +50° C
Найбільша висота над рівнем моря 2000 м

Номінальна вхідна напруга трифазна 50 Гц 100 В, 220 В або 
380 В

Максимальна тривала допустима вхідна напруга 120% від номінального
Відносна похибка витримки часу в робочому діапазоні температур ±10%
Відносна похибка напруги спрацьовування у робочому діапазоні температур ±10%
Коефіцієнт повернення реле:
мінімальної напруги – не більше
максимальної напруги – не менше

1,03
0,97

Механічна зносостійкість вихідних реле, циклів ВО 1000000
Потужність, що споживається пристроєм по колам напруги при номінальній 
напрузі, не більше 2 ВА

Опір ізоляції між вхідними та вихідними колами пристрою при температурі 
навколишнього повітря (20 ± 5) °С, не менше 50 МОм

Умови експлуатації в частині дії механічних факторів згідно з ГОСТ 17516–72 группа М39
Маса (не більше) 2,5 кг

ДІАПАЗОНИ УСТАВОК
 • Уставка захисту по мінімальній напрузі (ЗМН) регу-

люється ступенями 40%, 60% та 80% номінальної;
 • уставка захисту по максимальній напрузі (ЗПН) ре-

гулюється ступенями 80%, 90% та 100% номінальної;
 • витримки часу спрацьовування для включення ре-

зерву та подальшого повернення схеми задаються в 
діапазоні від 1 до 16 секунд з кроком 1 с;

 • час замкнутого стану вихідного контакту:
 ■ на відключення – 0,3 с;

 ■ на включення – 0,5 с.
Комутаційна здатність контактів реле К1…К6 (див. схе-

му підключення) для активного та індуктивного наван-
таження (τ ≤ 0,015 с для постійного струму, cos φ = 0,5 
— для змінного струму):

 • змінний струм — потужність до 700 ВА при напрузі 
до 250 В та струмі до 3 А;

 • постійний струм - потужність до 60 Вт при напрузі 
до 220 В та струмі до 1 А.

ПРОСТІ МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ РЗА
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РС80-АВРМ: АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕННЯ РЕЗЕРВУ

Комутаційна здатність реле «СПРАВНО» для активного та індуктивного навантаження (τ ≤ 0,015 с для постійного 
струму, cos φ = 0,5 — для змінного струму):

 • змінний струм — потужність до 62,5 ВА при напрузі до 250 В;
 • постійний струм — потужність до 30 Вт при напрузі до 220 В.

РОЗМІРИ, В Т.Ч З ДОДАТКОВОЮ МОНТАЖНОЮ ПЛАСТИНОЮ (ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ 
ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ ПРИ ЗАМІНІ РТ80)

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Габаритні та монтажні розміри
гвинт

ДВ1

ВВІД 1

ВІДКЛЮЧЕННЯ ВВОДА1

К1

К2
ВКЛЮЧЕННЯ ВВОДА1

К3

К4

ДВ2

С1 після вимикача

А2 після вимикача

С2 після вимикача

А1 після вимикача

БКВ СВ

БКВ2

ВІДКЛЮЧЕННЯ СВ 

РС80–АВРМ
А1

В1

С1

СПРАВНО

Примітка. А – зовнішній замикаючий контакт пристрою захисту

ВКЛЮЧЕННЯ ВВОДА2

24

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

В

2

1

А

А2

В2

С2

ВВІД 2

К5

К6

ВІДКЛЮЧЕННЯ ВВОДА2
БКВ1

К7

ВКЛЮЧЕННЯ СВ

ВХІД
БЛОКУВАННЯ

А

ПРОСТІ МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ РЗА



139РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ ТА АВТОМАТИКА. ВИРОБНИЦТВО ПРИСТРОЇВ ТА ПАНЕЛЕЙ РЗА. КОМПЛЕКСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ

РС80-АВРМ: АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕННЯ РЕЗЕРВУ

РЗТ: РЕЗЕРВНИЙ ЗАХИСТ ТРАНСФОРМАТОРА

ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИСЛАТИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКУ)

ПРИЗНАЧЕННЯ
Двотактний пристрій максимального струмового за-

хисту (МСЗ) типу РЗТ призначений для відключення 
силових високовольтних трансформаторів, обладна-
них з боку джерела живлення вимикачами, або відо-
кремлювачами, у разі короткого замикання на підстан-
ції та відмови комутаційної апаратури, або релейного 
захисту, при втраті оперативного струму та ін.

Конструкція пристрою передбачає його встановлен-
ня поблизу комутаційного апарату, що підвищує ефек-
тивність резервування.

Живлення кіл РЗТ та відключаючих конденсаторів 
здійснюється лише від вторинних кіл ТС.

Захист діє на два (виконання РЗТ 2, РЗТ 4) або
три (РЗТ 3) гальванічно розділених вимикача, або 

відокремлювача шляхом подачі на них енергії попе-
редньо заряджених конденсаторів, що усередині РЗТ.

ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЮ
 • двофазний або трифазний максимальний 

струмовий захист (МСЗ) з незалежною характеристи-
кою спрацьовування;

 • можливість встановлення загальних для двох 
(трьох) фаз уставок струму та часу спрацьовування мак-
симального струмового захисту;

 • забезпечення циклів заряду конденсаторів та роз-
ряду їх при аварійному спрацьовуванні;

 • індикація заряду конденсаторів;
 • індикація перевищення вхідним струмом значення 

уставки струму.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пристрій витримує без пошкоджень вхідний струм 

значенням:
 • 6 А — довготривало;
 • 7,5А — протягом 1 години;
 • 100 А — протягом 8 секунд.

У схемі відключення виконання 1 та 3 застосовуються 
конденсатори ємністю 100 мФ, у виконанні 2-220 мкФ.

ПРОСТІ ПРИСТРОЇ РЗА

Для оформлення замовлення на РС80-АВРМ необ-
хідно відсканувати QR-код камерою смартфона, перей-
ти за посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати 
на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.

Сторінка з опитувальним листом знаходиться за 
адресою:
https://rzasystems.com/rs80-avrm-opytuvalnyj-lysthttps://rzasystems.com/rs80-avrm-opytuvalnyj-lyst

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РС80-АВРМ

https://rzasystems.com/rs80-avrm-opytuvalnyj-lyst/
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РЗТ: РЕЗЕРВНИЙ ЗАХИСТ ТРАНСФОРМАТОРА

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Діапазони уставок струму спрацьовування в залежності від схеми увімкнення 1,0 – 4,15 А; 4,0 – 16,6 А
Дискретність уставки струму спрацьовування:
для діапазону 1 – 4 А
для діапазону 4 – 16,6 А

0,05 А
0,2 А

Характеристики уставок витримки часу (2 ÷ 17,5) с, крок 0,5 с
Відносна похибка струму та витримки часу в робочому діапазоні температур ±10%
Мінімальний струм заряду конденсаторів 0,75 А
Споживана потужність по вхідних колах у режимі заряду конденсаторів при 
струмі 5 А, не більше 15 ВА

Коефіцієнт повернення/час повернення 0,85/200 мс
Опір ізоляції між колами пристрою при температурі навколишнього повітря 
(20 ± 5) °С, не менше 10 МОм

Ступінь захисту оболонки по ГОСТ 14254–80 ІР52
Вид кліматичного виконання по ГОСТ 15150 УХЛ1
Габаритні розміри, (Ш х В х Г) 245 х 367 х 100 мм
Маса 5,5 кг

ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ

ПРОСТІ ПРИСТРОЇ РЗА
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РЗТ: РЕЗЕРВНИЙ ЗАХИСТ ТРАНСФОРМАТОРА

Пунктирною лінією показано підключення
для діапазону уставок (4–16,6) А

Т – силовий трансформатор

КН1, КН2 – вказівні реле
РЄУ-11-21, 0,5А (монтуються
додатково в шафі вимикача,
відокремлювача або короткозамикача)

YAT1, YAT2 – електромагніти відключенняВ схему
релейного захисту
трансформатора

до споживачів

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

ФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ (НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ І ВИСЛАТИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКУ)

ПРОСТІ ПРИСТРОЇ РЗА

Для оформлення замовлення на РЗТ необхідно 
відсканувати QR-код камерою смартфона, перейти за 
посиланням та завантажити документ.

Заповнений опитувальний лист Ви можете надіслати 
на нашу пошту info@rzasystems.kiev.ua.

Сторінка з опитувальним листом знаходиться за 
адресою:
https://rzasystems.com/rzt-opytuvalnyj-lysthttps://rzasystems.com/rzt-opytuvalnyj-lyst

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА РЗТ

https://rzasystems.com/rzt-opytuvalnyj-lyst
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