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РС83 - А2М - 3 5

Виконання по кількості фаз 3

Виконання по номинальному струму
5 А 5

Оперативне живлення, 
додаткові дискретні входи/виходи :
      - тільки від оперативної напруги (ОН) 0
      - з комбінованим живленням по струму і 
        напрузі 2
      - тільки від ОН з одним дод. модулем на 5 вх./4 вих. 3
      - тільки від ОН з двума дод. модулями
        на 5вх./4 вих* 4
      - з комбінованим живленням по струму і 
        напрузі і одним дод. модулем на 5 вх./4 вих. 6

Дешунтування струмових кіл вимикача Ні 0
Так * 1

Номінальна напруга оперативного струму: ~/= 1
~/= 2

Тип індикатора (дисплея):
- Стандартне виконання 1
- Спеціальний індикатор 2

Діапазон уставок ЗНЗ по вимірюваному 3Iо: 0,004 - 1 А 1
0,02 - 5 А 2
0,1 - 120 А 5

Виконання контактів КL3: НВ (відкриті) 1
НЗ (замкнені) 2

Кріплення:
                                           - стандартне 1
                                           - з додатковим поворотним комплектом 2

Cпецвикокання**: Ні 1
Так 2
РК 3

Виконання з гвинтовими затискачами: Так 1

1) Кількість пристроїв в замовленні, шт.:  
2) Назва проекту (об'єкт): ___________________________________________________
3) Найменування фірми-замовника, адреса, т/ф ____________________________________

____________________________________________________________________________
4) Контактна особа ____________________________________________________________

Примітки:
* Не припусається вибір конфігурування з дешунтуванням і двума модулями на 5 дод. входів
   і 4 вихідних реле одночасно, а також конфігурування з дешунтуванням і живленням
   тільки від оперативної напруги (ОН)

** Оформлення замовлення на пристрій у спецвиконанні виконується по додатковим 
     вимогам та у терміни, погоджені між замовником і ТОВ "РЗА СИСТЕМЗ"
В категорію спецвиконання можуть входити опції: підсилені до 150А кола дешунтування,
мови інтерфейсів та інше не предбачене опитувальним листом.
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Опитувальний лист (код замовлення) пристрою РС83-А2М
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